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Fiche de contrôle EPI 

CONNECTEURS  

Mise en œuvre 
CE EN 362 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Connecteurs. 
CE EN 12275 Équipement d’alpinisme et d’escalade. Mousquetons. Exigences de sécurité et méthodes d’essai. 

• Consulter la fiche de chaque mousqueton afin de savoir quelle norme s’applique. 
 
 

Identification de 
l’utilisateur  

 Identification de l’EPI 

Nom et prénoms :  Référence : 

Adresse :  Description : 

Identifiant :  Type : 

  Norme applicable : 

  Numéro de série : 

  Année de fabrication : 

  Date d’achat : 

  Date de la première mise en service : 

  Fabricant : FIXE CLimbing, c/Jeroni Guixà, 1 – 08580 Sant 
Quirze de Besora – Barcelone (Espagne) 

 
 

    
1. Informations générales sur le produit     
2. Observations du produit     

3. Contrôle du corps     

4. Contrôle du doigt     

5. Contrôle de la vis de verrouillage manuel     
6. Contrôle de la vis de verrouillage automatique     

 

Remarques et/ou mesures à prendre : 
 
 
 
 
 

 
 
Contrôlé par : 

Entreprise : 

Date :                     Date du prochain contrôle : 

 AUTORISÉ 
 

NON 
AUTORISÉ 

 

 
        Élément à 

surveiller 

        Élément à 

réparer 

        Bon état          Rejeter 

 


