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TIBLOC
Extrêmement compact et léger, TIBLOC est un bloqueur de dépannage permettant de réaliser des remontées sur corde
ou de constituer des systèmes de mouflage.

La gâchette à picots en acier
inoxydable et la fente
d’évacuation des impuretés
optimisent le fonctionnement
sur la corde, qu’elle soit
boueuse ou gelée.

 

Univers Opérateurs 

Type Verticalité 

Family Bloqueurs 

Sous-famille Bloqueurs polyvalents 
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Descriptif court Bloqueur de dépannage

Argumentaire • Extrêmement compact et léger : complète efficacement l’équipement de base de l'utilisateur.
• Polyvalent : s’utilise très facilement avec un mousqueton à verrouillage pour réaliser des remontées sur corde ou constituer
des systèmes de mouflage (anti-retour).
• Système de plaquage du mousqueton sur la corde garantissant une accroche immédiate et complète du bloqueur sur la
corde, quelle que soit sa position : pas de risque de détérioration de la corde due à un amorçage partiel des picots sur la
gaine.
• La gâchette est munie de picots et d’une fente d’évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les
conditions (corde gelée, boue...).

Spécifications • Matière(s): acier inoxydable
• Poids: 35g
• Compatibilité corde: 8 à 11 mm
• Certification(s): CE EN 567, EAC



V1 - 14/1/2020
 / 3 3

Spécifications par référence

Référence(s) B01BN
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 8
EAN 3342540105751
 

Produit(s) associé(s) OK
Am’D
PARTNER


