ES Direccion de carga correcta con mecanismo de
Carregamento correto com mecanismo de gatil

NO Istruksjoner For Bruk Og Beskyttelse Mot Farer.
Korrekt belastning med stangningsmekanismen

Fl Oikeanlainen kuormitus siten, etta porttimekanismi on suljettu.

DK Rigtig belastning med lukkemekanisme sikret.

PL Prawidlowe obciazenie przy zamknietym zamku.
Spravné zatizeni s pevne zavrenym mechanismem zapadky.
Spravne zataZenie so zatvorenym mechanizmom zamku.

Correct loading with gate mechanism secured shut.

FR Chargement correct avec mechanisme de fermeture ferme.
Richtige Belastung bei gesichertem verschlussmechanismus.

IT  Corretto carico con il mecanismo della leva correttamente chuiso.

Correcte belasting met gesloten sluitingsmechanisme.

gatillo cerrado.
ho fixado na posigéo fechada.

stangd pa ett sakert satt.

/
Ny

Max.@

1

2mm
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EN362 DMM Connectors Product List Abbreviations : AV = Anti Vibration Screwgate,
(B = Captive Bar, B = Basic Connector, T = Termination Connector, H = HMS Connector,
K = Kletterstieg Connector, X = Oval Connector

Warning! Working at height, rock climbing, mountaineering and related activities are inherently
Itis the of any person using this equipment to learn and practice the
proper techniques for use of the equipment for its designated purposes safely and to foresee

EN Incorrect Loading.

FR Chargement incorrect.
DE Falsch Belastung.

IT  Carico incorretto.

ES Cargaincorrecta.

PT Carregamento Incorreto.
NL Onjuiste belasting.

NO Feilaktig belastning.

SV Felaktig belastning.

FI Vaaranlainen kuormitus
DK Forkert belastning.

X

PL Nieprawidlowe obciazenie
CZ Nespravné zatizeni
SK Nespravne zatazenie

Y
Q.'J

‘h~,',
N

EN - Operations, FR- Foncti

t, DE - Bedi

1g, IT - Operazioni, ES - Operaciones, PT - Operagées, NL- Gebruik

NO - Operasjoner, SV - Funktioner, Fl - Toiminnot, DK - Operation, PL - Dzialanie, CZ - Akce, SK - Postupy

Screwgate

EN Screwgate operation to open.

FR Actioner la fermeture a vis pour ouvrir.
DE Schraubkarabiner-Verschluss 6ffnen.
IT Funzionamento gambo a vite

ES Operacion de dedo tornillo.

PT Desenroscar o gatilho para abrir

NL Het openen van de schroefsluiting..
NO Skruport apnes slik.

SV Oppning av skruvlasning.

Fl Lukittavan sulkurenkaan avaaminen
DK Aabning af skrue lukkemekanisme.

PL Dzialanie zamka Screwgate

CZ Otevreni zdpadky Screwgate

SK Postup otvérania skrutkovacieho zamku

Locksafe

EN Locksafe operation to open.

FR Actionner la fermeture Locksafe pour ouvrir.
DE Locksafe -Verschluss 6ffnen.

IT Funzionamento di Locksafe.

ES Operacion Locksafe.

PT Acionar o fecho bloqueio Locksafe para abrir.

NL Het openen van de locksafe.

NO Locksafe apnes slik.

SV Oppning av Locksafe.

Fl Locksafe avaaminen.

DK Aabning af Locksafe lukkemekanisme.
PL Dzialanie zamka Locksafe.

CZ Otevreni zapadky Locksafe.

SK Postup otvérania Locksafe.

Kwiklock

EN Kwiklock operation to open.

FR Actionner la fermeture Kwiklock pour ourvir.
DE Kwiklock -Verschluss 6ffnen.

IT Funzionamento di Kwiklock.

ES Operacion Kwiklock.

PT Acionar o fecho bloqueio Kwiklock para abrir
NL Het openen van de Kwiklock.

NO Kwiklock apnes slik.

SV Oppning av Kwiklock.

FI  Kwiklock avaaminen.

DK Aabning af Kwiklock lukkemkanisme.

PL Dzialanie zamka Kwiklock.

CZ Otevreni zapadky Kwiklock.

SK Postup otvérania Kwiklock.

Durolock

EN Durolock operation to open.

FR Actionner la fermeture Durolock pour ouvrir.
DE Durolock -Verschluss 6ffnen.

IT Funzionamento di Durolock.

ES Operacion Durolock.

PT Acionar o fecho bloqueio Durolock para abrir.
NL Het openen van de Durolock.

NO Durolock apnes slik.

SV Oppning av Durolock.

Fl Durolock avaaminen.

DK Aabning af Durolock lukkemekanisme.

PL Dzialanie zamka Durolock.

CZ Otevreni zapadky Durolock.

SK Postup otvarania Durolock.

EN Do not mark or alter.

FR Ne pas marquer au modifier.
DE Nicht markieren oder abandern.
IT  Non segnare o modificare.

ES  No marcar ni alterare.

PT Nao marque nem altere.

NL Niet markeren of wijzigen.

NO Ma ikke merkes eller forandres.
SV Miark eller dndra inte.
FI Ala merkitse tai muuta.

DK Undgaa at lava marker eller at foretage forandringer.

PL Nie oznaczac, nie modyfikowac.
CZ Neoznacovat ani nemenit.
SK Neoznacujte ani neupravujte.

EN Avoid obstructions.
FR  Eviter les obstructions. SV Undvik hinder.
DE Fehlbelastungen vermeiden.  FI Vilt3 esteita.
IT  Evitare obstrzione.
ES Evitar obstucciones.
PT Evite obstrugdes.

NL Vermijdt obstructies.

NO Unnga blokkeringer.

DK Undgaa paavirkninger.
PL Unikac przeszkéd.

CZ Pozor na prekéazky. =
SK Vyhnite sa prekdzkam

EN Prevent contact with chemical reagents.
FR Eviter le contact avec des reactifs chimiques.
DE Kontakt mit Chemikalien vermeiden.

IT  Evitare contatto con reagenti chimici ed altri prodotto corrosiv.
ES Evitar contacto con reactivos quimicos y otros corrosivos.

PT Evite contacto com reagentes quimicos.
NL Voorkom contact met chemische reagentia.

NO Unnga kontakt med kjemiske reagensmidler.
SV Undvik kontakt med kemiska reagenser.

Fl Alé paasta kosketuksiin kemiallisten reagenssien kanssa.

DK Undgaa kontakt med kemisk aktive stoffer.

CZ Nevystavovat pusobeni chemickych cinidel.
SK Predchadzajte kontaktu s chemickymi reaktantmi.

PL Nie dopuscic do kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

EN - Lubricate, NO - Smores,
FR - Lubrifier, SV - Smérj,
‘l DE - Schmieren, Fl - Voitele,
i IT - Lubrificare, DK - Smering,
00 @ ES - Lubricar, PL - Smarowanie,
NEL PT - Lubrificar, CZ - Mazani,
~ NL - Smeren. SK - Mazanie.

EN Only use locking connectors for main belays.

FR Utiliser les mousquetons a vis pour I'assurage principal.
DE  Fur Standplatzsicherung nur Verschlusskarabiner verwenden.

IT  Usare i moschettonisoloperlegatura principale.

ES Usarles mosquetons de cierre para la reunion principale.

PT  Use unicamente mosquetdes de bloqueio para sistema seguradores principais.
NL  Gebruik vergrendelende karabiners voor voomaamste hechtpunt.

NO Karibin med lasemek anisme skal brukes til standplass sikring.

SV Anvénd endast laskarbinhakar fér huvudsékringar.

FI  Kéytd ainoastaan lukittavia sulkurenkaita kdysien varmistamiseen.

DK Brug lassekarabiner til hovedsikring.
PL W gléwnych punktach asekuracyjnych stosowac

CZ Pro hlavni jisteni pouzivejte pouze karabiny se zamkem.
SK Pre hlavné upevnenia pouzivajte len zamykacie karabiny.

tylko karabinki z blokada.

EN Check security of anchors.

FR  Vérifier la sécurité des ancrages.

DE Sicherheit der Ankerpunkte priifen.

IT  Controllare solidita degli ancorragi.

ES Comprobar la sequridad de las anclascipale.
PT  Verifique a seguranca das ancoragens

NL Controleer ankerpunten.

NO Kontroller forankringspunkt.

SV Kontrollera férankringarnas sakerhet.

FI Varmista, ettd ankkurit ovat tukevasti kiinni.
DK Check at ankeer sikre.

CZ Zkontrolujte bezpecnost bodu jisteni.
SK Skontrolujte zabezpecenie kotiev.

PL Sprawdzic bezpieczenstwo punktow asekuracyjnych.

Drive-in Captive Bar

EN Important: class T(termination connectors) may be supplied with the captivation device (“pin”) either fitted or loose. If the captivation device is supplied loose then it must be fitted into
the connector for use in order to conform with EN362:2004 class T as marked (refer to pictograms). If in doubt please consult your supplier or DMM.

FR Important: la classe T (mousquetons d'extrémité) peut étre fournie avec le dispositif d'accrochage “épingle’; ajusté ou lache. Si le dispositif d'accrochage est fourni lache il devra étre
ajusté ensuite au mousqueton avant utilisation comme indiqué (se référer aux pictogrammes). En cas de doute, veuillez consulter votr e fournisseur ou DMM.

DE Wichtig: Klasse T (Endkarabiner) kann entweder mit der angebrachten oder lo-sen Fesselkomponente (“Anschluss”) geliefert werden. Wenn die Fesselkomponente lose geliefert wird,
muss diese an den Karabiner angebracht werden, um diesen gemaB der EN362:2004 zu verwenden. Klas-sifizieren Sie T als markiert (lesen Sie die Bildzeichen). Im Zweifelsfall wenden Sie

sich bitte an Ihren Liefe-ranten oder DMM.

IT  Importante: i connettori terminali T possono venire con le viti avvitate o allentate. Se sono forniti con le viti allentate devono essere adattate secondo la norma dei connettori di codice

categoria T (riferirse al oglietto diillustrazioni). In caso di dubbio, consultareil fornitore o DMM.

ES Importante: conectores terminales ‘T pueden ser presentados con  tornillos ajustados o flojos. Si se proveen con tornillos flojos deben ser ajustados conforme a la normativa de

conectores de clase T (refiérase a los pictogramas). Si tiene alguna duda, por favor consulte a su proveedor o a DMM.

PT Importante: classe T (conectores terminais) podem ser fornecidos com o dispositivo de captagao (“pino”) instalado ou solto. Se o dispositivo de captacéo for fornecido solto entdo tem
de ser instalado no conector para uso em conformidade com EN362:2004 classe T conforme marcado (consulte os pictogramas). Se tiver dividas, por favor contacte o seu fornecedor ou a

DMM.

EN Insertion of captive pin on a connector (1-4).

FR Insertion d’un axe captif sur un mousqueton (1-4).
DE Unverlierbaren Bolzen am Karabiner anbringen (1-4).
IT Lir del perno imperdibile su un c

ES Lainsercion del pasador cautivo en un conectore (1-4).
PT Insergao do pino de captacao num conector (1-4).

NO Innsetting av fangenskap nél pa en karabin (1-4).

SV Isattning av en captivastang pa en koppling (1-4).

FI Ankkuroidun pultin kiinnittéminen sulkurenkaaseen (1
DK Indszttelse af captive pin pa et konnektor (1-4).

PL Wkladanie sworznia niegubnego do karabinka (1-4).
CZ Pripevneni pojistky na spojku (1-4).

SK Vlozenie poistného kolika na spojku (1-4).

NL Belangrijk: klasse T kan geleverd worden met de borgpen (“pen”) los of reeds gemonteerd. Indien de borgpen los geleverd is dient deze in de karabijnhaak aangebracht te wor den
voor het gebruik, conform aan EN362:2004 klasse T zoals aangegeven (zie afbeeldingen). Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw leverancier of DMM.

NO Vigtigt: klasse T (afslutningsforbinder) kan veere forsynet med en fangindretning (“pin”) som enten er fast eller lgst. Hvis fangindretningen er lost skal den til brug gores fast pa

forbinderen for at vaere i overensstemmelse med EN362:2004 klasse T som maerket (se piktogrammerne). Hv is Du er i tvivl kontakt venligst din leveran der eller DMM.

5lja captivaanordningen (“stdng”) antingen monterade eller [6sa. Om captivaanordningen levereras |6s maste den monteras pa

kopplingen for anvéndning fér att uppfylla kraven fér EN362:2004 klass T, enligt mérkningen (se bilderna). Om du &r oséker, var god kontakta din leverantor eller DMM.

Fl  Tarkeaa: luokka T (putoamisen estéva sulkurengas) voidaan varustaa kiinnityslaitteella (pultti) joko kiinnitettyna tai irrallisena. Jos kiinnityslaite on toimitettu irrallisena, se tulee

kiinnittaa sulkurenkaaseen, jotta se on yhdenmukainen EN362:2004:n luokan T kanssa merkityn mukaisesti (katso kuvia). Jos olet epdvarma, ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai DMM:dan.
gtigt: Klasse T (afslutningskonnektorer) kan veere forsynet med en fanganordning (“pin”), enten fast eller lgs. Hvis fanganordningen leveres lost, skal det sattes pa plads

i konnektoren, s& den kan anvendes i overensstemmelse med EN362:2004 klasse T som markeret (der henvises til piktogrammer). | tvivistilfzelde bedes du rédfere dig med din

SV Viktigt: klass T (avslutande kopplingar) kan med

DK Vi

leverander eller DMM.

PL Wazne: karabinki klasy T (laczniki skrajne) sa dostarczane z elementem niewypadajacym (“sworzniem”) zainstalowanym lub luznym. Jezeli element niewypadajacy dostarczony
zostal luzem, wowczas nalezy go zamontowac w karabinku, zeby spelnic wymagania klasy T wedlug normy EN362:2004 (patrz znaki graficzne). W razie watpliwosci nalezy

skontaktowac sie z dostawca lub DMM.

CZ Dulezité: trida T (koncové spojky) mohou byt dodany s pevne usazenou nebo pouze pribalenou pojistkou proti otoceni. Pokud je pojistka pouze volne pribalena, je nutné ji
pripevnit do spojky tak, aby spinovala pozadavky standardu EN362:2004 tridy T podle oznaceni (viz schémata). V pripade pochybnosti se obratte na dodavatele nebo spolecnost

DMM.
SK Dolezi

EN Removal of captive pin on a connector (5-8).
FR Retrait d'un axe captif sur un mousqueton (5-8).

PT Remogéo do pino de captacdo num conector (5-8).

NO Fjerning av fangenskap nél pa en karabin (5-8).
SV Avlagsnande av en captivasténg pé en koppling (5-8).

DK Fjernelse af captive pin pa et konnektor (5-8).

PL Wyjmowanie sworznia niegubnego z karabinka (5-8).
CZ Odstraneni pojistky ze spojky (5-8).

SK Odstranenie poistného kolika zo spojky (5-8).

: Trieda T (koncové spojky) sa moze dodévat s namontovanou alebo odpojenou poistkou (“kolik”). Ak je poistka dodana odpojena, musi sa pre pouzivanie namontovat

na spojku, aby boli splnené poziadavky EN362:2004, trieda T podla oznacenia (pozrite si piktogramy). V pripade pochybnosti prosim kontaktujte svojho dodavatela alebo DMM.

(1-4).

NL Het inbrengen van geborgde pen op een connector (1-4).

DE Unverlierbaren Bolzen vom Karabiner entfernen(5-8).).
IT  Rimozione del perno imperdibile su un connettore (5-8).
ES La eliminacion del pasador cautivo en un conectore (5-8).

NL Verwijdering van geborgde pen op een connector (5-8).

Fl Ankkuroidun pultin irrottaminen sulkurenkaasta (5-8).
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la sécurité de I'utilisateur en utilisation normale et d’'urgence.L'utilisateur assume tous les
risques et I'entiere responsabilite a I'egard de tous les degats ou blessures résultant de 'emploi
de ce matériel. Il estimpossible de traiter par les presentes toutes les methodes d’emploi. Les
instructions et schémas illustrent certaines des méthod correctes et i
d'utilisation, il est impossible de prévoir toutes. Rien ne remplace une bonne formation par
une personne qualifiee et competente.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ces informations avant d'utiliser ce produit, et
conserver ces informations pour référence ultérieure.

Informations Générales

1. Ceux-ci directives parcourir I'utilisation de DMM mousqueton a vis, conformiste & une ou plusieurs
de international standard. Se reporter & les produire énumérer pour des détails. En cas de doute s'il
vous plait contactez votre fournisseur ou DMM.

2. Ce produit peut étre utilisé conjointement avec tout élément adequate d'équipement de
protection individuelle (EPI) en rapport avec la directive 89/686/EEC de |'Union Européenne /PPE
Regulation (EU) 2016/425. Il peut étre conforme a une utilisation pour d'autres applications, veuillez
consulter votre fournisseur pour des plus amples informations. RISQUE: Cet EPI est congu pour
protéger contre les chutes de hauteur.

3. Juste avant utilisation, effectuez une inspection visuelle/fonctionnelle afin de vous assurer que

le produit est en état de bon fonctionnement. Nous recommandons une inspection approfondie
étre effectuée au moins une fois tous les six mois par une personne compétente (qui peut étre le
fabricant). Cette inspection doit étre enregistrée sur le formulaire d'inspection fourni.

bution du matériel: ce produit peut étre délivré pour un usage personnel, et peut étre
utilisé séparément ou dans le cadre d'un systéme.

5. Des vies peuvent dépendre de votre matériel. L'utilisateur doit connaitre parfaitement son passé
(emploi, stockage, contréle etc.). Si le matériel est destine a étre partagé (centres d‘alpinisme par

Screw-in Captive Bar
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PL - PRZED UZYCIEM UZYTKOWNIK WINIEN PODAC NASTEPUJACE INFORMACJE - Nazwisko uzytkownika: Miejsce nabyci:
CZ-PRED POUZITIM MUSI UZIVATEL VYPLNIT TYTO INFORMACE - Jméno uzivatele: Misto nakupu: Datum nakupu: Datum prvniho pouzi
SK-PRED POUZITIM JE POUZIVATEL POVINNY VYPLNIT NASLEDUJUCE INFORMACIE - Meno pouZivatela: Miesto kiipy: Détum kiipy: Détum prvého pouzitia

Gekauft Con:

Kopstalle:

nimi: Ostopalkka Ostopai
Navn:

EN -PRIOR TO USE THE USER IS OBLIGED TO COMPLETE THE FOLLOWING INFORMATION - User’s Name: Place of Purchase: Date of Purchase: Date First Used.
FR -COMPLETER OBLIGATOIRMENT LE BULLETIN CI-APRES L'EMPLOI - Nom: Point D'Achat: Date D'Achat: Date du Premier Emploi.
DE -VOR GEBRAUCH SIND VOM ANDWENDER FOLGENDE ANGABEN ZU MACHEN - Name des A
IT -PRIMA DELL USO, L'UTENTE HA L'OBBLIGO DI COMPILARE LE INFORMAZIONI SEGUENTI - Nome di Utente: Luogo di Acquisto: Data di Acquisto: Data di Primo Impiego.

ES -ANTES DE UTILIZAR, EL USUARIO DEBERA RELLENAR LA INFORMACION SIGUIENTE - Nombre del Usuario: Lugar de Compra: Fecha de Compra: Fecha del Primo Uso.

PT-ANTES DA UTILIZAGAO, O UTILIZADOR E OBRIGADO A COMPLETAR AS SEGUINTES INFORMAGOES - Nome do Utilizador: Local de Compra: Data da Compra: Data da Primeira Utilizagao.
NL -VOORDAT HET IN GEBRUIK WORDT GENOMEN, IS DE GEBRUIKER VERPLICHT DE VOLGENDE GEGEVENS IN TE VULLEN - Naam van Gebruiker: Plaats van Ankoop: Datum van Ankoop: Datum Eersmalig.
NO -FOR BRUK MA BRUKEREN FYLLE UT SKIEMAET NEDENFOR - Brukers Navn: Kjopssted: Kjopsdato: Tatt i Bruk (Dato).
SV -INNAN ANVANDNING MASTE ANVANDAREN TILLHANDAHALLA FOLJANDE INFORMATION - Anvéndarens namn:
FI- KAYTTAJAN TULEE TAYTTAA SEURAAVAT TIEDOT ENNEN KAYTTOA - Kaytt:
DK - FORINDEN ANVENDELSEN SKAL BRUGEREN AFGIVE NEDENSTAAENDE OPSLYNGINGER - Brug:

Datum der Ersten Benutzung.

Dato for Forste Anvendelse.

Data nabyci

Data pierwszego uzycia.

Kopdatum: Datum for forsta anvandningen:
jolloin varustetta on kdytetty ensimmaisen kerran:

EN  -Date Inspected
FR  -Date Controle
DE -Inspektions-datum

IT  -Datadu Inspezione

NL  -Inspectiedatum
-Kontroll Utfort
SV -Inspektionsdatum

DK  -Dato for Inspektion
PL -Datainspekgji
(@  -Datum inspekce.

SK  -Datum inspekcie.

ES  -Fechade Inspeccion
PT -Datainspecionados

FI  -Pédivamaara tarkastetaan| FI

EN  -INSPECTION FORM Comments/Actions EN
FR  -BULLETIN DE CONTREOLE Observations/Actions R
DE  -INSPEKTIONSFORMULAR Kommentare/MaBnahmen DE
IT  -MODULO DE INSPEZIONE Commenti/Azione I
ES  -HOJA DE INSPECCIGN Commentarios/Accion ES
PT  -FORMULARIO DEINSPEGAO. Comentarios / agdes PT
NL  -INSPECTIEFORMULIER Commentaar/Gedaan NL
NO  -KONTROLLSKJEMA Kommentarer/Tiltak NO
SV -INSPEKTIONSFORMULAR Kommentarer/Atgard v
-TARKASTUS MUODOSSA. Kommentti / toimia. Fl
DK  -INSPEKTIONSSKEMA Bemarkninger/Aktion DK
PL  -FORMA KONTROLi. Komentarz / akdje. PL
(Z  -INSPEKCE FORMULAR. Komentovat / akce. a
SK  -INSPEKCIA FORMULAR. Komentovat / akcia. K

-0K? (Yes/No)

-0K? (oui/Non)

-0K? (Ja/Nein)

-0K? (Si/Non

-0K? (Si/Non)

-0K? (sim/ndo)

-0K? (Ja/Nein)
-GODKJENT? (Ja/Nei)
-0K? (Ja/Nej)

-OK? (Kylla/Ei)
-GODKENDT? (Ja/Nej)
-0K? (Tak/Nie)

-0K? (Ano/Ne)

-OK? (Ano/nie)

-Signature
-Signature
-Unterschrift
-Firma
-Firma
-Assinatura
-Handtekening
-Signatur
-Underskrift
-Allekirjoitus
-Underskrift
-Signature.
-Podpis
-Podpis

nous rec dons la mise en oeuvre d'un systéme d'enregistrement effectué par une
personne compétente.
6. ATTENTION DANGER: en cas de doute sur l'etat de ce produit effectuer immédiatment son
remplacement.
7.EN362:2004 ATTENTION: si ce produit a déja été utilisé pour retenir une chute, il doit étre retiré
de I'équipement et détruit.
8. S'assurer de bien suivre le mode d’emploi de tout autre matériel utilize conjointement a ce produit.
Il'en incombe a I'utilisateur de s'assurer qu'il/elle connait parfaitement la bonne maniére d'utiliser ce
produit en toute sécurité.
9. Ce produit est congu pour une utilisation dans des conditions climatiques normales (-40°C - +50°C).
Il peut étre convenable pour d'autres conditions, pour en savoir plus consulte votre fournisseur.
10. DMM décline toutes responsabilités a I'égard des dommages, blessures ou fatalités
résultant du mauvais emploi se son matériel. En cas de doute, contactez DMM.
11. Aucune précaution spéciale de transport n'est requise. Eviter cependant le contact avec des
produits réactifs ou autres substances corrosives.
12. Des précautions doivent étre prises pour éviter le chargement de ce produit sur des arétes et
autres obstacles. Vérifiez I'orientation prévue pendant le chargement avant de I'utiliser.
13. Ancrages.
13.1 Le point d’ancrage du systéme d'arrét de chute doivent étre au-dessus de la position de
I'utilisateur et sont conformes a la norme EN 795:2012 et avoir une résistance minimale de 12 kN.
13.2 Positionnement du point d'ancrage est crucial pour antichute sir et cela doit prendre en
compte la distance de chute prévu, y compris trongon corde, le déploiement du systéme d'absorption
de choc (le cas échéant) et la longueur du connecteur afin que les obstacles (tels que le sol ) peuvent
étre évités en toute sécurité.
13.3 Alpinisme : Il est rappelé a 'utilisateur que la sdreté de tout point d'ancrage (naturel ou non)
sur une paroi rocheuse, sur de la neige, ou sur de la glace (ou toute combinaison de celles-ci), ne
pourra étre garantie et de fait, un bon sens du jugement est nécessaire de la part de I'utilisateur pour
garantir une protection adéquate. L'utilisation d’un seul point de protection ne garantit pas une
protection adéquate.
14.EN362:2004
14.1 Tous les mousquetons sont testés a l'aide d'épingles métalliques de 12mm de diamétre, ceci
lévera le doute quant a la compatibilité des piéces avant utilisation. Il faut également prendre des
précautions si le mousqueton a des chances d'étre chargé avec des sangles larges (>12mm de large),
car cela pourrait réduire la résistance du mousqueton si le chargement seeffectue. En cas de doute
consulter votre fournisseur ou DMM.
14.2. Les mousquetons a verrouillage manuel (mousqueton a vis) doivent uniquement étre utilisés
lorsque I'utilisateur n'a pas a attacher et retirer le mousqueton a plusieurs reprises lors d'une méme
journée.
15. Mode d’emploi et d’entretien.
Ce produit ne doit pas étre marqué, modifié ou réparé par I'utilisateur sauf autorisation de DMM.
Remarque: ce produit n'est pas maintenable utilisateur a I'exception de ce qui suit:
15.1 Désinfection: utiliser un désinfectant composé d’ammonium additionné de chlorohexidine
(“Savlon” par exemple) en quantité suffisante pour assurer son efficacité. Tremper I'article pendant
une heure dans de l'eau propre selon les proportions classiques (voir 15.2) a une température ne
dépassant pas 25°C, puis rincer parfaitement (voir 15.2).
15.2 Nettoyage: en cas de souillure, rincez a I'eau courante claire et tiéde (température maximales
de 25°C) a l'aide d’un détergent doux dilué de maniére appropriée (intervalle de pH: 5.5 & 8.5).
Rincez-le convenablement et laissez-le sécher naturellement dans une piéce chaude et aérée, & I'écart
de toute source de chaleur directe. Le nettoyage est recommandé aprés chaque utilisation dans un
environnement marin.
15.3 Lubrification: lubrifier le mécanisme en utilisant une huile lubrifiante multi-usage. Le
lubrification doit étre effectué apres le nettoyage. Nettoyage et lubrification peut guérir un
mécanisme défectueux, si c'est le cas, remplacez immédiatement le produit. La lubrification est
recommandé aprés chaque utilisation dans un environnement marin.
15.4 Stockage: aprés toute opération de nettoyage, stocker sans emballage dans un endroit frais,
sec et sombre, neutre, et loin de toute source de chaleur excessive, de grande humidité, d'arétes
tranchantes, de substances corrosives,ou autres risques de dégats. Ne pas stocker mouillé.
16. Durée de vie et obsolescence.
16.1 Durée de vie : : C'est la vie maximum du produit. La durée de vie est détaillée par le fabricant qui
recommande la durée que le produit devrait rester en service.
Durée de vie maximale: Produits textiles - 10 ans aprés la date de fabrication. Produits métalliques
-aucune limite de temps.
Remarque: || peut étre aussi peu quune utilisation, ou méme plus t6t si le produit est endommagé
en transit ou stockage, avant la premiére utilisation. Pour que le produit reste en service, lui doit
passer une inspection visuelle et tactile quand vu les critéres suivants : arrestation de chute, usure
générale, contamination, corrosion, défectuosité mécanique / déformations, des criques, des rivets
desserrés, brin des fils effilochés, et / ou de fil pli¢, déformation par chaleur (conditions climatiques
normales d'excédent), sangle effilochée, exposition prolongée aux ultraviolets, dégradation de
la sangle et/ou dufil, fils lache (sangle), inscription claire et lisible (par exemple: inscription de la
référence, différents numéros de série etc.).
Si tels produits sont attachés de maniére permanente a d'autres produits dans un systéme, référez-
vous svp aux recommandations du fabricant du systéme complet.
16.2 Obsolescence: un produit peut devenir désuet avant la fin de sa durée de vie. Les raisons de
ceci peuvent inclure des changements des normes applicables, des réglements, de la législation, du
développement de nouvelles techniques, de I'incompatibilité avec d'autre équipement, etc.
17. Examen type de I'Union Européenne:
Organisme notifié pour I'examen de type UE : L'examen de conformité a été effectué par I'un des
deux organismes notifiés suivants : N°. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare,
Somerset, BS22 6WA, Royaume-Uni. / N° 0598 : SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finlande
Organisme notifié pour le processus de production: N° 0598 : SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finlande.
18. Explication des marquages (NB: des marquages supplémentaires peuvent étre inclus sur
le mousqueton si requis par les standards de conformité du produit autres que la norme EN362:2004):
DMM Wales UK - nom du fabricant/pays d'origine.
xxkN - EN362:2004 - Valeur de résistance, <« grand axe fermé (chargé le long de I'épine avec
le doigt fermé et verrouillé). EN12275:2013 - MBS (Force MINI de rupture). <« Bague axe
majeur fermée, 3 bague latérale (axe mineur, bague fermée), bague axe majeur ouverte,
conformément Id norme
CExxxx - Marquage CE (numéro de l'organisme notifié et marquage CE).
AANJOUXXXX# - Année/Jour de la fabrication et numéro de série individuel
Diagramme du livret - rappelle a I'utilisateur final qu'il doit lire et comprendre ces
instructions ainsi que les instructions fournies avec d'autres éléments d'EPI s'ils doivent étre
utilizes conjointement avec ce mousqueton.

OJJ/E

RFID www.dmmwales.com/id
Qe
@ organisme de certification pour NFPA 1983 (2017ED)
MH62383
EN362:2004/B/T - Norme européenne et classe de connecteur
Axxx/Cxxx/Sxxx - Code de produit.
(® Pour les mousquetons de type B (EN12275:2013 mousquetons de base) sil y a lieu.
@Pour les mousquetons de type H (EN12275:2013 mousquetons HMS) siil y a lieu.
(®Pour les mousquetons de type K (EN12275:2013 mousquetons Klettersteig) siil y a lieu et si
équipés d’une bague automatique.
Pour les mousquetons de type T (EN12275:2013 mousquetons d'extrémité) s'il y a lieu.
®Pour les mousquetons de type X (EN12275:2013 mousquetons Oval) sil y a lieu.
of Conf

dmmuwales.com/EU-DoC

19. CE/EU Decl

Garantie: DMM garantit ce produit pendant 3 ans contre tout défaut de matiére ou de fabrication.
La garantie ne couvre pas ce produit pour une usure normale par I'usage, le mauvais stockage, le
mauvais entretien, les dommages accidentels, la négligence, les modifications ou altérations, de
corrosion ou pour tout usage pour lequel le produit n'a pas été congu.

ATTENTION: Si un mousqueton ou dégaine est laissé “fixe” sur une paroi rocheuse ou toute autre
structure il pourrait étre soumis a des niveaux trés élevés de I'usure, a l'abrasion, aux intempéries
et/ ou ala corrosion. Ces facteurs peuvent produire des arétes vives sur le mousqueton qui peut
endommager / couper une corde d'escalade. Les mémes facteurs peuvent également réduire la
résistance des mousquetons et des composants textiles qui peuvent catastrophique échec causant
des blessures ou la mort. Si mousquetons dégaines fixes ou doivent étre utilisés, par exemple, sur un
mur d'escalade, une inspection approfondie par une personne compétente devrait étre entrepris de
fagon systématique.

Belaymaster
1. Le mousqueton a vis Belay Master est congu spécialement pour étre utilisé comme élément de
systéme d'assurage et de descente, il est aussi congu pour fonctionner avec tous les dispositifs
d'assurage et le noeud de cabestan, voir figure A. Le Belay Master est conforme a la norme pr EN 12275
et est un mousqueton de type H (HMS).

2. Le Clip tournant en plastique moulé, qui fait partie intégrante de ce mousqueton est congu pour :
2.1 Aider les utilisateurs a garder le controle de leur assurage.

2.2 Garder le mousqueton orienté de fagon correcte et de ce fait éviter la rotation pendant I'utilisation.
2.3 Empécher une sollicitation du mousqueton selon son petit axe.

2.4 Assurer la fermeture du doigt du mousqueton de fagon siire pendant I'utilisation, évitant ainsi une
ouverture accidentelle due a des vibrations ou une charge violente.

2.5 Empécher des dispositifs d'assurage tels que le huit de faire levier sur le doigt du mousqueton
quand ils sont utilisés avec celui-ci.

3. Mousquetonnage du Belay Master :

Le Belay Master doit étre mousquetonné de fagon correcte afin de garantir le niveau de sécurité requis
et de permettre un fonctionnement correct.

3.1 Les figures A, B & C montrent la méthode correcte de mousquetonnage et de verrouillage du
systéme Belay Master sur votre harnais d'alpinisme EN 12277 de type C. Elles montrent également
l'orientation et I'utilisation correcte avec ce type de harnais et une gamme de dispositifs d'assurage

et de descente.

3.2 |l estimportant de bien orienter le Belay Master et de positionner correctement le clip plastique
pendant I'utilisation.

3.3 TRES IMPORTANT : verrouiller le Belay Master (Figures Di,
Quand le Belay Master est attaché sur votre hamals, le doigt doit atre fermé et engagé complétement
dans le bec, la vis de verrouillage doit étre vissée complétement et le clip plastique aligné dans le plan
du mousqueton fermé et verrouillé, puis clippé sur le doigt. Cette opération verrouillera le systéme

de doigt & vis. Noter que le clip plastique ne se clippera pas sur le doigt tant que celui ci ne sera pas
complétement vissé. Dans ce cas, ne forcez pas sur le clip plastique, vous risqueriez de I'endommager.
Pour ouvrir le Belay Master, procédez de maniére inverse.

3.4 IMPORTANT : Le clip plastique du Belay Master n'est pas prévu pour recevoir une charge. Les
dispositifs d'assurage, cordes et autres piéces d'équipement utilisés avec ce mousqueton ne doivent
en aucun cas étre attachés au clip plastique.

von Natur aus geféhrlich Jede Person, die diese Ausriistung verwendet, ist selber dafiir

— and take iate action in sil where rescue may be required. Even the correct use of
Aluminium Connectors i tandt i may result in fatal Medical conditions can affect the
Product CatNo EN EN ASSE/  CAN/ NFPA  Strength Gate safety of the equipment user in normal and emergency use. Any person using this equipment

12275 362 ANSI A 1983: kN Opening assumes all risks and full responsibility for all damages or injury which may result from the use
2008 1359.12 125912 2017 (mm) of it. Itis i ible to cover all of use. Tl and
show some of the correctand i hods of use; itis i le to predict them
Aero Offset D A372/A372AV B B - - 5 7 all. There is no substitute for instruction by a trained and competent person.
Aero HMS A362/CB B&H BT - - - 25 19 USER INSTRUCTIONS
A362AV / CBAV B&H BT - - - 25 17 IMPORTANT: Please read and understand this information before use, and retain this
information for future reference.
A363/CB B&H BT - B B % 7 General Information
A367/CB B&H BT - - - 25 17 1. These instructions cover the use of DMM Locking Connectors, conforming to one or more
Sentinel A262 / A262AV B&H B - - - 24 20 international standards. Refer to product list for details. If in doubt please contact your supplier or
A263 B&H B B B B 24 7 2.This product may be used in conjunction with any appropriate item of Personal Protective
A267 B&H B - - - 24 17 Equipment (PPE) relevant to European Union Directive 89/686/EEC / PPE Regulation (EU) 2016/425.
Revolver A272/ A272AV B B - - - 24 16 It may be acceptable for use in other applications, please consult your supplier. RISK: This PPE is
A273 B B - - - 2 15 designed to protect against falls from height.
A277 B B 2% 15 3. Immediately before use, visually/functionally inspect to ensure that this product is in a serviceable
- - - condition and operates correctly. This inspection should be recorded on the inspection form supplied.
Shadow A302/A302AV B B - - - 24 18 We recommend a thorough inspection at least once every 6 months by a competent person (this may
A303 B B - - - 24 17 be the manufacturer).
4. Personal Issue: this product may be issued for personal use, and may be used either or
A307 B B : - - 24 7 as part of a system.
Shadow HMS ~ A682 B&H B - - - 27 22 5. Lives depend on your equipment. The user should be aware of its history (use, storage, inspection
A683 B&H B - - - 27 21 etc.). If this equipment is not for personal use (e.g. used in mountaineering centres), we strongly
AGS7 B&H B ~ _ ~ 27 2 recommend a systematic approach to record keeping. This should always be carried out by a
. competent person.
hantom A312 B B - - - 24 15 6. WARNING: If you are in any doubt about the safe condition of this product, replace it immediately.
Phantom HMS  A572 H B - - - 25 20 7.WARNING EN362:2004: If this product has been used to arrest a fall it should be withdrawn from
A573 H B _ _ _ 25 19 use and destroyed.
8. Ensure that the instructions for other components used in conjunction with this product are
AS77 H B - - - 25 19 complied with. It is the user’s responsibility to ensure that he/she understands the correct and safe
UltraO A322/CB B BT - - - 25 22 use of this product.
A322AV / CBAV B BT - - - 25 2 9. This product is designed for use in normal climatic conditions (-40°C - +50°C). It may be suitable for
A323/CB B BT 2% 19 other conditions, please consult your supplier.
- - - 10. No responsibility will be accepted by DMM for damage, injury or death resulting from misuse. If in
A324 B B - - - 25 20 doubt contact your supplier or DMM.
A327/CB B BT - - - 25 19 11. No special transportation precautions are necessary; however, avoid all contact with chemical
_ _ _ reagents or other corrosive substances.
Ultra D A332/CB B BT 30 2 12. Care must be taken to avoid loading this product over edges and other obstructions. Check the
A332AV/CBAV B BT - - - 30 22 anticipated orientation during loading before use.
A3 CB e . o2 L int of the fal hould be above the position of th d
R .1 The anchorage point of the fall arrest system should be above the position of the user an:
A333ANSI/CBANSI B BT 2009 2016 30 16 conform to EN795:2012 and have a minimum strength of 12kN.
A334/CB B B/T - 30 20 13.2 Positioning of the anchorage point is crucial for safe fall arrest and this must take into account
A337/CB B B/T ClassT 30 22 the anticipated fall distance including rope stretch, the deployment of the shock absorption system
A337ANSI/CBANSI B B/T 2009 2016 ClassT 30 16 (where used) and the length of the connector so that obstructions (such as the ground) may be safely
. avoided.
Rhino AS42/AV B&H B 27 20 13.3 Mountaineering: the user is advised that the security of any rock, snow or ice (or any combination
A543 B&H B - - - 27 19 of them) anchorage point (belay) natural or unnatural cannot be guaranteed as safe and therefore
A547 B&H B - - - 27 19 good judgment by the user is a necessity in order to obtain adequate protection.
14.EN362:2004
Scaffold Hooks A113 - 8 - - - 22 42 14.1. All connectors are tested using steel pins of diameter 12mm, if in doubt check compatibility of
A734 T 1992 - - 23 52 mating parts before use. Care must be taken if this connector is likely to be loaded using wide straps
A7340L / TA7330LCR- T 1992 - 23 52 (>12mm wide) as this may reduce the strength of the connector if loading occurs. If in doubt please
~ _ consult your supplier or DMM.
A734ANSI Uttima T 2009 2016 38 53 14.2. Manual Locking connectors (screwgate) should be used only where the user does not have to
A763 - T 1992 - 23 58 attach and remove the connector many times during a working day.
Zodiac A822/CB B BT - - - 32 18 15. Maintenance and Servicing: This product must not be marked, modified or repaired by the user
A822AV / CBAV B BT - _ ~ 32 18 unless authorised by DMM. Note: this product is not user maintainable with the exception of the
following:
A823/CB B BT - - - 32 18 15.1 Disinfection: disinfect using a disinfectant containing quaternary ammonium compounds
A827/CB B BT - - - 32 18 reinforced with chlorohexidine (e.g. Savlon) in sufficient quantities to be effective. Soak the product for
Klettersteig A842/CB B BT - - . 30 2 1 hour at dilutions recommended for general use using clean water as per (15.2) not exceeding 25°C
then rinse thoroughly as per (15.2).
AB42AV / CBAV B BT - - - 30 26 15.2 Cleaning: if soiled rinse in clean warm water of domestic supply quality (maximum temperature
NFPA/A843/CB B&K BT - ClassT 30 24 25°C) with mild detergent at appropriate dilution (pH range 5.5 - 8.5). Thoroughly rinse and dry
A843ANSI/ CBANS! - BT 2009 2016 - 30 21 naturally in a warm ventilated room away from direct heat. Important: Cleaning is recommended after
every use in a marine environment.
AB44/CB B&K BT 30 22 15.3 Lubrication: Lubricate the mechanism with a suitable lubricating oil. This should be carried out
NFPA / A847 / CB B&K BT - ClassT 30 24 after cleaning. Cleaning and lubrication may cure a defective mechanism, if it does not, replace the
A847ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 ClassT 30 2 product immediately. Lubrication is recommended after every use in a marine environment.
~ ~ 15.4 Storage: after any necessary cleaning store unpacked in a cool, dry, dark place in a chemically
Belay Master2  A872/CB B&H BT 2 2 neutral environment away from excessive heat or heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives
A872AV / CBAV B&H BT - - - 25 24 or other possible causes of damage. Do not store wet.
25 kN Boa A892/CB B&H BT - - - 25 25 16. Lifespan and Obsolescence.
AB92AV / CBAV B&H BT - _ ~ 25 25 16.1 Lifespan: this is the maximum life of the product, subject to detailed conditions, that the
Manufacturer recommends that the product should remain in service.
A893/CB B&H BT - - - 25 23 Maximum Lifespan: Textile & Plastic Products - 10 years from date of manufacture. Metal Products
A897/CB B&H BT - - - 25 23 - no time limit.
30kNHDBoa A902/CB B&H BT - _ _ 30 25 Note: This may be as little as one use, or even earlier if damaged (e.g. in transit or storage) prior to first
use. For the product to remain in service it must pass a visual and tactile inspection when considering
A902AV/ CBAV B&H BT - - - 30 25 the following criteria: fall arrest, general wear, chemical contamination, corrosion, mechanical
A903/CB B&H  B/T - 30 21 malfunction/ deformation, cracks, loose rivets, loose strands of wire, frayed and/or bent wire, heat
A903ANSI / CBANSI - BT 2009 2016 - 30 19 contamination (over normal climatic conditions), cut stitching, frayed tape, degradation of tape and/
A904/CB B&H BT 30 19 or thread, loose threads in tape, prolonged exposure to U.V,, clear and readable marking (e.g. marking,
batch reference, individual serial numbers etc).
A907/CB B&H BT - - 30 23 Where such products are permanently attached to other products in a system, please refer to the
A907ANSI / CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 19 manufacturer recommendations of the complete system.
. 16.2 Obsolescence: a product may become obsolete before the end of its lifespan. Reasons for this
Captive Eye A912/ A12RY - T - B 30 2 may include changes in applicable standards, regulations, legislation, development of new techniques,
A913 - T - 30 23 incompatibility with other equipment etc.
A913ANSI - T 2009 2016 - 30 19 17. Union Type
A917 _ T _ . 30 23 Notified Body for EU Type Examination. Examination of conformity was carried out by one of the
following two notified bodies: No. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare,
AIT7ANSI - T 2009 2016 - 30 9 Somerset, BS22 6WA, UK. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Forged Captive- A963 - T - - 25 18 Notified body for Production Process: No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Eye A967 - T - - - 25 18 Finland.
- 18. Explanation of Markings: (Note additional markings may be included on this product as required
Sidewinder  A98K21 - T - - N 25 21 by product conformance standards other than EN362 (2004) :
A98K31 - T - 25 18 DMM Wales UK - Name of manufacturer/country of origin.
A98K31ANSI - T 2009 2016 - 25 15 xxkN - EN362:2004 - Strength rating, <— major axis gate closed (loading along spine with gate
A98K71 T 5 2 closed and locked). EN12275:2013/MEETS NFPA 1983 (2017ED) - MBS (Minimum breaking strength),
%8 h - 5 0 =—» major axis gate closed, § cross gate (minor axis, gate closed), (C /) major axis gate open.
A98K71ANSI - T 2009 2016 - 25 15 CExxxx - CE mark (notified body number and CE mark).
Ceros A562/CB B&H&T T/B&T - - - 25 20 YRDAYXXXX#I—(Year/Day of manufadcturﬁ andh indi\éidual s?‘riallgumléer. g dth
Book Pictogram - reminder that the end user should read & understand these Instructions,
AS63/CB B&HAT T/BAT - - - 5 9 @ and those supplied with other items of PPE which may be used in conjunction with this
A567/CB B&H&T T/B&T - - - 25 19 item.
Perfecto A592/CB B&X/T BT - - - 24 16 \\
AS93/CB BXT BT - R R 2 15 O% RFID www.dmmwales.com/id
A597/CB BEX/T BT - - - 24 15 EN362:2004/B/T - European Standard and Class of connector.
Steel Connectors Axxx/Cxxx/Sxxx - Product Code
Tecaffol For connectors of type B (EN12275:2013 Basic Connectors) where relevant.
Small Scaffold  C113 - T - - - 45 38 @ For connectors of type H (EN12275:2013 HMS Connectors) where relevant.
Shadow €302/CB B 8 - - - 40 17 @ For connectors of type K (EN12275:2013 Klettersteig Connectors) where
C303/CB B BT - - 40 15 relevant and when fitted with automatic locking gates.
C307/CB B BT - - - 40 15 @ For connectors of type T (EN12275:2013 Termination Connectors) where relevant.
Oval €322/CB B&X BT - - - 30 19 ® For connectors of type X (EN12275:2013 Oval Connectors) where relevant.
(323/CB B&X BT - - 30 19 T Technical use as per NFPA 1983 (2017ED)
C327/CB B&X BT - - - 30 19 G General use as per NFPA 1983 (2017ED)
10mmEqual  C412/CB & BT - - - 30 15 ‘SPA Conforms to Canadian Standards Authority
C413/CB B BT - - 30 15 c =is
C413ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 14 o2,
C417/CB B B/T - 30 15 .
certifying body for NFPA 1983 (2017ED)
C417ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 30 13 MHe2383 fying Y
10mmOval (452 B B - 30 16 19. CE/EU Declaration of Conformity: dmmwales.com/EU-DoC
€453 8 B - - oo MEETS THE CARABINER REQUIREMENTS OF NFPA 1983, STANDARD ON LIFE SAFETY ROPE AND
CAS3ANSI - B 2009 206 - 30 7 EQUIPMENT FOR EMERGENCY SERVICES 2017 EDITION.
457 B - - 30 12 Servi with NFPA 1983-2017.
Cas7ANS| . B 2000 2016 - 30 17 ADDITIONAL INFORMATION REGARDING CARABINERS CAN BE FOUND IN NFEPA 1500 AND NFPA
Scaffold Hooks C714 - T 1992 - 45 52 1983.
C714ANSI - T 2009 2016 - 45 50 Guarantee: DMM guarantees this product for 3 years against any defects in materials or manufacture.
734 - T 1992 - 35 52 The guarantee does not cover this product for normal wear through usage, incorrect storage, poor
maintenance, accidental damage, negligence, any modifications or alterations, corrosion, or for any
C734ANSI - T 2009 2016 - 35 50 usage for which the product was not designed.
12mm Offset  C812/CB B B/T - 45 18
C813/CB B BT - - 45 15 WARNING: If a carabiner or quickdraw is left fixed’ on a rock face or any other structure it could be
_ _ subject to very high levels of wear, abrasion, weathering and/or corrosion. These factors can produce
CBI3ANSI/ CBANSI BT 2009 2016 43 7 sharp edges on the carabiner which may damage/cut a climbing rope. The same factors may also
C817/CB B BT - - 45 17 reduce the strength of carabiners and textile components which may catastrophically fail causing
C817ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 15 injury or death. If fixed carabiners or quickdraws are to be used, e.g. on a climbing wall, thorough
Klettersteig C842/CB B BT - ~ 45 2% inspection by a competent person should be undertaken in a systematic way.
(843/CB B&K BT - - 45 24 Belay Master
C843ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 23 1. The Belay Master screwgate carabiner is specifically for use in belaying and descending systems
€847/CB B&K BT - - 45 2 and is designed for use with all belay devices and the “Italian Hitch”knot (also known as the HMS
C8ATANSI/ CBANSI - BT 2009 2016 ; 4 21 léggtt)ﬁg:?r to diagram A.The Belay Master conforms to EN12275 and is classified as a type H (HMS)
(84K2/CB B BT - - 48 26 2. The moulded plastic swing catch which is an integral part of this carabiner is designed to:-
C84K3/CB B&K BT - - - 48 2 2.1 Help the user maintain control of their belay.
C84K7 B&K BT ClassG 48 2% 2.2 Keep the carabiner orientated in the correct position thereby avoiding rotation during use.
- - ass 2.3 Discourage cross gate loading of the carabiner while in use.
C84K7CB B&K BT - - 48 26 2.4.Ensures that the gate of the carabiner is securely locked during use avoiding accidental opening
12 mm Boa 852 B&H B - - - 40 24 due to vibration and sudden loading.
_ _ 2.5 Discourage leverage across the gate of the carabiner when used in conjunction with Figure of 8s
€853 BaHEK B 40 2 and other similar devices.
C853ANSI B 2009 2016 - 40 22 3. Attachment of the Belay Master
857 B&H&K B - - 40 24 Correct attachment of the Belay Master is essential to provide the required level of security and to
_ enable correct operation.
. CB57ANSI B 2009 2016 40 2 3.1 Diagrams A, B and C show the correct method of attachment and locking of the Belay Master
aptive Eye €962 - T - - 45 18 system to your EN12277 type C mountaineering harness including correct orientation and use with
963 - T - 45 16 these harnesses and use with a range of belay and descender devices.
C963ANS! N T 2009 2016 N 45 16 3.2 Itisimportant that the Belay Master is correctly orientated while in use and that the plastic clip is
positioned correctly.
€967 . T - 45 16 3.3 Very Important: Locking the Belay Master (diagrams Di, ii, iii).
C967ANSI - T 2009 2016 - 45 16 When attached to your harness the carabiner gate must be closed and fully engaged into the latch of
MSA Autolock  SRCC642 - B 2009 2016 Class G 55 30 the carabiner, the screwgate locking device must be fully screwed up and the plastic clip aligned with
the fully locked carabiner gate and then clicked shut. This will lock the screwgate locking device on
the carabiner into the closed position. Note that the plastic clip will not click shut unless the carabiner
locking device is fully screwed up and locked. Do not force the clip as this may cause damage to it.
To open the belay master this process is reversed.
3.4 IMPORTANT: the plastic clip on the Belay Master is not load bearing. Belay devices, ropes or any
Stainless Steel Connectors other items of equipment used in conjunction with this device must not be attached to the plastic clip
Stainless $322/CB - BT - - 27 18 under any circumstances.
Steel Oval S322AV / CBAV - BT - - - 27 18
$323/CB - BT - - 27 16 Attention danger Travail en hauteur, I'escalade, I alplnlsm, et autres activités connexes, sont
_ _ par nature d Toute p utilisant cet d
S323ANSI/ CBANSI BT 2009 2016 z 14 mettre en pratique les techmques propres a I utill uipement pour les
$327/CB - BT - - - 27 15 le faut dans des
S327CB/CBANSI - BT 2009 2016 - 27 13
Stainless $812/CB - B/T - 45 18
Steel Offset S812AV / CBAV - BT - - - 45 18
$813/CB - B/T - 45 14
S813ANSI/CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 13
$817/CB - BT - - - 45 14
S817ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 45 13
Stainless 5842/CB - B/T - 40 22
Steel S842AV / CBAV - BT - - - 40 22
Klettersteig 5843/CB - BT - - 40 21
S843ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 40 20 m
5847/ CB - BT - - - 40 20 zZ
S847ANSI/ CBANSI - B/T 2009 2016 - 40 20 g
N

F450A+B/QA/35/Apr.2020
DMM Europe BV, Keizersgracht 482, 1017 EG, Amsterdam, Netherlands
Ce 0598
ce 0120

WS ‘2D 1d ‘Ma ‘14 ‘AS 'ON
N ‘Ld ‘S3 ‘Ll ‘3a ‘¥4 ‘N3
002:
G/22IN3
191SeN Aejag
3
$10323Uu0) BuIyI0T

tlich, die richtigen Techniken zum bestimmungsgemaBen Gebrauch der Ausriistung
zu erlernen und zu beherrschen sowue Sltua denen Rettung erforderlich sein

konnte, vort d i zuerg . Selbst
die d i g und der Techniken kann tédliche Folgen haben.
Gesundheitliche Beschwerden kénnen die Sicherheit der Nutzerin oder des Nutzers dieser
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Ausriistung sowohl beim herkémmlichen Gebrauch als auch in Notféllen k dchtigen. Jede

DPlép perp e dalle cadute dall‘alto.

Person, die dieses Gerit verwendet, iibernimmt alle Risiken und die volle ing fiir
jeglichen Schaden oder jegliche Verlet:ung, wel(he durch den Gebrauch des Gerats entstehen
kann. Es ist nicht mogll(h alle des Gerats
zu erfassen. Die f i ige der

Ver
zeigen
auf; es ist Jedo(h

und

3.0r di prima dell uso, controllare visivamente il prodotto per assicurarsi che
funziona perfettamente. Suggeriamo un controllo esauriente ogni 6 mesi e fatto da una persona
competente (questa potrebbe essere il fornitore). Questo controllo dovra essere registrato nel
foglio di controllo fornito.
4,

und
alle Zwecke vorauszuhestlmmen Nichts ersetzt elne Einweisung durch eine ges(hulte und

fachkundige Person.

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG: Bitte lesen und hen Sie die nachfolgend vor dem Einsatz der
Ausriistung und b Sie diese Gebrauc isung Einsic

questo prodotto puo essere rilasciato per uso personale, e
possono essere utilizzati separatamente o come parte di un sistema.

5. Le vite umane possono dipendere dal materiale. Lutente dovra essere completamente al
corrente della sua storia (uso, manutenzione, controllo, ecc.) Se questo materiale non & per uso
personale, ma utilizzato in centri di addestramento, suggeriamo I'applicazione di un metodo

Allgemeine Informationen

1. Diese Anleitung umfasst den Gebrauch von DMM-Verschlusskarabiner, die einem oder mehreren
internationalen Standards entsprechen. Fiir Einzelheiten konsultieren Sie bitte die Produktliste
(product list). Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder an DMM.

2. Dieses Produkt kann zusammen mit anderen Ausriistungen verwendet werden, die der
EU-Richtlinie 89/686/EWG / PPE Regulation (EU) 2016/425 fiir persénliche Schutzausristungen (PSA)
entsprechen. Es kann sich auch fiir den Gebrauch mit anderen Ausriistungen eignen. Bitte wenden
Sie sich hierzu an Ihren Handler. RISIKO: Diese PSA schiitzt vor Stirzen aus der Hohe.

3. Kontrollieren Sie das Produkt unmittelbar vor dem Gebrauch visuell und funktionell, um
sicherzustellen, dass es in gebrauchsfahigem Zustand ist und einwandfrei funktioniert. Die Kontrolle
sollte auf dem beiliegenden Inspektionsformular eingetragen werden. Wir empfehlen, das Produkt
mindestens alle 6 Monate von einer fachkundigen Person kontrollieren zu lassen (etwa durch den
Hersteller ).

4. Personliche Ausgabe: Dieses Produkt darf fur den persénlichen Gebrauch herausgegeben
werden. Es kann einzeln oder als Teil eines Systems eingesetzt werden.

5. Von lhrer Ausrlistung hdngen Menschenleben ab. Die Nutzerin oder der Nutzer sollte die
Vorgeschichte der Ausriistung (Gebrauch, Aufbewahrung, Kontrolle usw.) genau kennen. Sollte

die Ausriistung nicht fiir den personlichen Gebrauch bestimmt sein (z.B. in Bergsteigerzentren),
empfehlen wir dringendst, Gebrauch und Kontrollen systematisch von einer fachkundigen Person
erfassen zu lassen.

6. Warnung: Wenn Sie Zweifel am einwandfreien Zustand dieses Produkts haben, ersetzen Sie es
umgehend.

7.Warnung nach EN362:2004: Wenn dieses Produkt verwendet wurde, um einen Absturz
aufzufangen, sollte es nicht mehr verwendet und zerstért werden.

8. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anleitungen fiir alle anderen zusammen mit diesem Produkt
eingesetzten Komponenten befolgen. Es liegt in der Verantwortung der Benutzerin oder des
Benutzers sicherzustellen, dass sie oder er die richtige und sichere Verwendung dieses Produkts
versteht.

9. Dieses Produkt ist fir den Einsatz unter normalen klimatischen Bedingungen (-40 °C - +50 °C)
konzipiert. Es kann sich auch fiir den Gebrauch unter anderen Bedingungen eignen. Bitte wenden Sie
sich hierzu an lhren Handler.

10. Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fiir Schaden und Verletzungen, auch mit
Todesfolgen, die auf unsachgemaBen Gebrauch zuriickzufiihren sind. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie
Ihren Lieferanten oder DMM.

11. Besondere Vorkehren fiir den Transport sind nicht erforderlich. Vermeiden Sie jedoch jeglichen
Kontakt mit chemischen Reagenzien oder anderen atzenden Stoffen.

12. Achten Sie darauf, das Produkt nicht iiber einer Kante oder einem anderen Hindernis zu belasten.
Priifen Sie vor dem Gebrauch die voraussichtliche Ausrichtung des Produkts wahrend der Belastung.
13. Anschlageinrichtungen.

13.1 Der Anschlagpunkt des Absturzsicherungssystems sollte sich oberhalb der Position der
Benutzerin oder des Benutzers befinden, der Norm EN795:2012 entsprechen und eine minimale
Festigkeit von 12 kN aufweisen.

13.2 Die Platzierung des Anschlagpunkts ist entscheidend fiir eine sichere Absturzsicherung.

Dabei muss die voraussichtliche Sturzstrecke einschlieBlich der Seildehnung, der Entfaltung des
Dampfungssystems (falls vorhanden) und der Lénge des Karabiniers beriicksichtigt werden, so dass
der Aufprall auf Hindernisse (wie etwa der Boden) ausgeschlossen ist.

13.3 Bergsteigen: Die Benutzerin oder der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheit
eines naturlichen oder kiinstlichen Anschlagpunkts (Standplatze) in Fels, Schnee oder Eis (oder in
jeglicher Kombination dieser Elemente) nicht garantiert ist, weshalb eine eingehende Einschétzung
der Benutzerin oder des Benutzers unumganglich ist, um ausreichend gesichert zu sein.
14.EN362:2004

14.1 Alle Karabiner werden unter Verwendung von Stahlbolzen mit einem Durchmesser von 12 mm
getestet. Im Zweifelsfall Giberprifen Sie vor dem Gebrauch die Kompatibilitat der Anschlussteile.
Vorsicht ist geboten, wenn dieser Karabiner voraussichtlich unter Verwendung von breiten
Bandschlingen (> 12 mm) belastet wird, da durch die Belastung die Festigkeit des Karabiners
vermindert werden kann. Im Zwesifelsfall kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder DMM

14.2. Manuell verriegelbare Karabiner (Schraubkarabiner) sollten nicht verwendet werden, wenn die
Benutzerin oder der Benutzer den Karabiner im Verlauf des Arbeitstags oft ein- und aushéngen muss.
15. Pflege und Instandhaltung: Die Benutzerin oder der Benutzer darf dieses Produkt nur mit der
Genehmigung von DMM markieren, verédndern oder reparieren.

Hinweis: Dieses Produkt darf mit Ausnahme der folgenden Arbeiten nicht von der Benutzerin oder
dem Benutzer gewartet werden:

15.1 Desinfektion: Desinfizieren Sie das Produkt mit einem Desinfektionsmittel auf Basis von mit
Chlorhexidin verstéarkten quaterndren Ammoniumverbindungen (z.B. «Savlon»). Benutzen das

Mittel in ausreichenden Mengen, damit es seine Wirkung entfalten kann. Tauchen Sie das Produkt
eine Stunde lang in eine zum allgemeinen Gebrauch empfohlene Verdiinnung unter Verwendung
von klarem, maximal 25 °C warmem Wasser gemaB Ziff. 15.2. Spiilen Sie das Produkt anschlieBend
griindlich gemaB Ziff. 15.2.

ico di conservazione. Questa funzione dovra sempre effettuarla una persona competente.

6. ATTENZIONE: se si & in dubbio circa lo stato di sicurezza di questo prodotto, sostituirlo
immediatamente.
7.EN362:2004 ATTENZIONE: Se il prodotto & stato utilizzato per arrestare una caduta deve essere
ritirato dall'uso e distrutto.
8. Eimportante conoscere le istruzioni degli altri componenti che sono usati insieme a questo
prodotto. E responsabilita dell'utente, comprendere correttamente I'utilizzazione di questo
prodotto.
9. Questo prodotto é progettato per I'uso in circostanze climatiche normali (-40°C - +50°C). Puo
essere usato in altre circostanze. Consulte al suo fornitore per ottenere piu particolari .
10. DMM non accetta responsabilita alcuna per danni o lesioni che provengono dall'uso errato del
prodotto. In caso di dubbi contattare il fornitore o DMM.
11. Precauzioni speciali per il trasporto non sono richieste. Evitare il contatto con prodotti chimici
0 altre sostanze corrosive.
12. Si deve prestare attenzione per evitare il caricamento di questo prodotto su spigoli e altri
ostacoli. Verificare che I'orientamento previsto durante il caricamento prima dell'uso.
13. Ancoraggi.
13.1 I punto di ancoraggio del sistema anticaduta deve essere supenore alla posizione dell'utente
e conformi alla EN 795:2012 ed avere una resistenza minima di 1
13.2 Posizionamento del punto di ancoraggio é cruciale per antlcadu(a sicuro e questo deve tener
conto della distanza prevista tra caduta tratto corda, la realizzazione del sistema di assorbimento
urti (dove usato) e la lunghezza del connettore in modo che gli ostacoli (come il suolo ) puo essere
tranquillamente evitata.
13.3 Alpinismo: la sicurezza di un punto d'ancoraggio - alla roccia, la neve o ghiaccio (o qualsiasi
combinazione di questi)- naturale o artificiale non puo essere garantito. Quindi, il buon giudizio
ed il buonsenso dell'utente sono un requisito per ottenere la protezione adatta. L'uso di un unico
ancoraggio non garantisce una protezione adatta.
14.EN362: 2004
14.1 Tutti i connettori sono testati tramite dei perni d’acciaio del diametro 12mm. In caso di
dubbio, verificare la compatibilita dei componenti. Controllare tutte le parte prima dell'uso. Non
usare con fettucce piu larghe di 12 millimetri per no caricarlo transversalmente.
14.2 | connettori con chiusura manuale devono essere usati soltanto quando I'utente non deve
aprire spesso il connettore durante il giorno.
15, i di
Questo prodotto non deve essere comrassegnata modificati o riparati da parte dell’'utente se non
autorizzati da DMM.
Nota: questo prodotto non & gestibile dall’'utente con I'eccezione delle seguenti:
15.1 Disinfezione: disinfettare usando un disinfettante che contenga i residui ammoniace
quaternari rinforzado con clorohexidina. Impregni il prodotto durante un'ora nelle soluzioni
aconsigliate per I'uso generale, usando l'acqua (15.2) senza eccedere i 25°C. Asciugare comme al
punto (15.2).
15.2 Pulizia: Se sporca, risciacquare in acqua pulita e tiepida di qualita domestica (temperatura
massima di 25°C), servendosi di un detergente delicato adeguatamente diluito (intervallo pH 5.5
- 8.5). Risciacquare a fondo e lasciar asciugare in maniera naturale in ambiente tiepido e ventilato,
lontano da fonti di calore. La pulizia sono consigliate dopo I'uso vecino al mare.
15.3 Lubrificazione: per lubrificare il meccanismo con un olio lubrificante adatto. Questo
processo dovrebbe essere fatto dopo la pulizia. La pulizia e la lubrificazione possono correggere
I'azione difettosa del meccanismo della leva, altrimenti, cambiare immediatamente iln prodotto. La
lubrificazione sono consigliate dopo |'uso vecino al mare.
15.4 Immagazzinaggio: dopo la pulizia, riporlo senza imballare in un posto fresco, asciutto e scuro
lontano da sostanze chimiche, di fonte di calore, umidita e prodotti corrosivi o altre fattori che
possano danneggiarlo. Non riporlo umido.
16. Durata di vita e obsolescenza
16.1 Durata della vita: Questa ¢ la vita massima del prodotto, soggetto a condizioni dettagliate,
che il produttore raccomanda che il prodotto deve rimanere in servizio.
Eta massima: Prodotti tessili - 10 anni dalla data di fabbricazione. Prodotti in metallo - nessun
limite di tempo.
Nota: Questo pud essere & meno di un utilizzo, 0 anche prima se danneggiato (ad esempio durante
il trasporto o lo stoccaggio) prima del primo utilizzo. Per il prodotto di rimanere in servizio si
deve superare un esame visivo e tattile quando si considerano i seguenti criteri: anticaduta, usura
generale, contaminazione chimica, corrosione, malfunzionamento meccanico, deformazione,
cricca, rivetti allentati, trefoli di filo, sfilacciato e / o filo piegato, la contaminazione di calore (rispetto
alle normali condizioni climatiche), tagliare cucitura, nastro sfilacciato, il degrado del nastro e /
ofilo, fili sciolti in nastro, I'esposizione prolungata ai raggi UV, chiaro e leggibile marcatura (ad
esempio marcatura, di riferimento del lotto, di serie numeri etc).
Laddove detti prodotti siano assicurati permanentemente ad altri prodotti del sistema, fare
riferimento alle raccomandazioni del Fabbricante del sistema stesso.

. Il prodotto potrebbe diventare obsoleto prima del termine della sua durata
di vita. Le cause della sua obsolescenza possono includere modi?che agli standard applicabili,

15.2 Reinigung: Wenn das Produkt verschmutzt ist, waschen Sie es mit einem

ai regol, ti, alla legisl e, lo sviluppo di nuove tecniche, I'incompatibilita con altri

equi ecc.

verdiinnten milden Reinigungsmittel (pH-Wert von 5,5-8,5) in klarem warmem Leitur
(Hochsttemperatur 25 °C). Spiilen Sie das Produkt anschlieBend griindlich und lassen Sie es in
genlgendem Abstand von einer direkten Hitzequelle in einem warmen durchliifteten Raum an
der Luft trocknen. Wir empfehlen, das Produkt nach jedem Gebrauch in maritimer Umgebung zu
reinigen.

15.3 Schmierung: Schmieren Sie den Mechanismus mit einem Universalschmierdl. Die
Schmierung sollte nach der Reinigung erfolgen. Reinigen und Schmieren kann einen defekten
Verschlussmechanismus wieder funktionsféhig machen. Andernfalls ersetzen Sie das Produkt
umgehend. Wir empfehlen, das Produkt nach jedem Gebrauch in maritimer Umgebung zu
schmieren.

15.4 Aufbewahrung: Bewahren Sie das Produkt nach jeder nétigen Reinigung unverpackt an einem
kiihlen, trockenen und dunklen Ort in einer chemisch neutralen Umgebung in sicherer Entfernung
von iibermaBiger Hitze oder Hitzequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, Atzstoffen und
anderen méglichen Schadensquellen auf.

16. Lebensdauer und technische Veralterung

16.1 Lebensdauer: Dies ist die maximale Lebensdauer des Produkts, vorbehaltlich detaillierten
Bedingungen, dass der Hersteller empfiehlt das Produkt sollte im Dienst bleiben.

Maximale Lebensdauer: Textil Produkte - 10 Jahre ab Herstellungsdatum. Produkte Metall - keine
zeitliche Begrenzung.

Hinweis: Sie kann nach nur einem Einsatz oder wegen einer Beschadigung (z.B. beim Transport oder
bei der Lagerung) sogar vor dem ersten Gebrauch erloschen. Wenn eines der folgenden Ereignisse
eintritt, muss das Produkt, damit es in Betrieb bleiben darf, visuell und taktil untersucht werden:
aufgefangener Sturz, allgemeiner VerschleiB, chemische Verunreinigung, Korrosion, mechanische
Fehlfunktion/Verformung, Risse, lose Nieten, lose Drahtlitze, ausgefranste und/oder verbogene
Drahte, Hitze (iiber die normalen klimatischen Bedingungen hinaus), gerissene Nahte, ausgefranste
Schlingen, Zersetzung von Schlingen und/oder Féden, lose Faden in der Schlinge, léngere
Bestrahlung durch UV-Licht sowie deutliche und gut lesbare Beschriftung (z.B. Kennzeichen, Charge-
Referenz, individuelle Seriennummer usw.).

Ist dieses Produkt in einem System dauernd mit anderen Produkten verbunden, befolgen Sie bitte die
Empfehlungen des Herstellers des kompletten Systems.

16.2 Technische Veralterung: Das Produkt kann vor Ablauf seiner Lebensdauer veralten. Die
Griinde dafiir konnen in Anderungen der anwendbaren Normen, Vorschriften, Gesetzgebung, der
Entwicklung neuer technischen Methoden, der Inkompatibilitat mit anderen Ausriistungen usw.
liegen.

17. EU-Typpriifung:

Benannte Stelle fiir die EU-Baumusterpriifung. Die Priifung der Konformitat wurde von einer der
folgenden zwei benannten Stellen ausgefiihrt: N°. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-
Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Vereinigtes Konigreich. / N°. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finnland.

Benannte Stelle fiir das Produktionsverfahren: N°. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finnland.

18. Erklérung der Zeichen (Bitte beachten Sie, dass auf dem Produkt zusatzliche Zeichen
angebracht sein kdnnen, die von anderen Standards als dem Produktkonformitét-Standard
EN362:2004 verlangt werden):

DMM Wales UK - Name des Herstellers/Herkunftsland.

xxkN - EN362:2004 - Belastbarkeit , < Hauptachsenschnapper geschlossen (Belastung auf
der Ruickseite mit Schnapper geschlossenem und verriegeltem Schnapper). EN12275:2013 -

MBS (Mindestbruchlast). <« Belastbarkeit in Langsrichtung mit geschlossenem Schnapper,
Belastbarkeit in Querrichtung (kleinere Achse, geschlossener Schnapper), @ Belastbarkeit in
Léngsrichtung mit offenem Schnapper, geméass Norm

CExxxx - CE-Kennzeichnung (Kennnummer der Benannten Stelle und CE-Kennzeichnung)
JRTAGXXXX# - Jahr/Tag der Herstellung und individuelle Seriennummer

Buch-Symbol: Erinnerung, dass die Endbenutzerin oder der Endbenutzer diese Anleitung
sowie Anleitungen fiir Elemente der PSA, die zusammen mit dieser Ausriistung verwendet
werden diirfen, lesen und verstehen sollten.

RFID www.dmmwales.com/id

OJJ% E

ss8tte
Zertifizierungsstelle fiir NFPA 1983 (2017ED)

MHé62383

EN362:2004/B/T - Européischer Norm und européische Klasse des Karabiners.

Axxx/Cxxx/Sxxx - Produktcode
Karabiner des Typs B (EN12275:2013 Basic Karabiner) wo relevant.
G)

B Karabiner des Typs H (EN12275:2013 HMS Karabiner) wo relevant.

Karabiner des Typs K (EN12275:2013 Klettersteig-Karabiner) wo relevant und wenn mit
automatischer Verschlusssicherung ausgeristet.

@Karabiner des Typs T (EN12275:2013 Endkarabiner Karabiner) wo relevant.
Karabiner des Typs X (EN12275:2013 Oval Karabiner) wo relevant.
19. CE/EU-KONFORMITATSERKLARUNG: dmmwales.com/EU-DoC

&,

Garantie: DMM gewihrt fiir dieses Produkt fiir Material- und Herstellungsfehler eine Garantie

von 3 Jahren. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die normale gebrauchsbedingte Abnutzung,
unsachgeméBe Aufbewahrung, mangelhafte Wartung, Unfallschdden, Vernachlassigung, jegliche
Modifizierungen oder Anderungen, Korrosion oder auf jegliche nicht bestimmungsgeméfe Nutzung.

WARNUNG: Fix an einer Felswand oder an einer anderen Struktur angebrachte Karabiner

oder Expresssets konnen rasch hohe Abnutzungs-, Verschleif-, Verwitterungs- oder
Korrosionserscheinungen aufweisen. Hierdurch kénnen scharfen Kanten am Karabiner entstehen, die
das Kletterseil beschadigen oder zerreiBen kénnen. Dieselben Faktoren kdnnen auch die Festigkeit
des Karabiners und der textilen Komponenten verringern; deren Versagen kann Verletzungen oder
Tod zur Folge haben. Werden z.B. an einer Kletterwand fixe Karabiner oder Expresssets verwendet, so
muss eine sachkundige Person diese systematisch griindlich kor ieren.

Belaymaster

1. Der Schraubkarabiner Belay Master ist speziell zum Sichern und Abseilen entwickelt worden. Er
wurde so konstruiert, dass er mit allen Sicherungsgeréten und dem HMS-Knoten verwendet werden
kann (siehe Bild A). Der Belay Master entspricht der Norm “EN 12275" und ist dem Typ H (Gruppe der
HMS-Karabiner) zugeteilt.

2. Der bewegliche Kunststoff-Spritzguss-Verschluss, der ein wesentlicher Teil des Karabiners ist, wurde
so konstruiert, um:

2.1 Dem Benutzer eine vollstandige Kontrolle beim Sichern zu geben

2.2 Den Karabiner in einer korrekten Position zu halten und eine Drehung des Karabiners zu
vermeiden

2.3 Eine Querbelastung des Karabiners wahrend der Benutzung zu verhindern

2.4 Sicher zu stellen, dass der Karabiner wahrend der Benutzung fest geschlossen ist, sodass eine
unerwartete Offnung des Schnappers wegen Vibration oder Stosskrafte ausgeschlossen ist

2.5. Zu verhindern, dass wahrend der Benutzung mit Abseilachter 0.4. an dem Schnapper eine
Hebelwirkung eintreten kann.

3. Befestigung des Belay Master

Eine korrekte Befestigung des Belay Master ist erforderlich, um die richtige Funktion zu erméglichen
und somit eine héhere Sicherheit zu gewahrleisten.

3.1 Die Bilder A, B & C zeigen die korrekte Anwendung zum Befestigen und SchlieBen des Belay
Master in Verbindung mit einem Klettergurt DIN EN12277 Typ C einschlieBlich die korrekte Richtung in
Verbindung mit einem Klettergurt und anderen Sicher- und Abseilgeraten.

3.2 Esist wichtig, dass der Belay Master wéhrend der Benutzung richtig positioniert ist und dass sich
der Kunststoffverschluss in der richtigen Stellung befindet.

3.3 Sehr wichtig: SchlieBen des Belay Master (Bilder Di, ii, iii)

Wenn Sie den Belay Master in Verbindung mit Ihrem Klettergurt beniitzen, muss der Schnapper in
geschlossenem Zustand und vollsténdig eingerastet sein. Die Schraubmutter muss ganz zugedreht
sein und der Kunststoffverschluss in die richtige Position gebracht werden, um ihn dann tiber der
Schraubmutter zu schlieBen. Dadurch wird die Schraubmutter in einer geschlossenen Position
gehalten. Merke: Der Kunststoffverschluss lasst sich nur schlieen, wenn die Schraubmutter véllig
zugedreht ist. Um eine Beschddigung zu vermeiden, den Kunststoffverschluss nicht mit Gewalt
schlieBen.

Fiir das Offnen des Belay Master die umkehrte Reihenfolge verwenden.

3.4. Wichtig: Der Kunststoffverschluss am Belay Master darf nicht belastet werden. Sicherungsgerate,
Seil und andere Ausriistungsgegensténde diirfen unter keinen Umstanden an dem
Kunststoffverschluss befestigt werden!

|
Attenzione!: Lavorare in altezza, 'arrampicata e I'alpinismo sono attivita relazionate ed
E ita di chi utilizza questo materiale imparare e pratlcare
cosi come di p! dere ed i dere una azione
nelle sif i dove il io puo essere richiesto. Anche il corretto utilizzo

delle attrezzature e tecniche puo portare a conseguenze fatali. Condizioni mediche possono
compromettere la sicurezza dell’'utente attrezzature in uso normale e di emergenza. Chiunque
usi questo materiale assume tutti i rischi, danni e lesioni che possono derivare da I'utilizzazione.
E impossibile considerare tutti i metodi di uso. Le seguenti istruzioni e gli schemi mostrano alcuni
dei metodi pilt comuni corrette e non corrette di utilizzo, ma & impo: le prevedere tutti. Non vi
@ alcun sostituto per la guida di una persona esperta e competente.
ISTRUZIONI PER L'USO
IMPORTANTE: Leggere attentamente prima dell’uso e conservare queste informazioni per un
riferimento futuro
Informazione generale
1. Queste istruzioni parlano del uso di tutti i connettori di sicurezza DMM secondo le regole
internazionali. Riferirsi alla lista del prodotto per ottenere piti particolari. In caso di dubbi contattare il
fornitore o DMM.
2. Questo prodotto pud essere usato con qualsiasi apparecchiatura protettiva personale relativa alla
direttiva 89/686/CEE / PPE Regulation (EU) 2016/425 dell’ Unione Europea . Il relativo uso in altre
applicazioni pud essere accettabile. Consultare al corrispondente fornitore o DMM. RISCHIO: Questo

le !ecmthe rlchleste per usarlo gi

17. Esame di tipo Unione europea:
Organismo notificato per 'esame di tipo UE. Lesame di conformita @ stato effettuato da uno dei due
seguenti organismi notificati: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset,
BS22 6WA, Regno Unito / Corpo notificato n. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finlandia.
Organismo notificato per il processo di produzione: n. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finlandia.
18. Spiegazione dei contrassegni:
DMM Wales UK - nome del fornitore e del paese d'origine.
xxkN - EN362:2004 - Resistenza minima alla rottura (dove viene). <% Gambo su asse
maggiore chiuso resistenza alla rottura minima. EN12275:2013 - MBS (Resistenza minima alla
rottura). <% Gambo su asse maggiore chiuso, «.; gambo trasversale (asse minore, gambo
chiuso), gambo su asse maggiore aperto, come normale.
CExxxx - Contrassegni di CE
ANGIOXXXX# - Anno/Giorno di fabbricazione e numero di serie individuale
Foglietto d'illustrazzione: si ricorda all'utente di leggergere e capire I'istruzioni di tutti
componenti di PPE che possono essere usatti insieme a questi connettori.

%% RFID www.dmmwales.com/id

st
@ ente certificatore per NFPA 1983 (2017ED)
MH62383
EN362:2004/B/T - Standard Europeo & Class di connettore
Axxx/Cxxx/Sxxx - Codice prodotto
Contrassegni supplementari:

Per moschettoni del tipo B (EN12275:2013 di base).

@ Per moschettoni del tipo H (EN12275:2013 HMS).

Per moschettoni del tipo K (EN12275:2013 Klettersteig) e quando sono forniti del bloccaggio
automatico.

@Per moschettoni del tipo T (EN12275:2013 Terminali).
®Per moschettoni del tipo X (EN12275:2013 Oval).
19. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

Garal DMM garantisce questo prodotto per 3 anni contro eventuali difetti di materiale o di
fabbricazione. La garanzia non copre il prodotto per la normale usura attraverso I'uso, la cattiva
conservazione, cattiva manutenzione, danni accidentali, negligenza, eventuali modifiche o
alterazioni, corrosione, o per qualsiasi uso per i quali il prodotto non é stato progettato.

ATTENZIONE: Se un moschettone o rinvio & lasciato ‘fixed’ su una parete di roccia o di qualsiasi
altra struttura che potrebbe essere soggetto a livelli molto elevati di usura, abrasione, agli agenti
atmosferici e / o corrosione. Questi fattori possono produrre bordi taglienti sul moschettone
che pud danneggiare / tagliare una corda. Gli stessi fattori possono anche ridurre la forza di
moschettoni e componenti tessili che possono fallire catastroficamente causare lesioni o morte.
Se moschettoni fissi o rinvii devono essere utilizzati, ad esempio su una parete da arrampicata,
controllo approfondito da una persona competente deve essere effettuata in modo sistematico.

Belay Master

1. Il moschettone a ghiera Belay Master & studiato specificatamente per I'uso con sistemi di
assicurazione e discesa ed E disegnato per I'uso con tutti gli attrezzi per assicurazione, con il
Mezzo Barcaiolo (conosciuto anche come nodo HMS) Riferimento al diagramma A. Il Belay Master
& conforme a EN 12275 ed é classificato come un moschettone di tipo H (HMS).

2. |l fermo (rotante/oscillante) stampato di plastica che & una parte integrale di questo
moschettone & disegnato per:

2.1 Aiutare I'utente a mantenere il controllo dell'assicurazione.

2.2Tenere il moschettone orientato nella posizione corretta, evitando la rotazione durante 'uso.
2.3 Impedire un caricamento laterale del moschettone durante I'uso.

2.4 Assicurare che il braccio mobile del moschettone sia sicuramente bloccato durante I'uso,
evitando |'apertura accidentale dovuta a vibrazioni e a carico improvviso.

2.5 Impedire un‘azione di leva sul braccio mobile del moschettone, quando usato insieme a un
discensore a otto o simili attrezzi.

3. Come attaccare il Belay Master. Attaccare correttamente il Belay Master & essenziale per fornire il
livello richiesto di sicurezza e permettere delle operazioni corrette.

3.1 | diagrammi A, B & C mostrano il metodo corretto per attaccare e bloccare il sistema del

Belay Master alla vostra imbragatura da alpinismo EN 12277 di tipo C, includendo l'orientamento
corretto e I'uso con queste imbragature, e I'uso con una gamma di attrezzi per I'assicurazione e

la discesa.

3.2 E'importante the il Belay Master sia orientato correttamente durante |'uso e che il fermo di
plastica sia posizionato correttamente.

3.3 Molto importante: Bloccaggio del Belay Master (diagrammi Di, i, iii). Quando & attaccato

alla vostra imbragatura, il braccio mobile del moschettone deve essere chiuso e completamente
agganciato alla stanghetta del moschettone, il dispositivo di bloccaggio a vite deve essere
completamente avvitato e il fermo di plastica deve essere allineato con il braccio mobile del
moschettone completamente bloccato, e poi chiuso premendo. Questo blocchera il dispositivo di
bloccaggio a vite del moschettone nella posizione chiusa. Bisogna notare che il fermo di plastica
non potra essere chiuso finch & il dispositivo di bloccaggio a vite non sara completamente avvitato
e bloccato: non forzate il fermo di plastica perche potreste danneggiarlo.

Per aprire il Belay Master, bisogna seguire il processo inverso.

3.4 IMPORTANTE: il fermo di plastica del Belay Master non & fatto per sopportare carichi. Sistemi
per l'assicurazione, corde o altro equipaggiamento usati in congiunzione con questo attrezzo non
devono essere attaccati al fermo di plastica in nessun caso.

Los trabajos verticales, la enrocay el Ipini son activi relacionadas e
Esla dde ier persona que usa este equipo

aprendery practlco las técnicas requeridas para usar el material apropiadamente, asi como

prever y tomar la accién apropiada en las situaciones donde el rescate puede ser requerido.

El uso incorrecto del material puede dar lugar a consecuencias fatales. Cualquier persona

que usa este equipo asume todos los riesgos, dafios o lesiones que puedan resultar de su

uso. Es imposible cubrir todos los métodos de uso. Las siguientes instrucciones y duagramas

muestran algunos de los correctas e de uso, es i

predecir todos ellos. No hay substituto para la instruccion a cargo de una persona entrenada

y competente. Instrucciones del fabricante, servicio y aviso del mantenimiento.

INSTRUCCIONES DEL USUARIO

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de usar, y conserve esta informacion

para referencia futura.

Informacion General

1. Estas instrucciones se refieren al uso de los conectores de seguridad DMM, conforme a una o

mas normas internacionales. Refiérase a la lista de productos para obtener més detalles. Si tiene

alguna duda, por favor pongase en contacto con su proveedor o DMM.

2. Este producto puede usarse en conjuncién con cualquier articulo apropiado de equipo de

proteccién personal relacionado con la Directiva 89/686/CEE / PPE Regulation (EU) 2016/425 de la

Unién Europea. Su utilizacion en otras aplicaciones puede ser aceptable. Consulte a su proveedor o

a DMM. RIESGO: Este PPE esta disefiado para proteger contra caidas desde la altura.

3. Inmediatamente antes de su utilizacion, inspeccione visualmente el producto para asegurarse

de que esté en condiciones de uso y de que funciona perfectamente. Recomendamos una

inspeccion exhaustiva cada 6 meses realizada por una persona competente (ésta podria ser el

mismo fabricante). Dicha inspeccion deberd registrarse en la hoja de inspeccion provista.

4. Uso individual: éste producto puede ser usado como una unidad separada o como parte de

un sistema

5.Vidas humanas pueden depender de su material. El usuario deberd estar totalmente al corriente

sobre su historial (uso, almacenamiento, inspeccion, etc.). Si este material no es para el uso

personal, es decir que se utiliza en centros de enseiianza, recomendamos muy especialmente la

aplicacion de un método sistematico de conservacion de registros. Esta funcion siempre debera

llevarla a cabo una persona competente.

6. ADVERTENCIA: si usted tiene alguna duda acerca de las condiciones de seguridad de este

producto, cdmbielo inmediatamente.

7.EN362:2004 ADVERTENCIA: Si este conector se ha utilizado en la detencién de una Caida debe

ser retirado de uso y destruido.

8. Asegurese de cumplir las instrucciones de otros componentes que se utilicen en conjuncién

con este producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de entender el uso correcto y seguro

de este producto.

9. Este producto se ha disefiado para su uso bajo condiciones climaticas normales (-40°C - +50°C).

Puede que su uso sea apropiado en otras condiciones pero consulte a su proveedor para obtener

més detalles sobre esto.

10. DMM no acepta responsabilidad alguna por aquellos dafios, lesiones o muertes que resulten

del uso incorrecto del producto. En caso de duda pdngase en contacto con su proveedor o DMM.

11. No se requieren precauciones especiales para el transporte, sin embargo, evite todo contacto

con reactivos quimicos u otras sustancias corrosivas.

12. Se debe tener cuidado para evitar la carga de este producto sobre los bordes y otras

obstrucciones. Compruebe la orientacion prevista durante la carga antes de usarlo.

13. Anclajes.

13.1 El punto de anclaje del sistema de detencién de caidas debe estar por encima de la posicion

del usuario y cumplir la norma EN 795:2012 y tener una resistencia minima de 12 kN.

13.2 La colocacion correcta del punto del anclaje es crucial para la detencion segura de la caida y

ésta debe considerar la distancia anticipada incluyendo el estiramiento de la cuerda, el despliegue

del sistema de la absorcion del choque (donde utilizado) y la longitud del conector para poder

evitar con seguridad obstrucciones, como el suelo o una repisa.

13.3 Montanismo: Aconsejan al usuario que la seguridad de cualquier punto del anclaje a la roca,

la nieve o hielo (o cualquier combinacion de éstos) natural o artificial no puede ser garantizada,

por lo tanto, el buen juicio y sentido comun del usuario es una requisito para obtener la proteccion

adecuada. El uso de un solo punto de proteccion dificilmente proporcionara una proteccion




adecuada.

14.EN362: 2004

14.1 Se prueban todos los conectores usando los pernos de acero del didmetro 12m. En caso

de duda, por favor compruebe la compatibilidad de las piezas de acoplamiento antes de usar.
Cuidado se debe tomar si este conector es usado con cintas anchas - de méas de 12 mm - que
soportan carga. En caso de duda consulte por favor su surtidor o DMM.

14.2 Los conectores manuales -a rosca- deben ser utilizados solamente donde el usuario no tiene
que unir y quitar el conector muchas veces durante un dia laborable.

15. Instrucciones de Mantenimiento y Revision.

Este producto no debe estar marcado, modificados o reparados por el usuario salvo autorizacion
expresa de DMM.

Nota: este producto no es mantenible usuario con la excepcién de los siguientes:

15.1 Desinfeccién: desinféctelo usando un desinfectante que contenga compuestos amonicos
cuaternarios reforzados con clorohexidina (e]. Savlon) en cantidades suficientes como para

ser efectivo. Remoje el producto durante una hora en soluciones recomendadas para el uso
general, utilizando agua limpia segun (15.2) sin que exceda los 25°C, y a continuacion, aclarelo
exhaustivamente segun (15.2).

15.2 Limpieza: si esta sucia, limpie con agua tibia y limpia de calidad de suministro doméstico
(temperatura méxima 25°C) con un detergente suave con la solucién apropiada (escala ph 5.5

- 8.5). Aclarar a fondo y secar de forma natural en una habitacién templada y ventilada lejos de
fuentes de calor directas. Limpieza se recomiendan después de cada uso en un ambiente marino.
15.3 Lubricacién: lubricar el mecanismo utilizando un aceite lubricante para uso general. Este
proceso deberia realizarse después de la limpieza. La Limpieza y lubricacién pueden corregir la
accién defectuosa del mecanismo del dedo, de no ser asi, cambie el producto inmediatamente.
Lubricacion se recomiendan después de cada uso en un ambiente marino.

15.4 Almacenamiento: después de haber practicado cualquier limpieza necesaria, guardelo sin
empaquetar en un lugar fresco, seco y oscuro cuyo ambiente sea quimicamente neutro, alejado
del calor excesivo o de fuentes de calor, alta humedad, bordes agudos, productos corrosivos u
otras posibles causas de dafios. No lo guarde himedo.

16. Vida util y obsolescencia.

16.1 Vida atil: Se trata de la vida maxima del producto, sujeto a las condiciones detalladas,
durante la cual el fabricante recomienda que el producto podria mantenerse en servicio.
Maxima vida util: Productos textiles - 10 anos desde la fecha de fabricacion. Productos Metalicos
- sin limite de tiempo.

Nota: Esto puede ser tan poco como un Unico uso o, si se ha danado (por ejemplo, durante el
transporte o el almacenamiento), incluso antes del primer uso. Para que el producto pueda
permanecer en servicio, debe pasar una inspeccion visual y tactil en que se consideren los
siguientes criterios: detencion de caidas, desgaste general, la contaminacion quimica, mal
funcionamiento de la corrosion, mecénica / deformacion, grietas, remaches sueltos, hilos sueltos
del cable, pelado y / 0 alambre doblado, la contaminacién de calor (mas de las condiciones
climaticas normales), corte costura, cinta deshilachada, la degradacion de cinta y / o hilo, hilos
sueltos en la cinta, la exposicion prolongada a los rayos UV, clara y legible marca (por ejemplo, el
marcado, referencia del lote, etc individuo nimeros de serie).

Cuando dichos productos estén permanentemente sujetos a otros productos en un sistema, por
favor consulte las recomendaciones del fabricante del sistema completo.

16.2 Obsolescencia: Un producto puede quedarse obsoleto antes del fin de su vida util por las
razones siguientes : cambios de normas, reglamentos o legislacion aplicables, desarrollo de nuevas
técnicas, incompatibilidad con otro equipamiento, etc.

17.Tipo de examen de la Uni6n Europea:

Organismo Notificado para el examen UE de tipo. El examen de conformidad fue llevado a cabo
por uno de los siguientes dos organismos notificados: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway,
Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Reino Unido. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finlandia.

Organismo Notificado para el proceso de produccion: No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finlandia.

DMM WALES UK - nombre del fabricante y pais de origen.

xxkN - EN362:2004 - Resistencia minima a la rotura (donde proceda). <» Eje mayor dedo
cerrado. EN12275:2013- MBS Resistencia minima a la rotura (donde proceda). < Eje mayor
dedo cerrado, t dedo cruzado (eje menor, dedo cerrado), (C/7) eje mayor dedo abierto, segin
lanorma.
CExxxx - Marcado CE como convenga.

ANDIAXXXX# -Aio/Dia de fabricacion y nimero de serie individual.

Libro de pictogramas: Se recuerda al usuario que, en caso de usarse este conector en
conjunto con otros componentes del Equipo de Proteccion Personal, se deberan leer
atentamente todas las instrucciones relativas a cada uno de éstos.

UE

Y

RFID www.dmmwales.com/id
N384,
&

organismo certificador para la NFPA 1983 (2017ED)

&

MH62383

EN362:2004/B/T - La norma europea y de la clase de conector.

Axxx/Cxxx/Sxxx - Cédigo de producto

Marcas adicionales:

(B Para los mosquetones del tipo B (EN12275:2013 mosquetones basic) anterior (donde proceda).

(B Para los mosquetones del tipo H (EN12275:2013 mosquetones HMS) anterior (donde proceda).

(®Para mosquetones del tipo K (EN12275:2013 mosquetones Klettersteig) anterior (donde
proceda y cuando estén provistos de cierre automético).

®para I%s ;nosquetones del tipo T (EN12275:2013 mosquetones terminales) anterior (donde
proceda).

® Para mosquetones del tipo X (EN12275:2013 mosquetones Oval) donde proceda.

19. DECLARACION DE CONFORMIDAD CE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

Garantia: DMM garantiza este producto por 3 afios contra cualquier defecto en los materiales
o de fabricacion. La garantia no cubre este producto por el desgaste normal por el uso, el mal
almacenamiento, la mala conservacion, los dafos accidentales, negligencia, modificaciones o
alteraciones, corrosion, o para cualquier uso para el cual el producto no ha sido disefiado.

ADVERTENCIA: Si un mosqueton de o cinta exprés queda “fija” en una cara de la roca o cualquier
otra estructura que podria ser objeto de niveles muy altos de desgaste, a la abrasion, desgaste y
/ o corrosion. Estos factores pueden producir bordes afilados en el mosqueton que puede danar
/ cortar una cuerda de escalada. Los mismos factores también pueden reducir la resistencia de
los mosquetones y componentes textiles que pueden fallar catastréficamente causar lesiones

o la muerte. Si mosquetones fijos o cintas exprés se van a utilizar, por ejemplo, en una pared de
escalada, minuciosa inspeccion de una persona competente debe llevarse a cabo de una manera
sistemdtica.

ES: Belay Master

1. El mosquetdn de seguridad Belay Master est- especificamente desarrollado para su utilizacién
en sistemas de anclaje y descenso y es adecuado para todos los sistemas de anclaje y el nudo
“Italian Hitch” (también llamado nudo HMS). Consulte el diagrama A. El Belay Master cumple la
directiva EN12275 y esté clasificado como mosquetén del tipo H (HMS).

2. El retén oscilante de plastico que es parte integrante de este mosquetén sirve para:

2.1 Ayudar al usuario a mantener el control del anclaje

2.2. Mantener el mosquetdn en la posicion correcta y prevenir de esta manera la rotacion
mientras se utilza

2.3 Evitar cargas cruzadas en la leva durante su utilizacion

2.4 Garantizar que la leva del mosquetdn esté firmemente cerrada durante su utilizacién y evitar
que se abra accidentalmente en caso de vibraciones o carga subita

2.5 Evitar la nivelacion de la leva del mosqueton cuando se utiliza junto con un nudo de ocho o
dispositivo similar

3. Fijacion del Belay Master

Es esencial que el Belay Master esté fijado correctamente para que tenga el nivel de seguridad
requerido y funcione correctamente.

3.1 Los diagramas A, B & C muestran el método de fijacion y bloqueo correcto del sistema Belay
Master a su arnés de alpinismo EN12277 del tipo C e incluye la orientacién y utilizacién correcta
con estos arneses y su utilizacion con una seleccion de dispositivos de anclaje y descenso.

3.2 Esimportante que el Belay Master esté orientado correctamente mientras se utiliza y que el
retén de plastico esté colocado correctamente.

3.3 Muy importante: Bloqueo del Belay Master (diagramas Di, ii, iii).

Una vez fijado al arnés, el mosqueton debe estar cerrado y bien sujeto en el pestillo del
mosqueton, el dispositivo de cierre de la leva de seguridad debe estar totalmente enroscado y
bloqueado y el retén de plastico alineado con la leva del mosquetén y bloqueado.

16. Vida Util e Obsolescéncia.
16.1 Vida Util: é o tempo da duracdo maxima do produto, sujeito a determinadas condicoes, que o
Fabricante recomenda que o produto deva permanecer em servico.
Maximo Vida Util: Produtos téxteis - 10 anos a partir da data de fabricacdo. Produtos de Metal - sem
limite de tempo.
Nota: Isto pode ser tdo pequena quanto uma s6 utilizagdo ou mesmo menos se danificado (por
exemplo, em trénsito ou armazenamento) antes da primeira utilizagao. Para o produto permanecer
em servico deve passar uma inspecdo visual e tactil considerando os seguintes critérios: paragem da
queda, desgaste geral, contaminagao quimica, corrosao, falha/deformacéo mecanica, rachas, rebites
soltos, fios soltos, fios esfiapados e/ou dobrados, contaminagao por calor (condi¢ées climaticas fora do
normal), costuras cortadas, fita esfiapada, degradacao do fio e/ou da fita, fios soltos na fita, exposicao
prolongada a U.V,, marcagao clara e legivel (por exemplo marcagéo, referéncia do lote, nimeros de
série individuais, etc.).
Quando tais produtos estejam permanentemente anexados a outros produtos num sistema, por favor
siga as recomendagoes do Fabricante do sistema completo.
16.2 Obsolescéncia: um produto pode tornar-se obsoleto antes do fim da sua vida dtil. As razées
podem incluir mudancas em padroes aplicaveis, regulamentos, legislagao, desenvolvimento de novas
técnicas, incompatibilidade com outro equipamento, etc.
17.Tipo de examen de la Unién Europea:
Organismo Notificado para el examen UE de tipo. El examen de conformidad fue llevado a cabo por
uno de los siguientes dos organismos notificados: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, Somerset, BS22 6WA, Reino Unido. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finlandia.
Organismo Notificado para el proceso de produccion: No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finlandia.
18. Explicagao das Marcagdes (Note que podem ser incluidas marcagoes adicionais neste produto de
acordo com outros padrdes de conformidade do produto para além de EN362:2004).
DMM Wales UK - Nome do fabricante/pais de origem.
xxkN - EN362:2004 - Valor da resisténcia, <-»-eixo maior com gatilho fechado (carregando ao longo
do lado mais comprido com gatilho fechado e bloqueado). EN12275:2013 - MBS (resisténcia minima
&&—/ysura) ~»eixo maior com gatilho fechado,# transversal ao gatilho (eixo menor, gatilho fechado),
eixo maior gatilho aberto.
CExxxx - marca da CE (nimero do organismo notificado e marca da CE).
ANDIAXXXX# - Ano/Dia de fabricacao e nimero de série individuais.
Pictograma de Livro - lembrete para que o utilizador final deva ler e entender estas
mﬂ Instrugdes e as fornecidas com outros itens de EPP (Equipamento de Protecao Pessoal) que
podem ser usados juntamente com este item.
»
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@ organismo de certificagao para NFPA 1983 (2017ED)

MH62383

EN362:2004/B/T - Norma Europeia e classe

Axxx/Cxxx/Sxxx - Codigo do Produto

(B)Para conectores de tipo B (EN12275:2013 Conectores Basico) quando seja aplicavel.

(®Para conectores de tipo H (EN12275:2013 Conectores HMS) quando seja aplicavel.

(®Para conectores de tipo K (EN12275:2013 Conectors Klettersteig) quando seja aplicavel e quando
estejam equipados com gatilhos de bloqueio automatico.

(T)Para conectores de tipo T (EN12275:2013 Conectores Terminais) quando seja aplicavel.
Para conectores de tipo X (EN12275:2013 Connectors Oval) quando seja aplicavel.
19. DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

RFID www.dmmwales.com/id

Garantia: A DMM garante este produto durante 3 anos para defeitos de materiais ou fabricagao.

A garantia nao cobre este produto por desgaste normal devido a uso, armazenamento incorreto,
manutengao deficiente, danos acidentais, negligéncia, quaisquer modificagées ou alteragdes, corrosao
ou qualquer uso para o qual o produto nao tenha sido projetado.

ADVERTENCIA: Se um mosquetdo ou express for deixado “fixo” numa parede rochosa ou qualquer
outra estrutura poderé ficar sujeito a niveis muito altos de desgaste, abrasao, oxidacao e/ou corrosao.
Estes fatores podem produzir rebordos agucados no mosquetao que poderao danificar/cortar uma
corda de escalada. Os mesmos fatores também podem reduzir a resisténcia dos mosquetdes e dos
componentes téxteis que poderao falhar de modo catastrofico causando lesdes ou morte. Se vao ser
usados mosquetdes ou “express” fixos, por exemplo, numa parede de escalada, devera ser efetuada
uma inspecao completa por uma pessoa competente de modo sistematico.

Belay Master

1. 0 mosquetao de gatilho de rosca Belay Master ¢ para ser usado especificamente em sistemas

seguradores e de descida e foi projetado para utilizagdo com todos os dispositivos seguradores e

com o né dinamico (também conhecido como o né HMS) Consulte o diagrama A. O Belay Master esta

conforme com a EN12275 e esta classificado como um mosquetéo do tipo H (HMS).

2. A tranqueta movivel de plastico moldado que é uma parte essencial deste mosquetao foi projetada
para:-

2 1. Ajudar o utilizador a manter o controlo do seu segurador.

2.2. Manter o mosquetéo orientado na posicao correta evitando assim a rotacdo durante o uso.

2.3. Evitar carregamento cruzado no gatilho do mosquetéo durante o uso.

2.4. Assegurar que o gatilho do mosquetao esté firmemente bloqueado durante o uso evitando uma

abertura acidental devido a vibragéo e carregamento repentino.

2.5. Evitar alavancagem no gatilho do mosquetéao quando for usado em conjunto com “Oitos” e outros

dispositivos semelhantes.

3. Conexao do Belay Master

£ essencial que o Belay Master seja conectado corretamente para proporcionar o nivel de seguranga

necessério e possibilitar uma operagao correta.

3.1.0s diagramas A, B e C mostram o método correto de conectar e bloquear o sistema do Belay

Master ao seu arnés de montanhismo EN12277 do tipo C incluindo a orientagao correta e a utilizagao

com estes arneses e com uma variedade de dispositivos seguradores e de descida.

3.2. Eimportante que o Belay Master esteja corretamente orientado durante a sua utilizacdo e que a

tranqueta de plastico esteja posicionada corretamente.

3.3. Muito Importante: Bloquear o Belay Master (diagramas Di, i, iii).

Quando conectado ao seu arnés, o gatilho do mosquetdo tem de estar bloqueado e completamente

enganchado no engate do mosquetdo, o dispositivo de bloqueamento do gatilho de rosca totalmente

enroscado e a tranqueta de plastico alinhada com o gatilho do mosquetao totalmente enroscado

para em seguida ser fechada emitindo um clique. Isto bloqueara o dispositivo de bloqueio do gatilho

de rosca no mosquetéo na posicao de fechado. Note que a tranqueta de plastico nao fechara com

estalido a nao ser que o dispositivo de bloqueio do mosquetéo esteja completamente enroscado e

bloqueado. Nao force a tranqueta porque podera danifica-la.

Para abrir o belay master inverta este procedimento.

3.4.IMPORTANTE: A tranqueta de plastico do Belay Master nao é para suportar carga. Os dispositivos

seguradores, as cordas ou quaisquer outros itens de equipamento usados juntamente com este

dispositivo ndo podem ser conectados a tranqueta de pléstico seja em que circunstancias for.

Waarschuwing! Hoogtewerken, rotsklimmen, bergsport en aanverwante
activiteiten houden gevaarlijk. Het Is de delijkhei i die dit uif

gebruikt om goede technieken voor het veilige gebruik van dit materiaal en voor het beoogde
doel te leren en in pral te brengen en om on situaties waarin een reddingsoperatie nodig

is Vooruit te zien en de juiste acties te ondernemen. Zelfs het juiste gebruik van apparatuur en
technieken kan leiden tot fatale Medische kunnen invloed hebben

op de veiligheid van de gebrulker in normale en gebruik in noodgevallen. Elk gebruik van deze
apparatuur neemt alle risico’s en de volledige verantwoordelijkheid voor alle schade of Ietsel
die het gevolg kunnen zijn van het gebruik ervan. Het is gelijk om alle g

tonen. De instructies en di tonen enkele van de gemeenschappelijke juiste
en onjuiste wijze van gebruik, het is onmogelijk te voorspellen allemaal. Er is geen substituut
voor instructie door een ervaren en competent persoon.

GEBRUIKSAANWIZING

BELANGRIJK: Lees deze informatie zorgvuldig door voor het in gebruik nemen van dit product en
bewaar voor toekomstig gebruik.

Algemene informatie

1. Deze instructies omvatten het gebruik van DMM Lergrendelingsconnector, volgens een of meer
internationale normen. Raadpleeg productlijst voor details. In geval van twijfel contact op met uw
leverancier of DMM.

2. Dit product mag gebruikt worden in combinatie met enig ander toepasselijk Persoonlijk be-scher-
mingsmiddel (PBM) relevant aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG / PPE Regulation (EU) 2016/425.

Al realizar esta accion, el dispositivo de cierre de la leva de seguridad del sek

Het kan ook 1 zijn om dit product in andere toepassingen te gebruiken, neemt u alstublieft

en la posicion cerrada. El retén de plastico no se enganchara si el dispositivo de cierre del
mosquetdn no esté completamente enroscado y bloqueado. No fuerce el retén ya que lo podria
danar.

Para abrir el Belay Master debera seguir este proceso a la inversa.

3.4 IMPORTANTE: Es retén de plastico en el Belay Master no es un mecanismo de carga. No sujete
dispositivos de anclaje, cuerdas ni cualquier otro elemento utilizado con este equipo al retén de
plastico en ninguna circunstancia.

PT:

Adverténcia! E perigoso t aalturas el escalar, praticar

montanhismo e atividades relacionadas. E da responsabilidade de qualquer pessoa que

use este equipamento aprender e praticar as técnicas para uso do

para os fins designados com seguranga, assim como prever e tomar medidas apropriadas

em situacdes em que possa ser necessario salvamento. Mesmo usando corretamente o

equipamento e as técnicas podem haver éncias mortais. A do

do equipamento, em uso normal e de emergéncia, pode ser afetada por condigoe:

Qualquer pessoa usando este equipamento assume todos os riscos e a responsal

total por todos os danos ou lesées que  possam resultar do uso do mesmo. E impossivel
todos os métodos de utili: As i instruces e imagens mostram

alguns dos métodos de uso corretos e incorretos comuns; é impossivel prevé-los a todos.

Nada substitui a formagao por uma pessoa treinada e competente.

Instrugées do Utilizador

IMPORTANTE: Por favor leia e entenda estas informagées antes da utilizagao e guarde-as

para consulta futura.

Informacgées Gerais

1. Estas instrucoes abrangem o uso de conectores bloqueadores DMM, em conformidade com um

ou mais padrdes internacionais. Consulte a lista de produtos para obter detalhes. Se tiver duvidas,

por favor contacte o seu fornecedor ou a DMM.

2. Este produto pode ser usado juntamente com qualquer item apropriado de Equipamento de

Protecao Pessoal (EPP) correspondente a Diretiva 89/686/EEC / PPE Regulation (EU) 2016/425

da Uniao Europeia. Pode ser aplicavel para uso em outras situagées, por favor consulte o seu

fornecedor. RISCO: Este EPI é projetado para proteger contra quedas de altura.

3. Imediatamente antes de usé-lo, examine este produto visual e funcionalmente para se assegu-

rar que estd em condiges de funcionamento e que opera corretamente. Esta inspegao deve ser

registada no formulario de inspegao fornecido. Recomendamos que seja efetuada uma inspegao

completa pelo menos uma vez cada 6 meses por uma pessoa competente (pode ser o fabricante).

4. Utilizagao Pessoal: este produto pode ser produzido para uso pessoal e pode ser usado

separadamente ou como parte de um sistema.

5. Do seu equipamento dependem vidas. O utilizador deve ter conhecimento do seu historial

(uso, armazenamento, inspecao, etc.). Se este equipamento néo for para uso pessoal (por

exemplo, usado em centros de montanhismo), recomendamos com veeméncia uma abordagem

sistematica na manutencao de registos. Isto deve ser sempre executado por uma pessoa

competente.

6. ADVERTENCIA: se tiver quaisquer duvidas sobre as condicdes de seguranga deste produto,

substitua-o imediatamente.

7.EN362:2004 ADVERTENCIA: Se este produto foi usado para parar uma queda deve ser retirado

de uso e destruido.

8. Assegure-se que sao cumpridas as instrugdes para outros componentes usados juntamente

com este produto. E da responsabilidade do utilizador assegurar-se que entende a utilizagao

correta e sequra deste produto.

9. Este produto foi concebido para uso em condigdes climaticas normais (-40°C - + 50° C). Pode ser

adequado para uso noutras condigées, por favor consulte o seu fornecedor.

10. A DMM néo assume qualquer responsabilidade por danos, lesdes ou morte resultantes de

utilizacao incorreta. Se tiver duvidas, por favor contacte o seu fornecedor ou a DMM.

11. Ndo sdo necessarias precauges especiais de transporte; no entanto, evite qualquer contacto

com reagentes quimicos ou outras substancias corrosivas.

12. Devem ser tomadas precaugoes para evitar posicionar este produto sobre rebordos e outras

obstrugdes. Verifique a orientagao prevista durante o posicionamento antes da utilizagao.

13. Ancoragem.

13.1 0 ponto de ancoragem do sistema de paragem da queda deve estar acima da posicao do

utilizador, em conformidade com a EN795:2012 e suportar uma forca minima de 12kN.

13.2 O posicionamento do ponto de ancoragem é crucial para a paragem segura da queda e tem

de levar em conta a distancia prevista de queda incluindo a elasticidade da corda, a disposi¢ao do

sistema de absorcao de choque (quando for usado) e 0 comprimento do conector de modo que

as obstrucoes (como o solo) possam ser evitadas em seguranca.

13.3 Montanhismo: o utilizador deve estar ciente que nao se pode garantir a seguranca do ponto

de ancoragem (segurador) natural ou artificial de qualquer rocha, neve ou gelo (ou qualquer

combinagao dos mesmos) e portanto o utilizador necessita avaliar bem as situagoes para obter

protecdo adequada.

14.EN362:2004

14.1 Todos os conectores sao testados usando pinos de aco de 12mm de didmetro; em caso

de duvida verifique a compatibilidade com as outras pecas do conjunto antes de usar. Devem

ser tomadas precaugoes se for provavel que este conector seja carregado usando cintas largas

(>12mm de largura) dado que podem reduzir a resisténcia do conector se ocorrer carregamento.

Se tiver duvidas, por favor contacte o seu fornecedor ou a DMM.

14.2 Os conectores de Bloqueio Manual (gatilho de rosca) s6 devem ser usados quando o utiliza-

dor nao tiver que fixar e retirar o conector muitas vezes durante um dia de trabalho.

15. Manutencao e Servigo

Este produto nao pode ser marcado, modificado nem reparado pelo utilizador a menos que esteja

autorizado pela DMM.

Nota: nao deve ser efetuada manutencéo a este produto pelo utilizador com exce¢ao do

seguinte:

15.1 Desinfegao: desinfete usando um desinfetante que contenha compostos quaternérios de

amonio reforcados com clorexidina (por exemplo Savlon) em quantidades suficientes para ser

eficaz. Imerja o produto durante 1 hora em dilui¢ées recomendadas para uso geral usando agua

limpa de acordo com (15.2) nao excedendo 25°C e em seguida enxague repetidas vezes de acordo

com (15.2).

15.2 Limpeza: se estiver sujo, lave em 4gua limpa tépida de uso doméstico (temperatura maxima

25°C) com detergente suave em dilui¢do apropriada (valor de pH 5.5 - 8.5). Enxague repetidas

vezes e deixe secar naturalmente num lugar quente, ventilado e longe de calor direto. £ recomen-

dado que seja limpo depois de cada utilizagago em ambiente marinho.

15.3 Lubrificagao: Lubrificar o mecanismo com um dleo lubrificante adequado. Este proced-

imento deve ser executado depois da limpeza. A limpeza e lubrificagdo poderao reparar um

mecanismo defeituoso, se assim nao for, substitua o produto imediatamente. E recomendado

que ser lubrificada depois de cada utilizagdo em ambiente marinho.

15.4 Armazenamento: depois de qualquer limpeza necessaria, guarde-o desembrulhado num

local fresco, seco e escuro num ambiente quimicamente neutro, longe de calor excessivo ou

fontes de calor, humidade alta, extremidades agugadas, produtos corrosivos ou outras possiveis

causas de danos. Nao o guarde molhado.

contact op met uw leverancier. RISICO: Deze PBM is ontworpen om te beschermen tegen vallen van
hoogte.
3. Vlak voor gebruik visueel / functioneel te inspecteren om ervoor te zorgen dat dit product in een
bruikbare staat en goed werkt. Deze inspectie dient te worden opgenomen op de meegeleverde
inspectieformulier. Wij raden een grondige inspectie ten minste een keer om de 6 maanden door een
bevoegde persoon (dit kan de fabrikant).
4. Persoonlijk gebruik: dit product kan worden afgegeven voor persoonlijk gebruik, en kan gebruikt
worden hetzij afzonderlijk of als onderdeel van een systeem.
5.Van uw uitrusting kunnen levens afhangen. De gebruiker moet volledig op de hoogte zijn van de
geschiedenis van de uitrusting (zoals gebruik, opslag, inspecties). Als deze uitrusting niet voor persoon-
lijk gebruik is bestemd (bijv. voor gebruik in bergsportcentra), raden wij sterk aan om de gegevens op
systematische wijze bij te houden. Dit moet altijd gebeuren door een competente persoon.
6. WAARSCHUWING: als u niet helemaal zeker bent van de veilige staat van dit produkt moet het
onmiddellijk worden vervangen,
7.EN362:2004 WAARSCHUWING Als dit product is gebruikt om een val te arresteren moet meer
worden gebruikt en vernietigd.
8. Zorg ervoor dat de instukties Van andere onderdelen waarmee dit product in combinatie wordt
gebruikt, worden opgevolgd. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij/
zij begrijpt hoe dit product op correcte en veilige manier moet worden gebruikt.
9. Dit product is bedoeld voor gebruik in normale klimatologische omstandigheden (-40 ° C - +50 ° C).
Het kan geschikt zijn voor andere aandoeningen, neem dan contact op met uw leverancier.
10. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade, letsel, en overlijden als gevolg van misbruik.
Als contact in geval van twijfel uw leverancier of DMM.
11. Er zijn geen speciale transport voorzorgsmaatregelen nodig, maar elk contact vermijden met
chemische reagentia of andere bijtende stoffen.
12. Zorg moet worden genomen om te voorkomen dat het laden van dit product over randen en
andere obstakels. Controleer de verwachte oriéntatie tijdens het laden voor gebruik.
13. Verankeringen.
13.1 Het bevestigingspunt van de valbeveiligingssysteem moet hoger zijn dan de positie van de
gebruiker en voldoen aan EN 795:2012 en hebben een minimale sterkte van 12 kN.
13.2 Plaatsing van de verankeringspunt is van cruciaal belang voor een veilige valbeveiliging en
dit moet rekening worden gehouden met de verwachte daling van afstand met inbegrip van touw
stretch, de inzet van de schok absorptie systeem (waar gebruikt) en de lengte van de connector, zodat
obstakels (zoals de grond ) kan veilig worden vermeden.
13.3 Klauteren: De gebruiker dient zich terdege te beseffen dat geen enkel zekeringspunt (zelfzeker-
ing), natuurlijk of onnatuurlijk, in rotsen, sneeuw of ijs (of een combinatie daarvan) gegarandeerd veilig
is en daarom is een goede beoordeling door de gebruiker noodzakelijk voor een adequate zekering.
Het gebruik van één enkel zekeringspunt zorgt voor onvoldoende zekerheid.
14. EN362:2004
14.1 Goedkeuring volgens zijn alle karabijnhaken getest met het gebruik van stalen pennen met een
diameter van 12mm, bij twijfel dient de compatibiliteit van de verschillende onderdelen voor gebruik
gecontroleerd te worden. Indien deze karabijnhaak mogelijk gebruikt wordt met brede banden
(>12mm breed) dient extra zorg te worden besteed aangezien dit de breeksterkte van de karabijnhaak
bij belasting kan verminderen. Neem bij twijfel alstublieft contact op met de leverancier of DMM.
14.2 Handmatig te vergrendelen karabijnhaken (schroefkarabijnhaken): dienen alleen gebruikt te
worden wanneer de gebruiker de karabijnhaak niet vele malen tijdens een werkdag hoeft aan te
brengen ente verwijderen
15. 01 i
Dit product mag nlet worden gemarkeerd aangepast of gerepareerd door de gebruiker, tenzij daartoe
door DM
Let op: dit product is niet door de gebruiker te onderhouden, met uitzondering van het volgende:
15.1 Desinfecteren: Gebruik een desinfecterend middel dat voor een vierde deel bestaat uit
ammoniak, versterkte met chloorhexidine (bijv. Savlon), in voldoende hoeveelheden om doeltreffend
te zijn. Laat het produkt een uur lang weken in een oplossing die voor algemene doeleindenl wordt
aanbevolen en gebruik schoon water volgens (15.2) met een temperatuur van hoogstens 25°C.
Vervolgens spoelen volgens ( 15.2).
15.2 Reinging: Bij vervuiling spoelen met zuiver water, zoals bijvoorbeeld leidingwater (maximum
temperatuur 25°C) in de juiste verhoudingen met een zachte detergent aangelengd (PH.-waarde
5.5-8.5). Grondig naspoelen en aan de lucht laten drogen in een warme, goed geventileerde ruimte
uit de buurt van een directe warmteborn. Reinging wordt aanbevolen na elk gebruik in een mariene
omgeving.
15.3 Smeren: Smeer het mechanisme met behulp van een geschikte smeerolie. Dit moet na het
reinigen gebeuren. Reiniging en smering kan genezen van een defect mechanisme, indien dit niet
het geval, het product onmiddellijk te vervangen. Smering wordt aanbevolen na elk gebruik in een
mariene omgeving.
15.4 Opslag: Na de nodige reinigings-winkel uitgepakt op een koele, droge en donkere plaats in een
chemisch neutrale omgeving uit de buurt van hitte of warmtebronnen, hoge vochtigheid, scherpe
randen, corrosieve of andere mogelijke oorzaken van schade. Niet bewaren nat.
16. Levensduur en veroudering.
16.1 Levensduur: Dit is de maximale door de fabrikant aanbevolen levensduur van het product,
behoudens gedetailleerde voorwaarden, welke de periode aangeeft dat het product in gebruik kan
blijven.

i ole L

pi ten - 10 jaar vanaf de datum van fabricage. Metaalproducten -

geen tijdslimiet.

Opmerking: Dit kan slechts worden Opmerking: Dit kan zo weinig als een gebruik, of zelfs minder wan-
neer het product beschadigd is voorafgaand aan het eerste gebruik (bijv. tijdens vervoer of opslag). Om
het product te kunnen blijven gebruiken dient het een visuele en tactiele inspectie te doorstaan waar-
bij de volgende criteria in aanmerking genomen worden: valbelasting, algemene slijtage, chemische
contaminatie, corrosie, mechanische storing / vervorming/Scheuren, Losse klmknagels, Losse strands

xxkN - EN362:2004 - Sterkteclassificatie, «# hoofdasopening gesloten (belasting in de lengte met
een gesloten en vergrendelde snapper). EN12275:2013 - MBS (Minimum breuksterkte) (indien van
toepassing). <» Sluiting van hoofdas dicht, 5 kruislings (kleine as, sluiting dicht), C /) sluiting
van hoofdas open, volgens standard.
CExxxx - CE-markering (nummer van aangemelde instantie en CE-markering).
JADAGXXXX# - Jaar/Dag van de vervaardiging en de individuele serienummer
Boek pictogram - Herinnering aan de eindgebruiker dat hij/zij deze aanwijzingen, alsmede
de aanwijzingen van andere Persoonlijke Beschermingsmiddelen die samen met dit product
gebruikt worden, dient door te lezen en te begrijpen.

RFID www.dmmwales.com/id
o
verklarende instantie voor NFPA 1983 (2017ED)

€Y

MH62383

EN362:2004/B/T - Europese norm en klasse.

Axxx/Cxxx/Sxxx - Productcode

(®)Voor karabiners van het type B (EN12275:2013 Basis karabiners) indien van toepassing.

®Vvoor karabiners van het type H (EN12275:2013 HMS karabiners) indien van toepassing.

®voor karabiners van het type K (EN12275:2013 Klettersteig karabiners), indien van toepassing en
indien uitgevoerd met automatische sluitingen.

@Voor karabiners van het type T (EN12275:2013 Beéindigd karabiners) indien van toepassing.

®Voor karabiners van het type X (EN12275:2013 Oval karabiners) indien van toepassing.

19. CE/EU CONFORMITEITSVERKLARING: dmmwales.com/EU-DoC

Garantie: DMM garandeert dit product gedurende 3 jaar op alle gebreken in materialen of fabricage.
De garantie dekt geen van dit product normale slijtage door gebruik, slechte berging, slecht
onderhoud, accidentele schade, nalatigheid, wijzigingen of wijzigingen, corrosie, of voor een gebruik
waarvoor het product niet is ontworpen.

WAARSCHUWING: Als een karabijnhaak of QuickDraw blijft 'vast’ op een rotswand of een andere
structuur zou kunnen worden onderworpen aan zeer hoge niveaus van slijtage, slijtage, verwering
en/ of corrosie. Deze factoren kunnen produceren scherpe randen aan de karabijnhaak die kunnen

grunn av ryste\ser og p\utsellg belastning

2.5 Hindre \g tvers over ldstungen nar karabineren benyttes sammen med rapellatter og
andre tilsvarende mnretnlnger

3. Feste av Belay Master

Korrekt feste av Belay Master er vesentlig for & gi den enskede sikkerhet og muliggjere korrekt funksjon.
3.1Figurene A, B & C viser den korrekte metode for feste og lasing av Belay Master til din EN12227 type C
klatresele, inklusive korrekt orientering og bruk sammen med slike seler, samt korrekt bruk sammen med
et utvalg forankrings- og rapelleringsinnretninger.

3.2 Det er viktig at Belay Master er korrekt orientert under bruk og at nylonklipsen er smekket pé plass.
3.3 Merk: Slik Iases Belay Master (figurene Di, ii, iii).

Nar karabineren festes til klatreselen ma lastungen veere helt lukket og smekket igjen, muffen mé veere
skrudd

helt til, og nylonklipsen vendt over den laste tungen og smekket pa plass.

Dette vil [ase karabinerens skruls i korrekt stilling. Merk at nylonklipsen ikke vil kunne lases dersom
muffen ikke

er skrudd helt til. Bruk ikke makt pa klipsen, da dette vil kunne skade den.

Belay Master pnes ved & gjore handgrepene i motsatt rekkefolge.

3.4 VIKTIG: Nylonklipsen pa Belay Master er ikke ment & skulle belastes. Forankringsinnretninger, tau eller
andre utstyrsdeler brukt i kombinasjon med denne innretningen mé ikke under noen omstendigheter
Festes til nylonklipsen

och ar farliga till
sin natur. Det aligger varje persons ansvar som anvinder denna utrustning att lara sig och
anvanda korrekt teknik for utrustningens avsedda syften, pa ett sakert sitt och forutse och
vidta la i dér raddning kan kravas. Aven korrekt anvindning av
utrustningen och tekniker kan leda till olyckor med dédlig utgang. Med
paverka utrustnmgsanvandarens sakerhet vid normal anvindning ol
som i tar pa sig fullstindigt ansvar for alla risker, samt skador
eIIer olyckor som kan ske som ett resultat av anvindningen. Det &r oméjligt att ticka alla
der. Foljande anvisni och bilder visar nagra av de vanligaste korrekta och
d Det ar omojligt att forutse samtliga. Det finns inget substitut
person.

or i i av utbi
ANVANDARANVISNINGAR
VIKTIGT: Var god lds och forsta denna information innan anvindningen och behall

for bruk.

beschadigen / snijden een klimtouw. Dezelfde factoren kunnen ook de kracht van de ij d
en textiel componenten die catastrofaal kan mislukken veroorzaken letsel of de dood. Wanneer op
de vaste karabijnhaken of setjes moeten worden gebruikt, bijvoorbeeld op een klimwand, moet een
grondige inspectie door een bevoegd persoon worden uitgevoerd op een systematische manier.

Belay Master

1. De Belay Master schroefkarabiner is speciaal ontworpen voor gebruik met zekerings- en
afdalingssystemen en kan worden gebruikt met alle zekeringsinstrumenten en met de Halve Mast
Steek (ook wel bekend als de HMS knoop), zie diagram A. De Belay Master valt onder EN12275 en
wordt geclassificeerd als een type H (HMS) karabiner.

2. De van plastic gegoten draaihulsel, een integraal onderdeel van de Belay karabiner, is ontworpen
voor:

2.1 Het in controle houden van de zekering.

2.2 Het in de juiste positie houden ven de karabiner en daarbij het voorkomen van omdraaien.

2.3 Het tijdens gebruik voorkomen van haakse belasting op de karabinerr.

2.4 Het voorkomen van een situatie waarbij de karabiner niet dichtgeschroefd is en daarmee onder
andere het voorkomen van ongewenste opening door vibratie of plotselinge lading.

2.5 Het voork 1 van een heft king op de schroef van de karabiner wanneer
gebruikt in combinatie met een zekeringsacht.

3.Vastmaken van de Belay Master.

Het correct vastmaken van de Belay Master is essentieel voor het bereiken van gewenste veiligheid en
voor het op de juiste manier kunnen zekeren.

3.1 Diagrammen A, B & C laten de juiste methode van sluiten en het vastmaken van het Belay Master
Systeem aan een EN12277 type C klimgordel zien, inclusief de juiste richting en het gebruik met deze
klimgordels en eveneens met het gebruik van een selectie van zekerings- en afdalingsinstrumenten.
3.2 Het is belangrijk dat de Belay Master tijdens gebruik in de juiste richting wijst en dat de plastic clip
op de juiste plaats zit.

3.3 Erg belangrijk: het sluiten van de Baley Master (diagrammen Di, ii, iii).

Zorg ervoor dat wanneer de karabiner aan klimgordel bevestigd is, de sluiting volledig wordt
vastgedraaid en de plastic clip over de sluiting heengeplaast wordt. Dit zorgt voor volledige en juiste
sluiting van de karabiner. De plastic clip past alleen wanneer de sluiting volledig is vastgedraaid.
Forceer de plastic clip niet omdat dit schade kan veroorzaken. Voor het openen van de Belay Master
moet bovenstaand proces in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.

3.4 BELANGRIJK: de plastic clip op de Belay Master heeft geen kracht dragende functie.
Zekeringstoestellen, touwen of ander materiaal dat gebruikt wordt in combinatie met dit apparaat
mogen onder geen geval bevestigd worden aan de plastic clip.

Advarsel! Arbeid i hoyden, klippeklatring, fiellklatring og relaterte aktiviteter er naturlig
farlig. Det pahviler enhver bruker av dette utstyret at de Iaerer og fblger slkre teknlkker for

Allmén information

1. Dessa anvisningar tacker anvandningen av DMM Laskopplingar, som uppfyller en eller flera
internationella standarder. Om du &r oséker, var god kontakta din leverantor eller DMM.

2.. Denna produkt kan anvandas i kombination med valfri lamplig personlig skyddsutrustning (PSU)
som uppfyller kravet for Europeiska unionens direktiv 89/686/EEC / PPE-forordningen (EU) 2016/425.
Den kan vara lamplig fér anvandning inom andra omraden, var god kontakta din leverantér. RISK:
Denna PPE &r utformad for att skydda mot fall fran hojd.

3. Omedelbart fore anvandning bor utrustningen inspekteras visuellt/funktionellt for att sakerstalla att
produkten ér i anvdndningsbart skick och fungerar korrekt. Vi rekommenderar en grundlig inspektion
minst en gang var sjatte manad av en kompetent person (detta kan vara tillverkaren). Denna
inspektion bor registreras pa det medfoljande inspektionsformuléret.

4. Personligt bruk: denna produkt far anvandas for personligt bruk och fér anvéandas antingen separat
eller som en del av ett system.

5. Ditt liv hdnger pa din utrustning. Anvandaren bor vara medveten om produktens historik
(anvéndning, forvaring, inspektion osv.). Om denna utrustning inte &r fér personligt bruk (t.ex.
anvands i klattringsklubbar eller liknande), rekommenderar vi starkt att man anvéander sig av ett
inspektionssystem som registreras. Detta bor alltid utféras av en kompetent person.

6. VARNING: om du har nagra tvivel angéende produktens skick vad géller sékerhet, byt ut den
omedelbart.

7.VARNING EN362:2004: Om denna produkt har anvénts for att stoppa ett fall ska den tas ur bruk
och forstoras.

8. Sékerstdll att anvisningarna for andra komponenter som anvands i kombination med denna
produkt respekteras. Det aligger anvandarens ansvar att sakerstalla att han/hon forstar korrekt och
saker anvandning av denna produkt.

9. Denna produkt ar avsedd fér anvandning under normala vaderforhallanden (-40°C - +50°C). Den
kan vara lamplig for andra férhallanden, var god kontakta din leveratér.

10. DMM kommer inte att ta pé sig ndgot ansvar for skador, personskador eller dodsfall som &r
resultatet av felaktig anvéandning. Om du ar osaker, var god kontakta din leverantér eller DMM.

11. Inga speciella forebyggande &tgarder vid transport ar nédvéndiga, emellertid ska all kontakt med
kemiska reagenter och andra korrosiva substanser undvikas.

12. Forsiktighet maste iakttas for att undvika att lasta denna produkt Gver kanter eller andra hinder.
Kontrollera den férvéntade riktningen under last fére anvéandning.

13. Forankringar.

13.1 Forankringspunkten for fallskyddssystemet bor befinna sig ovanfér anvandarens position och
uppfylla kraven fér EN795:2012 och ha en minsta styrka pa 12kN.

13.2 Positioneringen av férankringspunkten ar grundlaggande for sékert fallskydd och man méste
beakta den forvantade fallhojden, inklusive repstrackning, aktivering av stétddmpningssystemet (dér
det &r tillampligt) och langden for kopplingen sa att hinder (som exempelvis marken) kan undvikas
sakert.

korrekt bruk av utstyret Og at de forutser og tar hvor
det kan bli ngd g & redde noen. somb er dette utstyret pétar seg all risiko
og har det hele og fulle ansvar for enhver skade Eller personskade som kan oppsta som folge
av bruk av utstyret. Det er umulig & dekke alle metoder for bruk. Felgende instruksjoner og
diagrammer viser noen av de vanligste riktige og feil metoder for bruk, det er umulig 4 forutsi
dem alle. Instruksjoner kan aldri erstatte opplaering av en competent person med den rette
faglige bakgrunnen.
BRUGERVEJLEDNING
VIGTIGT Vennlugsl les og forsta denne informasjonen for bruk, og ta vare pa denne

for
Generell informasjon
1. Disse instruksjoner dekket bruken av DMM ldsande karbin, tilpasser en eller flere internasjonal
standarder. Referer til produkt for detaljer. Hvis du er i tvil kan du kontakte din leverander eller DMM.
2. Dette produktet kan benyttes sammen med personlig verneutstyr som faller inn under EU-direktiv
89/686/EEC / PPE forordning (EU) 2016/425. Den kan veere tilladelig for andre anvendelser, kontakt
vennligst din leverander. RISIKO: Denne PPE er designet for a beskytte mot fall fra hoyde.
3. Rett for bruk skal alt utstyr inspiseres visuelt for & sikre at produktet er i skikket tilstand og fungerer
pa den riktige mate. Vi anbefaler grundig inspeksjon minst en gang hver 6 méaned. Slik inspeksjon
bor utfores av en kompetent person (dette kan veere produsenten). Denne inspeksjonen ska opp pa
inspeksjon som levert.
4. Personlig udgivelse: Dette produktet ka n enten udgives enkelt til en person eller som del af et
system.
5. Andres liv kan vaere avhengig av utstyret. Brukeren ma ha oversikt over historikken (bruk, lagring,
inspeksjon osv.). Hvis utstyret ikke er til personlig bruk (f.eks. til bruk i fiellklatringssenter), anbefaler
vi en systematisk Ioggfﬂring. Dette bar utferes av en kompetent person.
6. Advarsel! Dersom du pa noen som helst mate er i tvil om dette produktet er i sikker stand, ma du
omgdende bytte det ut med et nytt.
7.EN362:2004 ADVARSEL: Hvis dette produktet har blitt brukt for & arrestere et fall det bor trekkes
ut fra bruk og edelagt.
8. Pése at instruksjonene som gjelder for annet utstyr som brukes sammen med dette produktet,
overholdes. Det er brukerens ansvar & serge for at han eller hun vet hva som er riktig og sikker bruk
av dette produktet.
9. Dette produktet er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-40°C - +50°C). Det
kan muligvis anvendes under andre forhold, kontakt vennligst din leverander.
10. DMM fraskriver seg ethvert ansvar ved skade pé utstyr eller personer eller ved dedsfall som
skyldes feil bruk. Hvis du er i tvil, kontakt din leverander eller DMM.
11. Det kreves ikke spesielle foranstaltninger ved transport, med en ber likevel unnga enhver kontakt
med kjemiske reagenser eller andre korrosive stoffer.
12. Forsiktighet ma utvises for & unnga lasting dette produktet over kanter og andre hindringer.
Sjekk den forventede retningen under lasting for bruk.
13. Forankringspunkt
13.1 Ankerplassen punktet i fallsikring systemet bor vaere over posisjonen til brukeren og i henhold
til EN 795:2012 og har en minimum styrke pa 12 kN.
13.2 Posisjonering av forankringspunktet er avgjerende for sikker fallsikring og dette méa tas hensyn
til forventede fallstrekken inkludert tau strekk, deployering av dempningssystem (der brukes) og
lengden av kontakten, slik at hindringer (for eksempel bakken ) kan vaere trygt unngas.
13.3 Fjellklatring: Brukeren er informert at sikkerheten av stein, sng eller is (eller noen kombinasjon
av disse) forankringspunkter med naturlig eller kunstig feste ikke kan garanteres som sikkert og at
god demmekraft derfor ma benyttes av brukeren for a sikre tilfredstillende beskyttelse.
14. EN362:2004
14.1Til godkendelse ifalge EN362:2004 blev alle forbindere testet med en 12mm diameter stalpind,
inden brugen bzer du kontrolle kompatibiliteten for kontraparter hvis du er i tvivl. Der skal ogsa
drages omsorg hvis forbinderen sandsynligvis bliver belastet og der samtidig bruges bredde rem
(>12mm bred), fordi det kan reducere forbinderens styrke hvis det kommer til en belastning. Hvis Du
er i tvivl kontakt venligst din leverander eller DMM.
14.2 Manuelle lukkeforbinder (skruedbning) : ber kun bruges der hvor brugeren ikke skal fastgere og
fierne forbinderen mange gange om dagen.
15. Vedlikehold og service.
Dette produktet ma ikke merkes, endres eller repareres av brukeren uten autorisasjon fra DMM. Merk:
Dette produktet er ikke bruker vedlikeholde med unntak av falgende:
15.1 Desinfeksjon: Desinfiser med et desinfeksjonsmiddel som inneholder kvaternaere
ammoniumforbindelser forsterket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstrekkelige mengder for & vaere
effektive. La produktet ligge til blgt i én time; Igsningen skal ha samme styrke som det som anbefales
til alminnelig rengjering. Bruk rent vann (15.2) som holder en temperatur pa maks 25°C, skyll deretter
godt (15.2).
15.2 Rengjoring: Hvis skittent skyll i rent varmt vann av innenlandske leveringskvalitet
(maksimumstemperatur 25 ° C) med et mildt vaskemiddel pa passende fortynning (pH-omréde 5.5 til
8.5). Skyll og terk naturlig i en varm ventilert rom vekk fra direkte varme. Rengjering anbefales etter
hver bruk i et marint miljo.
15.3 Smering: Smer mekanismen ved hjelp av med en universalsmereolje. Dette ber utfores etter
rengjering. Rengjering og smering kan kurere en defekt mekanisme, hvis det ikke skjer, erstatte
produktet umiddelbart. Smering anbefales etter hver bruk i marint milje.
15.4 Opbevaring: Oppbevares etter eventuell rengjering uinnpakket pé et kjolig, tort og merkt sted
i kiemisk neytrale omgivelser. Unngaé sterk varme eller andre varmekilder, hoy luftfuktighet, skarpe
kanter, korrosive midler eller andre potensielle skadekilder. Ikke oppbevar vét.
16. Levetid og ukurans
16.1 Levetid: Dette er maksimal levetid for et produkt, styrt av detaljerte forhold, som produsent
anbefaler at produktet skal kunne vaere i bruk.
Maksimal Levetid: Tekstilprodukter - 10 ar fra produksjonsdato. Metallprodukter - ingen
tidsbegrensning.
Merk: Dette kan veere sa lite som ett bruk, eller tidligere dersom skader (under frakt eller lagring)
for produkt tas i bruk. For at produkt skal kunne vaere i fortsatt bruk, ma det passere en visuell og
rutinebasert inspeksjon etter folgende kriterier:
fallsikring, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk svikt / deformasjon, sprekker,
lose nagler, lose trader av wire, frynsete og / eller bayd wire, varme forurensning (over normale
klimatiske forhold), kutte sem, frynsete tape, nedbrytning av tape og / eller trdd, lgse trader i band,
langvarig eksponering for UV,synlig og lesbar merking(serienummer, batchnummer, annen merking).
Nar slike produkter er permanent koblet til andre produkter i et system, les produsentens
anbefalinger som angar det komplette systemet.
16.2 Ukurant: Et produkt kan bli ukurant for levetid utlper. Grunner kan vaere forandringer i
etablerte standarder, reguleringer, lovgivning, utvikling av nye teknikker, inkompatibilitet med annet
utstyr etc.

17. p Union Type
Bemyndiget organ for EU Type-eksamen. Undersekelse av samsvar ble utfert av et av folgende to
meldte organer: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK /
0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Bemyndiget organ for produksjonsprosess: 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland.
18. Forklaring til markmnger (Bemaerk Yderllgere maerkmnger kan veere inkluderet pd
konnektoren, hvis pr darder ud over EN362:2004, kraever det):
DMM Wales UK - Navn pa fabrlkant/oprlndelsesland
xxknN - EN362:2004 - Styrkegrader, «— starre aksellinier lukket (belastet langs ryg med lukke
lukket og last). EN12275:2013 - MBS (N*nste bruddfasthet). <« Ved normalbelastning (belastning
ved

ilengderetning) med lukket snapper, § ved tverrbelastning (snapper lukket),
normalbelastning (belastning | lengderetning) med lukket apen, ifelge standard.
CExxxx - CE-merket (teknisk kontrollorgan nummer og CE-merket).
ARDAGXXXX# - Ar/dag for produksjon og individuelt serienummer.
sertlflserende organ for NFPA 1983 (2017ED)
1 Bogpiktogram: pamindelse at brugeren bor lse og forsta disse anvisninger og

1| anvisningerne som kommer med andre parter af de personlige vaernemidler hvis de bruges
iforbindelse med denne konnektor.
% RFID www.dmmwales.com/id
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MH62383 EN362:2004 B/T - Europeisk standard og klasse som produktet oppfyller. Axxx/Cxxx/Sxxx
- Produktkode.

(®Av karabinere av type B (EN12275:2013 Grunnleggende -karabiner) der dette er aktuelt.

@Av karabinere av type H (EN12275:2013 HMS -karabiner) der dette er aktuelt.

®Av karabinere av type K (EN12275:2013 Klettersteig -karabiner) der dette er aktuelt og produktet er
utstyrt med automatisk lasesystem.

@A karabinere av type T (EN12275:2013 Afslutningsforbinder) der dette er aktuelt.
®Av karabinere av type X (EN12275:2013 Oval -karabiner) der dette er aktuelt
19. CE/EU-SAMSVARSERKLARING: dmmwales.com/EU-DoC

DMM garanterer dette produktet i 3 ar mot defekter i materialer eller produksjonsfeil.

van draad, gerafeld en / of gebogen draad, hitteblootstelling (boven normale ki
kapotte naaisteken, versleten tape, verslechtering van tape en / of draad, losse draden in de tape,
langdurige blootstelling aan UV-Licht, duidelijk leesbare markeringen (bijv. markering, partijnummer,
individuele serienummers, enz.).

Wanneer dergelijke producten als deel van een systeem permanent aan andere producten bevestigd
zijn, verwijzen wij naar de aanbevelingen van de fabrikant van het volledige

systeem.

16.2 Veroudering: Een product kan voor het einde van de levensduur verouderd raken. Redenen
hiervoor kunnen zijn: gewijzigde van toepassing zijnde normen, regelingen, wetgeving, ontwikkeling
van nieuwe technieken, incompatibiliteit met andere producten, enz.

17. EU-typeonderzoek:

Aangemelde instantie voor EU-typeonderzoek. Het onderzoek van de overeenstemming werd uit-
gevoerd door een van de volgende twee aangemelde instanties: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway,
Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K. / Nr. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finland.

Aangemelde instantie voor productieproces: Nr. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland.

18. Betekenis van de markeringen (NB aan deze connector kunnen aanvullende markeringen zijn
toegevoegd om te voldoen aan andere conformiteitvereisten voor het product dan EN362:2004):
DMM Wales UK - Naam van de fabrikant..

),

Garantien dekker ikke dette produktet for normal slitasje gjennom bruk, feil lagring, darlig
vedlikehold, utilsiktet skade, uaktsomhet, eventuelle endringer eller modifikasjoner, korrosjon, eller
for noen bruk som produktet ikke er beregnet pa.

ADVARSEL: Hvis en karabinkrok eller QuickDraw er igjen “fast” p en fiellvegg eller andre struktur kan
det vere utsatt for heye nivaer av slitasje, slitasje, forvitring og / eller korrosjon. Disse faktorene kan
produsere skarpe kanter pa karabinkrok som kan skade / klippe en klatretauet. De samme faktorer kan
0gsa redusere styrken carabiners og tekstil komponenter som kan katastrofalt mislykkes forarsaker
skade eller ded. Hvis faste carabiners eller quickdraws skal brukes, f.eks pa en klatrevegg, grundig
inspeksjon av en kompetent person ber foretas pé en systematisk méte.

Belay Master

1. Belay Master skrukarabiner er utelukkende ment for bruk i forankrings- og rapelleringssystemer og er
formgitt for bruk i kombinasjon med alle forankringsinnretninger og Italian Hitch-knuten (ogsé kjent som
HMSknuten), se figur A. Belay Master tilfredsstiller kravene i henhold til EN12275 og er klassifisert som en
karabiner av type H(HMS).

2.1 Den stopte nylonklipsen som er en integrert del av denne karabineren, er ment a skulle:

2.2 Hjelpe brukeren til & opprettholde kontroll med forankringen

2.3 Hindre belastning tvers over lastungen under bruk

2.4 Sikre at karabi tunge er betryggende last under bruk for derved & unngé uforutsett dpning pé

133 ing: anvandaren bor vara medveten om att sékerheten for alla klippor, sné eller is (och
nagon kombination av dessa) som anvéands som férankringspunkt (sakring), naturlig eller onaturlig,
inte kan garanteras och dérfér kravs det gott omdéme fran anvéndarens sida for att uppna tillrackligt
skydd.
14.EN362:2004
14.1 Alla kopplingar testas med stalsprintar med en diameter pa 12 mm. Kontrollera kompatibiliteten
for kopplingskomponenterna fore anvandning om du ar osaker. Forsiktighet méste iakttas om det ar
sannolikt att denna koppling kommer att belastas med breda remmar (>12 mm breda) eftersom detta
kan minska kopplingens styrka om belastning sker. Om du ar osaker, var god kontakta din leverantor
eller DMM.
14.2 Manuella laskopplingar (skruvsténgning) fér endast anvandas nér anvéndaren inte behéver fasta
och ta bort kopplingen manga génger under en arbetsdag.
15. Underhall och service
Denna produkt far inte markas, eller avar ), sdvida det inte har godkénts
av DMM. OBS: denna produkt kan inte underhallas av anvéandaren, med undantag for foljande:
15.1 Desinfektion: anvand ett desinficeringsmedel som innehaller féreningar av kvartért ammonium,
forstérkt med klorhexidin (t.ex. Savlon) i tillrackliga méngder for att vara effektivt. Blotlagg produkten
under 1 timme med en utspadning som rekommenderas for allmén anvéndning och anvand rent
vatten i enlighet med (15.2) som inte dverstiger 25°C och skdlj sedan noggrant i enlighet med (15.2).
15.2 Rengoring: rengdr i rent varmt vatten av dricksvattenkvalitet (maximal temperatur 25°C) med
milt reng6ringsmedel med en ldmplig utspadning (pH-intervall 5,5 - 8,5). Skélj noggrant och lat
lufttorka i ett varmt ventilerat utrymme, men pa avstand fra direkta varmekallor. Viktigt: Rengéring
rekommenderas efter varje anvandningstillfélle i marina miljder.
15.3 Smérjning: smorj mekanismen med en ldmplig smorjolja. Detta bor goras efter rengéring.
Rengdring och smorjning kan reparera en defekt mekanism. Om sa inte ar fallet, byt ut produkten
|bart. Smorjning rek efter varje anvandningstillfélle i marina miljoer.
15.4 Forvaring: efter all nédvandig rengoring, forvara oférpackad pa en sval, torr, mork plats i en
kemiskt neutral miljé pa avstand fran for hog varme eller varmekallor, hog luftfuktighet, vassa kanter,
fratande @mnen eller andra skadliga element. Forvara inte i fuktigt tillstand.
ivslingd och aldrande.
16.1 Livslangd: detta ar produktens la livslangd med forbehéll for detaljerade villkor som
tillverkaren rekommenderar att produkten ska anvandas for.
Maximal livslangd: Textil och plastprodukter - 10 ar fran tillverkningsdatumet. Metallprodukter -
ingen tidsbegréansning.
OBS: Detta kan vara sa lite som en anvandning, eller till och med tidigare om utrustningen har
skadats (t.ex. under transport eller forvaring) fore det forsta anvandningstillfallet. For att produkten
ska kunna bli kvar i tjanst maste den godkannas i en visuell och taktil inspektion dar féljande ska
beaktas: fallskydd, allmant slitage, kemisk kontaminering, korrosion, mekaniska fel/deformering,
sprickor, 6sa nitar, [6sa tradéndar, fransig och/eller bojd vajer, varmekontaminering (6ver normala
klimatférhallanden), trasiga sémmar, fransig tejp, forsamring av tejp och/eller tréd, 16sa tradar i tejpen,
langvarig exponering for UV-strélning, tydlig och lasbar méarkning (t.ex. markning, partireferens,
individuella serienummer osv.)
Nér sddana produkter & permanent san
tillverkarens rekommendationer for hela systemet.
16.2 Aldrande: en produkt kan bli féréldrad fore slutet av dess livstid. Anledningar till detta
kan inkludera éndringar i gallande foreskrifter, regler, lagstiftning, utveckling av nya tekniker,
inkompatibilitet med annan utrustning osv.
17. Europeiska unionens typkontroll:
Anmalt organ for EU-typkontroll. Kontroll av verensstaimmelse utfordes av en av foljande tvd anmalda
organ: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien /
nr 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Anmald organ for produktionsprocess: nr 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
18. Forklaring av mérkningen: (Observera att ytterligare markning kan inkluderas pa produkten i
enlighet med vad som kravs av regler for produktéverensstammelse utéver EN362 (2004):
DMM Wales UK - Namn pa tillverkare/ursprungsland.
xxkN - EN362:2004 - Styrkeklass, <« huvudaxelstingning stangd (belastning lings med rygg med
stangning stangd och last). EN12275:2013/MEETS NFPA 1983 (2017ED) - MBS (minsta brottstyrka), <%
huvudaxelns stangning stdngd, # korsstangning (mindre axel, stdngning stangd), CD huvudaxel
Gppen.
Exxxx - CE-mérkning (nummer fér det anmélda organet och CE-markning).
ARDAGXXXX# Ar/dag for tillverkning och individuellt serienummer.
57 Bildavenbok- paminnelse att slutanvindaren maste ldsa och forsta dessa anvisningar och
1| de som medféljer 6vriga komponenter i PSU som kan anvindas i kombination med denna
produkt.

med andra p iett system, var god se
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EN362:2004 B/T - Europeisk standard och klassificering for kopplingen.
Axxx/Cxxx/Sxxx - Produktkod.
5r kopplingar av typen B (EN12275:2013 Grundlé de kopplingar) dar det ar tilla
(@For kopplingar av typ H (EN12275:2013 HMS-kopplingar) dar det ar tillampligt.
@Fér kopplingar av typen K (EN12275:2013 Klettersteig-k li ) dér det ar tilla

utrustade med stangningar med automatisk lasning.

@Fér kopplingar av typen T (EN12275:2013 Avslutande kopplingar) dér det ar tillampligt.
@ For kopplingar av typ X (EN12275:2013 Oval-kopplingar) dr det ir tillampligt.
19. CE/EU-FORKLARING OM OVERENSSTAMMELSE: dmmwales.com/EU-DoC

och nar de &r

Garanti: DMM tillhandahéller en garanti fér denna produkt under 3 ar fér material- eller
tillverkningsdefekter. Garantin técker inte produkten fér normalt slitage som orsakas av anvéndning,
felaktig forvaring, bristande underhall, ofrivilliga skador, forsumlighet, &ndringar eller modifieringar,
korrosion, eller for all anvéndning for vilken produkten inte &r avsedd.

VARNING: Om en karbinhake eller slingset lamnas permanent ‘fixerad’ pa en klippvagg eller nagon
annan struktur kan den utsattas for mycket hoga nivaer av slitage, notning, vittring och/eller korrosion.
Dessa faktorer kan skapa vassa kanter p karbinhaken vilket kan skada/skara sonder ett klattringsrep.
Samma faktorer kan dven minska styrkan for karbinhakar och textilkomponenter som kan leda till
katastrofala fel och orsaka skada eller dédsfall. Om fasta karbinhakar eller slingseter ska anvéndas, t.ex.
pa en klattervdgg, méste en grundlig inspektion utféras av en behdrig person pa ett systematiskt satt.

Belay Master

1. Belay Master karbinhake med skruvstédngning ér sérskilt avsedd for anvéndning i sékrings- och
nedstigningssystem och ar designad fér anvandning med alla sakringsanordningar och “Italian Hitch”-
knopen (aven kallad HMS-knopen), se diagram (A). Belay Master uppfyller kraven for EN12275 och
klassificeras som en karbinhake av typen H (HMS).

2. Den gjutna svanghaken i plast som &r en integrerad del av karbinhaken &r designad for att:-

2.1 Hjélpa anvéndaren att uppratthalla kontrollen dver sdkringen.

2.2 Halla karbinhaken riktad i rétt position for att undvika rotation under anvéndning.

2.3 Undvika korsbelastning av karbinhakens stangning vid anvéndning.

2.4 Sakerstilla att karbinhakens stangning ér sakert last under anvéndning och undviker oavsiktlig
6ppning pa grund av vibrationer eller plétslig belastning.

2.5 Undvika havstangsbelastning pa karbinhakens stangning nér den anvénds i kombination med Figure
of 8s och andra liknande anordningar.

3. Féstning av Belay Master

Korrekt fastning av Belay Master ar grundlaggande for att tillhandahalla tillrécklig sékerhetsniva och
mojliggora korrekt funktion.

3.1 Diagram C och D visar korrekt fastmetod och ldsning av Belay Master-systemet vid din klattringssele
av EN 12277 typ C, inklusive korrekt inriktning och anvdndning med dessa selar och anvandning med
olika sakrings- och nedstigningsanordningar.

3.2 Det ar viktigt att Belay Master &r korrekt riktad vid anvandning och att plastklémman &r korrekt
positionerad.

3.3 MYCKET VIKTIGT: Lasning av Belay Master (diagram Di, i, iii).

Nar den &r fast vid din sele maste karbinhakens stangning vara stangd och fullstandigt hopkopplad
med karbinhakens sparr, skruvstdngningens lasanordning maste vara fullstandigt igenskruvad och
plastkldmman maste vara anpassad efter den fullstandigt lasta karbinstangningen och darefter
klickstangd. Detta kommer att ldsa skruvstédngningens lasanordning pa karbinhaken i stingd position.
Notera att plastklamman inte kommer att klickstdngas sévida inte karbinhakens ldsanordning &r
fullsténdigt igenskruvad och lst. Anvénd inte Gverdriven kraft pa kldmman, eftersom detta kan skada
den.

Du Gppnar Belay Master genom att utféra proceduren i omvand ordning.

3.4.VIKTIGT: plastklamman pa Belay Master kan inte bara belastning. Sékringsanordningar, rep eller
andra utrustningsdelar som anvénds i kombination med denna enhet far inte féstas vid plastklamman
under ndgra omstandigheter.

voivat olla

suojavaruste on suunniteltu suojaamaan putoamiselta korkealta.

3. Tutki tuote silmdmadardisesti/toiminnallisesti juuri ennen kaytt6a, jotta tiedat, onko tuote
kayttokunnossa ja toimiiko se oikein. Tarkistus tulee merkita toimitettuun tarkastuslomakkeeseen.

Suosittelemme asiantuntevan henkilon suorittamaa huolellista tarkistusta puolen vuoden valein

(esimerkiksi valmistaja).

4. Henkilokohtainen kaytto: tuote voidaan antaa henkilokohtaiseen kayttoon, ja sité voidaan

ké joko erikseen tai jonkin jérjestelmén osana.

5. Valineidesi varassa on ihmishenkid. Kdyttdjan tulee tietaa varusteiden kayttohistoria (kdytto,

varastointi, tarkistukset jne.) Jos tuote ei ole henkilokohtaisessa kaytossa (esim. kdytossa

vuorikiipeilykeskuksissa), suosittelemme systemaattista kirjanpitoa. Asiantuntevan henkilon tulee

aina suorittaa tamé tehtéva.

6. VAROITUS: Jos olet epavarma tuotteen turvallisuudesta, vaihda se uuteen valittomasti.

7. EN362:2004 VAROITUS: Jos tuotetta on kéytetty putoamisen estamiseen, se tulee poistaa

kaytostd ja havittaa.

8.Varmista, ettd muiden taman tuotteen kanssa kdytettdvien komponenttien ohjeita noudatetaan.

On kayt vastuulla varmistaa, etta han ymmartaa, miten tuotetta kdytetaan oikein ja turvallisesti.

9. Tuote on suunniteltu kdytettavaksi normaaleissa iimasto-olosuhteissa (-40°C-+50°C). Sitd voidaan

mahdollisesti kdyttaa my6s muissa olosuhteissa. Varmista asia jalleenmyyjaltési.

ammoniumforbindelser forsteerket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstreekkelige maengder til at vaere
effektive. Soak produktet i 1 time ved fortyndinger anbefales til almindelig brug med rent vand pr
(15,2), der ikke overstiger 25 ° C og derefter skylles grundigt som per (15,2).

15.2 Rengoring: Skylles i rent varmt vand fra vandhanen, hvis beskidt (maksimumtemperatur 25°C)
med mildt rengeringsmiddel i passende fortyndingsgrad (pH-veerdi 5,1-8,5). Skyl set grundigt af of
lad det tarre naturligt | et varmt ventileret rum vaek fra direkte varme.Rengearing anbefales efter hver
brug i havmiljger.

15.3 Smering: smere mekanismen ved hjeelp af almindelig smereolie. Smering skal udferes efter
rengering. Rengering og smering kan helbrede en defekt mekanisme, hvis det ikke sker, skal du
udskifte produktet med det samme. Smoring anbefales efter hver brug i et havmiljoer.

15.4 Opbevaring: Efter nedvendig rengering opbevares udstyret uindpakket paa et kaligt, morkt
sted i kemisk neutrale omgivelser i passende afstand fra steerk varme eller i direkte varmekilder,

hej fugtighed, skarpe kanter, tsende stoffer eller andre mulige aarsager til beskadigelse. Maa ikke
opbevares fugtigt.

16. Levetid og foraldelse

16.1 Levetid: Dette er den maksimale levetid, afhaengigt af detaljerede betingelser, som fabrikanten
anbefaler, at produktet kan forblive i anvendelse.

Maxlmum Levetid: Tekstilvarer - 10 4r fra datoen for fremstillingen. Metalprodukter - uden

10. DMM ei vastaa tuotteen vaaranlaisesta kdytosta aiheutuvista vahi tai

kuolemasta. Jos olet epavarma, ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai DMM:aa

11. Erityiset kuljetukseen liittyvat varotoimenpiteet eivat ole tarpeen. Valta kuitenkin kontaktia
kemiallisten reagenssien tai muiden sydvyttavien aineiden kanssa.

12. Tuotetta on viltettava lastaamasta reunojen ja muiden esteiden yli. Tarkasta odotettavissa oleva
suunta lastauksen aikana ennen kayttoa.

13. Ankkurit.

13.1 Putoamisen estamisjarjestelman ankkuripisteiden tulisi olla kayttajan sijaintikohdan ylapuolella
ja EN795:2012:n vaatimusten mukaiset ja lujuudeltaan vahintaan 12 kN.

13.2 Ankkuripisteen sijainti on erittdin tarkeaa putoamisen pysdyttdmisen kannalta. Siind tulee ottaa
huomioon oletettu putoamismatka mukaan lukien kdyden jousto, iskunvaimennusjérjestelman
(mikali kdytossa) nykdisy ja jatkon pituus, jotta esteet (esimerkiksi maanpinta) voidaan valttaa
turvallisesti.

ily: kayttdjan tulee huomata, ettei kiven, lumen tai jan (tai naiden yhdistelman)
luonnollisen tai ei-luonnollisen ankkuripisteen (varmistus) turvallisuutta voi taata.
Nain ollen kéyttdjan oma arvostelukyky on vélttdméaton, jotta suojaus on riittdva.

14.EN362:2004

14.1 Kaikki sulkurenkaat testataan halkaisijaltaan 12 mm:n kokoisia terdspultteja kdyttamalla. Jos
olet epavarma, tarkista liitettavien osien yhteensopivuus ennen kayttoa. On oltava varovainen, jos
sulkurengas kuormittuu leveita hihnoja (yli 12 mm) kéytettéessa, koska sulkurenkaan lujuus saattaa
heikentya kuormittuessa. Jos olet epavarma, ota yhteyttd jalleenmyyjadsi tai DMM:&an.

14.2 Manuaalisesti lukittavia sulkurenkaita (ruuvillinen portti) tulee kayttaa vain silloin, kun kayttéjan
ei tarvitse kiinnittaa ja irrottaa sulkurengasta montaa kertaa tyGpéivan aikana.

15. Huolto

Kayttaja ei saa merkitd, korjata tai muokata tuotetta, ellei DMM ole antanut tahén lupaa.

Huom: kayttaja ei saa huoltaa tuotetta, ellei kyseessa ole jokin seuraavis
15.1 Desinfiointi: desinfioi desinfiointiaineella, joka si d sopivalla m: 4 klooriheksidiinia
(esim. Savlon) vahvistettua kvaternaarista ammoniumyhdistetta toimiakseen tehokkaasti. Liota
tuotetta tunnin ajan yleiskdyttoon suositellussa laimennoksessa. Kéytd puhdasta vetté (kohdan 15.2
mukaisesti) alle 25 °C:n lampétilassa ja huuhtele sen jalkeen (kohdan 15.2 mukaisesti).

15.2 Puhdistus: jos likaantunut, puhdista lampimalla vedelld (maksimilimpétila 25 °C) ja miedolla,
asiaankuuluvasti laimennetulla pesuaineella (pH 5,5-8,5). Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua
itsestadn lampimassa ja ilmastoidussa huoneessa poissa suoran lammaénlahteen laheisyydesta.
Puhdistusta suositellaan jokaisen kaytén jalkeen merellisessa ympéristossa.

15.3 Voitelu: voitele mekanismi sopivalla voiteludljya. Voitele puhdistuksen jalkeen. Voitelu ja
puhdistaminen voivat korjata viallisen mekanismin, mu ikali vika ei korjaannu, vaihda tuote
uuteen vélittdmasti. Voitelua suositellaan jokaisen kayton jalkeen merellisessa ymparistdssa.

15.4 Varastoil arastoi tuote puhdistuksen jélkeen ilman paikkausta viiledssd, kuivassa paikassa
kemiallisesti neutraalissa ymparistossé poissa kuumuudesta tai kuumuuden léhteestd, kosteudesta,
terdvistd reunoista, sydvyttdvisté aineista ja muista mahdollisista vahingon aiheuttajista. Ala varastoi

Javanheneminen
a: ttuotteen maksimikdyttoaikaa, joka riippuu yksityiskohtaisista olosuhteista ja jonka
ajan tuotetta voi valmistajan suosituksen mukaan kayt
Suurin Kayttoika: Tekstiilit - 10 vuotta valmistuspdivastd. Metallituotteet - ei ole aikarajaa.
Huomaa: Tamé voi olla niin vahan kuin yksi kdyttda tai jopa aikaisemmin, jos vahingoittunut (esim.
kuljetuksen tai varastoinnin) ennen ensimm. kéyttokertaa. Jotta tuote sailyy kayttékunnossa,
sen tulee |dpaistd silmamadrainen ja kdsin suoritettu tarkistus, jossa huomioidaan seuraavat kriteerit:
putoamisen pysdyttaminen, yleinen kuluminen, kemiallinen kontaminaatio, korroosio, mekaaninen
toimintahairié/epamuodostuma, halkeamat, 16ysat kiinnikkeet, 16ysét johdot, haurastuneet ja/tai
vaantyneet johdot, lamposaaste (normaaleita ilmasto-olosuhteita korkeampi lampétila), paikatut
viillot, haurastunut vys, vyon ja/tai kéyden haurastuminen, vyon I0ysét koydet, pitkakestoinen
altistuminen UV-séteilylle, selkeét ja luettavissa olevat merkinnat (esim. merkinta, eran viite,
yksilolliset sarjanumerot jne.).
Kun téllaiset tuotteet on kytketty pysyvasti muihin tuotteisiin jérjestelmassa, tarkista koko
jarjestelmaa koskevat valmistajan suositukset.
16.2 Vanheneminen: tuote voi vanhentua ennen kuin sen kéyttoika tulee paatokseen. Téhan voivat
olla syyna muutokset sovellettavissa standardeissa, saadokset, lainsaadanto, uusien tekniikoiden
kehittdminen, yhteensopimattomuus muiden valineiden kanssa jne.
17. Euroopan unionin tyyppitesti:
llmoitettu laitos EU-tyyppitarkastusta varten. Vaatimustenmukaisuuden tarkastus suoritettiin jollakin
seuraavista ilmoitetuista laitoksista: 0120: 5.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare,
Somerset, BS22 6WA, US / 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Suomi
llmoitettu laitos tuotantoprosessille: 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Suomi.
18. Merkintojen selitykset (Huomaa, etté tuotteessa saattaa olla muitakin merkint6ja muiden
tuotteen yhdenmukaisuusvaatimusten kuin EN362:2004:n mukaisesti.)
DMM Wales UK - Valmistajan nimi / valmistusmaa.
xxkN - EN362:2004 - lujuusluokitus, < pituussuuntaan portti suljettuna (kuormitus selkaa pitkin
siten, ettd portti on suljettu ja lukittu). EN12275:2013 - MBS (minimimurtolujuus), €#®pituussuuntaan
portti suljettuna, 3 _sulkurengas jonka portit aukeavat vastakkaisille puolille (poikittaissuuntaan
portti suljettuna), pituussuuntaan portti avonaisena
CExxxx - CE-merkki (ilmoitettu rungon numero ja CE-merkki).
VUPAIXXXX# - Vuosi/péiva valmistus ja yksittéisten sarjanumero.

7 Kirjasymboli - muistuttaa siitd, etta loppukayttdjan tulee lukea ja ymmartaa nama ohjeet

1| seka muiden tdman tuotteen kanssa kdytettavien henkilésuojainten mukana toimitetut

ohjeet.
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EN362:2004 B/T - Eurooppalaisen standardin ja alaluokassa tuote téyttaa.
Axxx/Cxxx/Sxxx - Tuotteen koodi.
(®Tyypin B sulkurenkaille (EN12275:2013 perustiedot sulkurenkaat) tarvittaessa.
(@ Tyypin H sulkurenkaille (EN12275:2013 HMS-sulkurenkaat) tarvittaessa.
®Tyypin K sulkurenkaille (EN12275:2013 Klettersteig-sulkurenkaat) tarvittaessa ja automaattisiin
sulkurenkaisiin liitettyna.
(@Tyypin T sulkurenkaille (EN12275:2013 Putoamisen estévé sulkurengas) tarvittaessa.
®Tyypin X sulkurenkaille (EN12275:2013 Oval-sulkurenkaat) tarvittaessa.
19. CE/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: dmmwales.com/EU-DoC

Takuu: DMM antaa tuotteelle takuun kolmen vuoden ajaksi materiaali- tai valmistusvirheiden
varalta. Takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista kaytossa, vaaranlaista sailytystd, heikkoa huoltoa,
vahingossa tapahtuvaa vaurioitumista, huolimattomuutta, muutoksia, sydpymista tai kayttoa
tarkoituksissa, joihin tuotetta ei ole suunniteltu.

VAROITUS: Jos sulkurengas tai jatko jatetaan liian pitkaksi aikaa kiinni kiveen tai muuhun
rakenteeseen, siihen voi kohdistua normaalia enemman kulutusta, hankausta, saélle altistumista
ja/tai korroosiota. Néma voivat hangata sulkurenkaan reunat terévaksi, mika taas voi vahingoittaa
koytta tai jopa leikata sen poikki. Samat tekijat voivat myos heikentaa sulkurenkaiden ja tekstiiliosien
lujuutta, minka vuoksi oivat pahimmassa tapauksessa pettad ja aiheuttaa vammautumisen

tai kuoleman. Jos kaytetédn kiinteita sulkurenkaita tai jatkoja, esim. kiipeilyseinalld, asiantuntevan
henkildn tulee tutkia ne huolellisesti ja systemaattisesti.

Belaymaster
1. Belay Master on lukittava st joka sopii erityise k 'varmistus—ja

Bemaerk: Det kan vere sa lille som en enkelt anvendelse, eller endda mindre, hvis den er beskadiget
(f.eks. under transit eller opbevaring) fer ferste anvendelse. For at produktet kan forblive i anvendelse,
skal det besta en visuel og taktil inspektion, hvor felgende kriterier overvejes: faldsikring, almindelig
slitage, kemisk forurening, korrosion, mekanisk fejl / deformation, revner, lase nitter, lose kabelender,
flosset og / eller bjet wire, varme forurening (over normale klimatiske forhold), skaere syning, flosset
tape, nedbrydning af tape og / eller tréd, lose tréde i tape, langvarig udszttelse for UV, klar og
letlzeselig maerkning (f.eks maerkning, batch reference, individuel serienumre osv).

Hvis sadanne produkter er permanent fastgjort til andre produkter i et system, henvises til
producentens anbefalinger af det samlede system.

16.2 Forzeldelse: Et produkt kan blive foraeldre for afslutningen af dets levetid. Grunde til dette

kan omfatte @ndringer i relevante standarder, forskrifter, lovgivning, udvikling af nye teknikker,
uforenelighed med andet udstyr osv.

17. European Union Type Examination:

Bemyndiget organ til EU-typeundersagelse. Undersagelse af overensstemmelse blev udfart af et

af folgende to bemyndigede organer: 0120: $.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare,
Somerset, BS22 6WA, UK/ 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Bemyndiget organ til produktionsproces: 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland.

18. Forklaring til mzaerkninger (Bemaerk: Yderllgere maerkmnger kan veere inkluderet pa dette
connectorlink, hvis produktoverer darder ud over EN362:2004, kraever det):

DMM Wales UK - Fabrikantens navn.

xxkN - EN362:2004 Styrkegrader, <« starre akselukke lukket (belastet langs ryg med lukke lukket
og last). EN12275:2013 - MBS (Minimum brudstyerke). <% Hovedaksel retning lukket, #minor
aksel (retning lukket), hovedaksel retning aabnet, i henhold til standard.

CExxxx - CE maerke (almindeligt kendt kropsnummer og CE mzerket).

ARDAGXXXX# Ar/dag i fremstilling og individuelt serienummer.

71 Bog piktogram - Bog piktogram - Pamindelse om, at slutbrugeren skal leese og forsta disse
vejledninger samt de vejledninger, der leveres med andre PPE enheder, hvis de skal
anvendes sammen med denne enhed.
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EN362:2004 B/T - Europzeisk standard og klasse som produkt er i overensstemmelse.

Axxx/Cxxx/Sxxx- Produktkode.

(®)For karabiner af type B (EN12275:2013 grundlaeggende karabiner) hvor dette er relevant.

@For karabiner af type H (EN12275:2013 HMS karabiner hvor dette er relevant.

®For karabiner af type K (EN12275:2013 Klettersteig karabiner) hvor dette er relevant og hvor de er
forsynet med automatisk lukker.

@For karabiner af type T (EN12275:2013 Afslutningskonnektorer) hvor dette er relevant.
For karabiner af type X (EN12275:2013 Oval karabiner) hvor dette er relevant.
19. CE/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING: dmmwales.com/EU-DoC

Garanti: DMM garanterer dette produkt i 3 ar mod eventuelle fejl i materialer eller fremstilling.
Garantien daekker ikke dette produkt for normal slitage gennem brug, forkert opbevaring, ringe
vedligeholdelse, haendelig skade, uagtsomhed, eventuelle andringer eller forandringer, korrosion,
eller for nogen brug, som produktet ikke er beregnet.

ADVARSEL: Hvis en karabinhage eller ekspresslynge er tilbage “faste” p& en klippevaeg eller enhver
anden struktur kunne blive udsat for meget hgje niveauer af slid, slid, vejrlig og / eller korrosion.
Disse faktorer kan producere skarpe kanter pa den karabinhage, der kan skade / klippe en klatre
reb. De samme faktorer kan ogsa reducere styrken af karabinhager og tekstil komponenter, der kan
katastrofalt mislykkes forérsage personskade eller deden. Hvis faste karabinhager eller quickdraws
skal anvendes, fx pa en klatrevaeg, grundig inspektion af en kompetent person bor foretages pa en
systematisk made.

Belay Master

1.”Belay Master”-lasekarabineren er bestemt til brug i sikrings- og abseil/rappel-systemer. Den er
designet til brug sammen med alle rebbremser og HMS-knuden (ogsa kendt som Italian Hitch). Se figur A.
“Belay Master”-karabineren opfylder EN12275 og er klassificeret som en type H (HMS) karabiner.

2. Den haengslede, helstgbte plastic-snaplas, som er en integreret del af denne karabiner, er designet

til at:

2.1. Hjaelpe brugeren med at opretholde styr over deres sikringsarbejde.

2.2 Holde karabineren i den rigtige position og derved undga rotation under brug.

2.3 Formindske risikoen for tvaerbelastning af karabineren under brug.

2.4 Sikre, at karabinerens lukker er forsvarligt last under brug, og derved undga uheldig dbning p.g.a.
vibrationer og pludselig belastning.

2.5 Formindske risikoen for vaegtarms-belastning af karabinerens lukker under brug sammen med
ottetaller og andre lignende anordninger.

3. Fastgorelse af “Belay Master”-karabineren.

Korrekt fastgorelse af “Belay Master"-karabineren er nedvendig for at give det forngdne sikkerhedsniveau
og for at tillade rigtig betjening.

3.1 Figurerne A, B & C viser den korrekte metode til at fastgere og lase “Belay Master”-karabineren til din
EN12277 type C klatresele, herunder korrekt orientering og brug sammen med disse seler samt brug
sammen med en raekke af rebbremser og abseil/rappel-anordninger.

3.2 Det er vigtigt, at “Belay Master”-karabineren er korrekt orienteret under brug og at plastic-snaplasen
errigtigt anbragt.

3.3 Meget vigtigt: Lasning af “Belay Master”-karabineren (figurerne Di, i, iii).

Nar“Belay Master"-karabineren er fastgjort til din sele, skal lukkeren vaere gaet fuldstaendigt i hak,
skrueldsen skal vaere fuldstaendigt skruet til, og plastic-snaplasen skal vaere klikket pa plads, lige over den
helt Iaste karabinerlukker. Dette vil lase skruelasen pé karabineren i lukket position. Bemaerk, at plastic-
snaplasen ikke vil klikke pa plads, med mindre karabinerens skruelés er fuldstaendigt tilskruet. Tving ikke
plastic-snaplésen pa plads, da dette kunne adelaegge den.

For at dbne “Belay Master-karabineren skal fromgangsméden felges bagfra.

3.4 Vigtigt: Plastic-snaplasen pé “Belay Master"-karabineren er ikke belastnings-barende. Rebbremser,
reb eller ethvert andet stykke udstyr, som bruges i forbindelse med denne karabiner, m& under ingen
omstandigheder fastgores til plastic-snaplasen!

O: Pracana skalna, alpinizm i zajecia sa z natury

nlebezpleczne Na uzytkowniku tego sprzetu spoczywa odpowiedzialnosc za zapoznanie sie

tego sprzetu do celu, do ktérego jest przeznaczony,

orax za przestrzeganie tych zasad a takze za przewidzenie sytuacji, w ktérych konieczna

moze bycak:ja p dnict dzlalan Nawet poprawne stosowanie

i zasad nieg . Stan zdrowia moze wplynac
pieczenstwo uzytkownika sprzetu w sytuaqach normalnych i awaryjnych Kazdy

uzytkownik tego sprzetu bierze na siebie Ikie ryzyko i pelna odp

wszelkie szkody i obrazenia, ktére moga byc ia go.

Jestc h metod y iatego sprzetu. Ponizsze mstrukqe iznaki

ji i sposoby

nie mozna. Nic nie zas(apl przeszkolenia przez

ia sprzetu;
wykwalifikowana i doswmdczona osobe.
INSTRUKCJE UZYTKOWANIA
WAZNE Przed przystaplemem do uzytkowania sprzetu nalezy zapoznac sie z ponizszymi

laskeutumisjérjestelmissa. Se on suunniteltu k& Kaikkien varmi njai
sorkka -solmun (tunnetaan my6s HMS-solmuna) kanssa. Katso kaaviota A. Belay Master on EN12275:n
vaatimusten mukainen ja luokitellaan tyypin H (HMS) sulkurenkaaksi.

2. Muovattu muovinen sulkurenkaan lukitsin on olennamen osa sulkurengasta, joka on suunniteltu:
21A 1 kdyttédjad varmistusvalineen

2.2 Pitamaan sulkurenkaan oikeassa asennossa ja nain valttdméan kiertymisen kayton aikana.

2.3 Estamaan kuormittamisen porttia vasten kéyton aikana.

2.4 Varmistamaan sen, etta sulkurengas on lukittu kdyton aikana, jottei se avaudu vahingossa térinan tai
akillisen kuormituksen vuoksi.

2.5 Estamddn vly i sulkurenkaan
laskeutumiskahdeksikon tai muun

3. Belay Masterin kiinnitys

Belay Masterin oikeanlainen kiinnitys on tarke&, jotta turvallisuus pysyy vaaditulla tasolla ja oikeanlainen
toiminta on mahdollista.

3.1 Kaavioissa A, B & C kerrotaan Belay Master -jarjestelmén oikeat kiinnitys- ja lukit it EN12277:n

, kun sulkurengasta kaytetaan
laitteen kanssa.

izachowac je na przyszlosc.

Informacje ogélne

1. Te instrukcje dotycza uzytkowania karabinki z blokada DMM, spelniajacych co najmniej jedna
norme miedzynarodowa. Szczegély w wykazie produktéw. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac
sie z dostawca lub producentem.

2. Ten produkt mozna stosowac w polaczeniu z kazdym odpowiednim srodkiem ochrony osobistej
(500), spelniajacym wymagania europejskiej Dyrektywy 89/686/EWG / Rozporzadzenie w sprawie
SOI (UE) 2016/425. Produkt moze nadawac sie do innych zastosowan; informacje na ten temat nalezy
uzyskac od dostawcy. RYZYKO: Ten PPE ma na celu ochrone przed upadkiem z wysokosci.

3. Bezposrednio przed uzyciem nalezy przeprowadzic wzrokowa i funkcjonalna kontrole produktu,
zeby upewnic sie, ze jest w dobrym stanie technicznym i dziala poprawnie. Kontrole nalezy wpisac w
dostarczonym formularzu inspekcji. Zalecamy przeprowadzenie kontroli produktu co najmniej raz na
6 miesiecy przez osobe wykwalifikowana (moze to byc producent).

4. Uzytek osobisty: ten produkt przeznaczony jest do uzytku osobistego i moze byc stosowany

tyypin C mukaisiin valjaisiin, mukaan lukien oikea suuntaaminen ja kaytto valjaissa seka erilaisissa
varmistus- ja laskeutumislaitteissa.

3.2.0n tdrkedd, etta Belay Master on suunnattu oikein kdyton aikana ja ettd muovinen kiinnike on aseettu
oikein.

3.3 Erittdin tarkeaa: Belay Masterin lukitus (kaavioissa Di, ii, iii).

Kun sulkurengas on kiinnitetty valjaisiin, lukon on oltava suljettu ja kiinnitetty kokonaan sulkurenkaan
salpaan. Lukittavan sulkurenkaan lukituslaitteen on oltava kokonaan suljettu, ja muovisen kiinnikkeen
kokonaan linjassa lukitun sulkurenkaan kanssa ja kiinni klikattuna. Tama lukitsee sulkurenkaan
lukituslaitteen suljettuun asentoon. Huomaa, etta muovinen kiinnike ei mene kiinni ennen kuin
sulkurenkaan lukituslaite on kierretty kokonaan kiinni ja lukittu. Al paina kiinniketta vakisin, koska se

voi vahingoittua.

Jos haluat avata Belay Masterin, kéy edella kuvatut kohdat lpi vastakkaisessa jérjestyksessa.

3.4 TARKEAA: Belay Masterin muovinen kiinnike ei kestd kuormitusta. Varmistuslaitteita, - koysla tal muita
laitteen kanssa kaytettévid vélineita ei saa missaan kytkea

Advarsel! Arbejde med hgjde, klippeklatring, bjergbestigning og lignende sportsgrene er i sig
selv farlige aktiviteter. Det pahviler enhver, der anvender dette udstyr til at lzere og praktisere
de korrekte teknikker til brug af udstyr til sine udpegede formal sikkert. Samt at forudse

og treffe de rette forholdsregler, i tilfeede der skulle opstar en rednings sltuatlon Selv den

indywidualnie albo jako czesc systemu.

5. 0d tego produktu zalezy ludzkie zycie. Uzytkownik powinien znac historie produktu (stosowanie,
przechowywanie, kontrole itp.). Jezeli produkt nie jest przeznaczony do uzytku osobistego (np. w
osrodku alpinistycznym), zdecydowanie zalecamy systematyczne podejscie do dokumentowania
jego historii. Powinna sie tym zajmowac osoba kompetentna.

6. OSTRZEZENIE: W razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie stanu technicznego tego produktu
nalezy go niezwlocznie wymienic.

7.EN362:2004 OSTRZEZENIE: Jezeli ten produkt zostal uzyty do zatrzymania upadku, wowczas
nalezy go wycofac z eksploatacji i zniszczyc.

8. Nalezy upewnic sie, ze przestrzegane sa instrukcje uzytkowania innych komponentéw,
stosowanych razem z tym produktem. Uzytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie sie, ze
rozumie, jak korzystac z produktu w sposob prawidlowy i bezpieczny.

9. Ten produkt przeznaczony jest do stosowania w normalnych warunkach pogodowych (-40°C -
+50°C). Produkt moze nadawac sie do stosowania w innych warunkach; informacje na ten temat
nalezy uzyskac od dostawcy.

10. DMM nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za zadne szkody, obrazenia ciala ani smierc w
rezultacie nieprawidlowego uzytkowania produktu. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
dostawca lub producentem

11. Podczas transportu nie trzeba stosowac specjalnych srodkéw ostroznosci; nalezy jednak unikac
wszelkiego kontaktu z odczynnikami chemicznymi i innymi substancjami zracymi.

12.Trzeba uwazac, zeby produkt nie pracowal na krawedziach i przelamaniach. Przed uzyciem nalezy

korrekte brug af udstyr og kan i i fatale k
kan pavirke sikkerheden for brugeren ved normal og brug i nedsituationer. Enhver person som
anvender dette udstyr paatager sig al risko for enhver form for skade, herunder personskade,

som maatte opstaa som falge af dets brug. Det er umuligt at dekke alle d

izic oczekiwane polozenie produktu podczas pracy.
13. Punkty asekuracyjne.
13.1 Punkt asekuracyjny ukladu hamujacego upadek powinien znajdowac sie nad uzytkownikiem,

Felgende instruktioner og diagrammer viser nogle af de falles rigtige og forkerte metoder til
brug, er det umuligt at forudsige dem alle. Der findes ingen erstatning for undervisning af en
uddannet og kompetent person.

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGT: Lzes venligst og forsta denne information for ibrugtagning, gem venligst denne
information til fremtidig brug.

Generel information

1. Disse anvisninger gaelder brugen af DMM laeser sammenknytte, der svarer til en eller flere
internationale standarder. Se produkt listen for detaljer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din
leverander eller DMM.

2. Dette produkt kan anvendes sammen med relevante dele af dit Personlige Beskyttelsesudstyr
(PPE), i forhold til gaeldende EU Direktiv 89/686/ EEC / PPE-forordning (EU) 2016/425. Det kan
muligvis accepteres til brug i andre anvendelser, sperg venligst din leverander. RISIKO: Denne PPE er
designet til at beskytte mod fald fra hojde.

3. Umiddelbart for brug inspiceres produkt visuelt og funktionelt, for at tilsikre at denne produkt er i
funktionsdygtig tilstand og fungerer korrekt. Vi anbefaler en grundig inspektion mindst én gang om
hver 6 maneder af en kyndig person (dette kan veere fabrikanten). Denne inspektion ber noteres pa
den vedlagte inspektionsblanket.

4. Personlig version: dette produkt kan gives til personlig brug, og kan anvendes enten alene eller
som del af et system.

5. Andre menneskers liv eller ded kan afhaenge af dit udstyr. Brugeren ber ngje kende udstyrets
historie (anvendelse, opbevaring, eftersyn mm). Hvis udstyret ikke er for personligt brug (for
eksempel udstyr tilherende bjergbestigningscentre) vil vi alvorligt anbefale en form for systematisk
bogfert kontrol. Denne ber altid udferes af en kompetent person.

6. ADVARSEL: Hvis du er i tvivl om sikker tilstand af dette produkt, skal den straks udskiftes.

7. EN362:2004 ADVARSEL: Hvis denne konnektor er brugt il at standse et fald, skal det tages ud af
brug og destrueres.

8. Serg for at instruktioner vedrerende andre komponenter, som anvendes | forbindelse med dette
udstyr, bliver overholdt. Det er brugerens ansvar at sikre sig at han/hun forstaar hvordan dette udstyr
anvendes korrekt og forsvarligt.

9. Dette produkt er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-40°C - +50°C). Det kan
muligvis anvendes under andre forhold, sperg venligst din leverander.

10. DMM paatager sig intet ansvar for nogen form for ulykke, persoskade eller ded foraarsaget af
misbrug. Hvis du er i tvivl, kontakt din leverander eller DMM.

11. Ingen specielle transport forholdsregler er nadvendige, men undgé al kontakt med kemiske
reagenser eller andre atsende stoffer.

12. Der skal udvises forsigtighed for at undga at indlaese dette produkt over kanter og andre

|, forhindringer. Tiek den forventede orientering under lsning for brug.
i i il ly j imi I 13. Ankeer
oppia ja harjoitella kdyttiméa&n (13.1 The forankringspunkt for faldsikringssystem bor vaere over positionen af brugeren og er i
teltyjen kayttotarkoutukslen mukaisesti sekd oppia overensstemmelse med EN 795:2012 og have en mindste styrke pa 12kN.
tavalla ti joissa p voi 13.2 Placering af forankringspunktet er afgerende for sikker fald og dette skal der tages hensyn
olla tarpeen. Valmeuden ja tekniikoiden oikeakaan ka 5, ei poista kalkk skejé, joiden til forventede faldlzengde herunder reb stretch, indszettelsen af deempningssystem (hvor sadanne

anvendes) og leengden af konnektoren, sé hindringer (sasom jorden ) kan veere sikker undgas.
13.3 Bjergbestigning: Brugeren tilrades, at sikkerheden for enhver sten, sne eller is (eller enhver

jotka voivat ai
yttomenetelmit. Seuraavissa ohjeissa ja kuvissa e
6 | Kaikkia Imia ei
Koulutetun ja asiantuntevan henkilon ohjaus on korvaamatonta.
KAYTTOOHJEET
TARKEAA: Lue ja si
varten.

Yleisté tietoa
1. Naissa ohjeissa kasitellaan DMM:n sulkurenkaiden kaytt6a. Sulkurenkaat ovat yhden tai useamman
kansainvalisen standardin mukaisia. Katso lisétiedot tuotelistasta. Jos olet epavarma, ota yhteytta
jalleenmyyjaasi tai DMM:dan.
2. Tuotetta voidaan kdyttaa yhdessa minka tahansa asianmukaisen Euroopan unionin direktiivin
89/686/EY / PPE-asetus (EU) 2016/425 mukaisen henkilosuojaimen kanssa. Sita voidaan ehka kayttad
my06s muissa sovelluksissa. Varmista asia aina jélleenmyyjaltasi. RISK: Tama henkilokohtainen

istd ndma ohjeet ennen kayttod, ja pida ohjeet tallessa tulevaa kayttoa

ion af disse) forankringspunkt naturlig eller unaturlig, ikke kan garanteres som sikker, og
derfor god demmekraft af brugeren er en ngdvendighed for at opné tilstraekkelig beskyttelse .
14.EN362:2004

14.1 Godkendelse testes alle konnektorer ved hjeelp af stalpins med diameter 12 mm. | tvivistilfeelde
checkes kompatibiliteten med moddele for anvendelse. Der skal ogsé drages omsorg for, om der er
sandsynlighed for, at denne konnektor belastes ved hjeelp af brede straps (> 12 mm brede), da dette
kan reducere styrken af konnektoren, hvis der opstar belastning. | tvivistilfeelde bedes du radfere dig
med din leverandor eller DMM.

14.2 Manuelle lasekonnektorer (skruelukke): ma kun anvendes, hvor brugeren ikke skal fastgere og
fjerne konnektoren mange gange pa en arbejdsdag.

15. Vedligeholdelse og service

Dette produkt ma ikke veaere mzerket, &endret eller repareret af brugeren medmlndre de er godkendt
af DMM. Bemaerk: dette produkt er ikke bruger vedli med und'

15.1 Desinfektion: Desinficer med et desinfektionsmiddel indeholdende kvaternaere

spelniac wymagania normy EN795:2012 i miec minimalna wytrzymalosc 12 kN
13.2 Umiejscowienie punktu asekuracyjnego ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego zatrzymania
upadku i musi uwzgledniac oczekiwana dlugosc lotu, w tym wydluzenie liny, zadzialanie absorbera
energii (jezeli jest stosowany) oraz dlugosc karabinka, zeby bezpiecznie uniknac przeszkod (np.
ziemi).

13.3 Alpinizm: uzytkownik musi pamietac, ze pewnosci osadzenia punktu asekuracyjnego
(naturalnego lub sztucznego) w skale, sniegu lub lodzie (lub jakiejkolwiek ich kombinacji) nie mozna
zagwarantowac, dlatego bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od dobrej oceny sytuacji.
14.EN362:2004

14.1 Wszystkie karabinki sa testowane przy pomocy stalowych sworzni o srednicy 12 mm. W razie
watpliwosci nalezy przed uzyciem sprawdzic zgodnosc czesci kontaktowych. Nalezy zachowac
ostroznosc, jesli karabinek ma byc obciazany poprzez szerokie tasmy (>12 mm szerokosci), gdyz takie
obciazenie moze obnizyc wytrzymalosc karabinka. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
dostawca lub DMM.

14.2 Karabinki zakrecane (“screwgate”) nalezy stosowac tylko wtedy, gdy uzytkownik nie musi
wielokrotnie w ciagu dnia mocowac i usuwac karabinka.

15. Konserwacja i serwis

Uzytkownikowi nie wolno produktu oznaczac, modyfikowac ani naprawiac bez upowaznienia DMM.
Uwaga: uzytkownikowi nie wolno prowadzi¢ serwisu i konserwacji tego produktu, za wyjatkiem
ponizszych czynnosci:

15.1 Dezynfekcja: do dezynfekgji nalezy stosowac srodek dezynfekcyjny zawierajacy
czwartorzedowe zwiazki amoniowe wzmocnione chlorheksydyna (np. Savlon) w ilosciach
wystarczajacych do efektywnego dzialania. Produkt nalezy zanurzyc na 1 godzine w roztworze

o stezeniu zalecanym do ogdlnego stosowania, zawierajacym czysta wode o temperaturze
nieprzekraczajacej 25°C, a nastepnie dokladnie wyplukac (patrz punkt 15.2).

15.2 Czyszczenie: w razie zabrudzenia umyc czysta, ciepla woda o jakosci dostepnej w domowym
kranie (temperatura maksymalna 25°C) z lagodnym detergentem w odpowiednim stezeniu (zakres
pH 5.5 - 8.5). Dokladnie wyplukac i poczekac, az wyschnie w cieplym, wentylowanym pomieszczeniu
z dala od zrédel ciepla. Zaleca sie czyszczenie po kazdym uzyciu w srodowisku morskim.

15.3 Smarowanie: smarowac mechanizm za pomoca odpowiedniego oleju smarowego. Jest to
wskazane po czyszczeniu. Czyszczenie i smarowanie moze naprawic wadliwie dzialajacy mechanizm;
jezeli nie pomoze, produkt nalezy niezwlocznie wymienic. Zaleca sie smarowanie po kazdym uzyciu
w srodowisku morski
15.4 Przechowywanie: po niezbednym czyszczeniu przechowywac bez opakowania w chlodnym,
suchym, ciemnym pomieszczeniu, w srodowisku chemicznie obojetnym, z dala od nadmiernego
cieplai zrédel ciepla, wysokiej wilgotnosci, substancji zracych i innych mozliwych przyczyn
uszkodzen. Produkt nalezy przechowywac suchy

16. Okres I trata p

16.1 Okres uzywalnosci: jest to maksymalny za\ecany przez producenta okres eksploatacji
produktu, pod warunkiem spetnienia szczegotowych warunkow.

Maksymalna zywotnos¢: Wyroby widkiennicze - 10 lat od daty produkcji. Wyroby metalowe - bez
ograniczen czasowych.

Uwaga: To moze by¢ nawet do jednej uzytku, lub nawet wezesniej, jesli uszkodzony (np. podczas
transportu lub przechowywania) przed pierwszym uzyciem. Eksploatacja produktu jest mozliwa,
jezeli przejdzie on inspekcje wzrokowa i dotykowa z uwzglednieniem nastepujacych kryteriow:
zatrzymanie upadku, ogdlne zuzycie, zanieczyszczenie chemiczne, korozja, awaria mechaniczna/
odksztatcenie, peknigcia, luzne nity, luzne druty linki stalowej, postrzepiona i/lub zgieta linka stalowa,
zanieczyszczenie termiczne (praca w temperaturze wyzszej niz normalne warunki pogodowe),
przecigte szwy, postrzepiona tasma, zniszczona tasma i/lub widkna, luzne wiokna tasmy, dtugotrwate
narazenie na dziatanie promieniowania UV, jasne i czytelne oznakowanie (np. numer partii,
indywidualny numer seryjny itp.).

Jezeli produkt stanowi integralng cze$¢ uktadu, nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta
odnosnie catego uktadu.

16.2 Utrata przydatnosci: produkt moze utraoc przydamosc przed uplywem okresu uzywalnosci.
Do mozllwych przyczyn naleza zmiany ych norm, uregul przepiséw prawnych,
rozwdj nowych technologii, niezgodnosc z innym sprzetem itp.

17. Badanie typu Unii Europejskiej:

Jednostka notyfikowana do badania typu UE. Badanie zgodnosci przeprowadzita jedna z dwoch
nastepujacych jednostek notyfikowanych: 0120: 5.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare,
Somerset, BS22 6WA, Wielka Brytania / Nr 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,

Finlandia.

Jednostka notyfikowana do procesu produkcyjnego: Nr 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finlandia.

18. Wyjasnienie oznaczen (Uwaga: na produkcie moga znalezc sie dodatkowe oznaczenia, zgodnie
z normami innymi niz EN362:2004).

DMM Wales UK - Nazwa producenta/kraj pochodzenia.

xxkN - EN362:2004 - Wytrzymalosc <« w osi podluznej przy zamknietym zamku (obciazenie
wzdluz korpusu przy zamknietym i zablokowanym zamku). EN12275:2013 - MBS (minimalna sila
zrywajaca), <» w osi podluznej przy zamknietym zamku, € poprzeczna (w osi poprzecznej przy
zamknietym zamku), w osi podluznej przy otwartym zamku.

CExxxx - Oznaczenie CE (numer jednostki notyfikowanej i oznaczenie CE).

Znakgraf‘(zny ksiazki - przypomina, ze uzytkownik powmlen zapoznac sie z tymi
instrukcjami, a takze z instrukcjami do innych srodkéw ochrony osobistej uzywanych z tym
produktem.

RFID www.dmmwales.com/id

jednostka certyfikujaca dla NFPA 1983 (2017ED)
MH62383

EN362:2004 B/T - Norma Europejska i klasy, do ktérych produkt jest zgodny.

Axxx/Cxxx/Sxxx - Kod produktu.

(® Dla karabinkow typu B (EN12275 2013 Karabinki podstawowy), jezeli dotyczy.

®Dla karabinkéw typu H (EN12275:2013 Karabinki HMS), jezeli dotyczy.

®DIa karabinkéw typu K (EN12275:2013 Karabinki Klettersteig), jezeli dotyczy i jezeli sa
wyposazone w zamek automatyczny.

@Dla karabinkéw typu T (EN12275:2013 Laczniki Skrajne), jezeli dotyczy.

(®Dla karabinkow typu X (EN12275:2013 Karabinki Oval), jezeli dotyczy.

19. DEKLARACJA ZGODNOSCI WE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

Gwarancja: DMM udziela gwarandji z tytulu wad materialowych i produkcyjnych niniejszego
produktu na okres 3 lat. Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia bedacego wynikiem
korzystania z produktu, nieprawidlowego przechowywania, niewlasciwej konserwacji,
przypadkowego uszkodzenia, zaniedbania, jakichkolwiek modyfikacji lub zmian, korozji lub
Jjakiegokolwiek uzycia niezgodnego z przeznaczeniem.

OSTRZEZENIE: Karabinek albo ekspres pozostawiony na scianie skalnej lub innym obiekcie moze
byc narazony na silne zuzycie, scieranie, korozje i dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Czynniki te
moga spowodowac powstanie na karabinku ostrych krawedzi, ktore moga uszkodzic lub przeciac
line wspinaczkowa. Te same czynniki moga zmniejszyc wytrzymalosc karabinkéw i elementow
tekstylnych, katastrofalnie wplywajac na ich dzialanie i powodujac obrazenia ciala, a nawet smierc.
Jezeli karabinki albo ekspresy maja byc zamontowane na stale, np. na sciance wsplnaczkowej, zaleca
sie prowadzenie przez osobe wyk ik dokladnych i cznych przegladé

Belay Master

1. Karabinek zakrecany Belay Master przeznaczony jest specjalnie do ukladéw asekuracyjnych i
zjazdowych. Nadaje sie do ze wszystkimi przyrzadami asekuracyjnymi i polwyblinka (wezlem
HMS) Patrz schemat A. Belay Master spelnia wymagania normy EN12275 i jest klasyfikowany jako
karabinek H (HMS).

2, Plastikowy klips, stanowiacy integralna czesc tego karabinka, ma na celu:

2.1 Pomdc uzytkownikowi w kontrolowaniu punktu asekuracyjnego.

2.2 Utrzymac karabinek we wlasciwym polozeniu, zapobiegajac obrotowi podczas pracy.

2.3 Zapobiec obciazeniu karabinka w osi poprzecznej podczas pracy.

soucasti, coz muze mit katastrofalni nasledky a vést ke zraneni ci umrti. Pokud maji byt pouzity
karabiny a expresky pripojené napriklad na lezeckou stenu, je nutné, aby je systematicky a
dukladne prozkoumala odpovednd osoba.

Belay Master

1. Karabina Belay Master se zdpadkou je urcena specialne k poufiti v systémech jisteni a sestupu a
k pouziti se viemi zarizenimi k jisteni a jako takzvany italsky Gvaz (znamy také jako uzel HMS), viz
schéma A. Tato karabina spInuje pozadavky standardu EN12275 a patri do tridy karabin H (HMS).
2. Pevne usazena ovalna plastova pruznd zarézka slouzi k nasledujicim dcelum:

2.1 Poméha uzivateli udrzet si kontrolu nad jitenim.

2.2 Udrzuje karabinu natocenou ve spravné pozici, aby se pri
2.3 Zamezi pricnému zatizeni zapadky karabiny pri pouzivani.

2.4 Zajistuje bezpecné zamknuti karabiny pri pouzivani a zamezi nahodnému otevreni pri vibracich
anahlém zatizeni.

2.5 Zamezi paceni napric zapadkou karabiny pri pouzivani v soucinnosti s karabinou osmickou a
podobnymi pomuckami.

3. Pripnuti karabiny Belay Master

Spravné pripnuti karabiny Belay Master ma zésadni vliv na zajisteni pozadované tirovne bezpecnosti
a spravného fungovani.

3.1 Schémata A, B a C zobrazuji spravnou metodu pripnuti a zamknuti systému Belay Master k
horolezeckému tvazku typu C EN12277, a to vcetne spravného nasmerovéni a pouZiti ivazku a
pouziti s ruznymi pomuckami pro jisteni a sestup.

3.2 Karabina Belay Master musi byt pri pouzivani spravne nasmerovana a plastova spona spravne
umistena.

3.3 Dulezité upozorneni: Zamykani karabiny Belay Master (schémata Di, i, iii).

Kdyz je karabina pripnuta k Gvazku, musi mit zapadku zavrenou a zapnutou v zamku karabiny, zimek
musi byt plne zasroubovén a plastové spona zarovnana se zamknutou zdpadkou karabiny a poté
zaklapnuta. Tim se zamek karabiny zamkne a uzavre. Viimnete si, ze plastova spona se nezaklapne,
dokud zdmek karabiny plne nezasroubujete a nezamknete. Na sponu netlacte, abyste ji neposkodili.
Karabinu poté otevrete obrédcenym postupem.

3.4.UPOZORNENI: Plastova spona na karabine Belay Master nesmi nést zadnou zatez. K této
plastové spone nesmeji byt za zadnych okolnosti pripojeny pomucky k jisteni, lana ani dal3i vybaveni
pouzivané s touto karabinou.

teni nepretocila.

Varovanie! Prace vo vyske, aktivity su

nebezpecné. Kazda osoba, ktora pouziva tito vybavu,je zodpovedna za to, aby sa naucila
a praktizovala spravne techniky bezpecného pouZivania vybavy na urceny ticel a aby pred-
pokladala aprijimala vhodné opatrenla v situaciach, kde méze byt pozadovana zachrana.
Aj spravne pouzivanie vybavy a spravne techniky mézu mat fatalne nasledky. Zdravotny
stav méze ovplyvnit bezpecnost pouz vybavy pri beznom aj nuidzovom poutZiti.
Kazda osoba pouzwajuca tito vybavu nesie vsetky rizikd a plnu zodpovednost za vietky
poskodenia alebo zranenia, ktoré mézu vzniknit jej pouzwanlm Nie je mozné pokryt

vsetky spdsoby p Gce pokyny ap i beZné spravne
a H osoby nie je mozné p dpoklad: vietky 5

nahrada za pokyny trénovanej a kompetentnej osoby

POKYNY PRE POUZIVATELA

DOLEZITE: Pred pouzitim si prosim precitajte a p tejto infi a uschovaj

informaciu pre neskorsiu potrebu.

Vseobecné informécie

1. Tieto instrukcie pokryvaju pouzitie Zamykacie spojky DMM v stlade s jednou alebo viacerymi
medzinarodnymi normami. Pre podrobnosti si pozrite zoznam vyrobkov. V pripade pochybnosti
prosim kontaktujte svojho dodavatela alebo DMM.

2. Tento vyrobok sa moze pouzwat v spoJenl s akoukolvek vhodnou polozkou osobnej ochrannej
vybavy (OOV) v zmysle smernice Eurépskej tnie 89/686/EHS / Nariadenie OOP (EU) 2016/425.
Méze byt akceptovatelny pre poutitie v inych aplikaciach, prosim konzultujte to so svojim

doda m. RIZIKO: Toto OOP je urcené na ochranu proti pAdom z vysky.

2.4 Zagwarantowac, ze zamek karabinka jest bezpiecznie zablok
przypadkowemu otwarciu w wyniku drgan lub naglego szarpniecia.
2.5. Zapobiec obciazeniu karabinka w osi poprzecznej, kiedy stosowana jest 6semka lub inne podobne
urzdzenia.

3. Mocowanie karabinka Belay Master

Karabinek Belay Master musi byc prawidlowo zamocowany, zeby zapewnic wymagany poziom
bezpieczenstwa i prawidlowe dzialanie.

3.1 Schematy A, B C pokazuja prawidlowa metode mocowania i blokowania systemu Belay Master na
uprzezy wspinaczkowej EN12277 typu C, w tym p polozenie oraz st anie z uprzezami tego
typu oraz z réznymi przyrzadami asekuracyjymi i zjazdowymi.

3.2 Nalezy pamietac, ze podczas pracy Belay Master musi znajdowac sie we wlasciwym polozeniu, a
plastikowy klips musi byc dobrze zapiety.

3.3 Bardzo wazne: Blokowanie karabinka Belay Master (schematy Di, ii, ii).

Kiedy karabinek jest zamocowany na uprzezy, zamek karabinka musi byc zamkniety i calkowicie
wpasowany we wpust karabinka, nakretka musi byc calkowicie zakrecona, a plastikowy klips wyrownany
z calkowicie zamknietym zamkiem, az bedzie slyszalne pstrykniecie. PowoduJe to zablokowanie
mechanizmu karabinka w pozycji zamknietej. Nalezy zauwazyc, ze plastikowy klips nie zamknie sie, jezeli
nakretka nie jest calkowicie zakrecona. Nie nalezy wciskac klipsa na sile, zeby go nie uszkodzic.
Karabinek Belay Master otwiera sie, wykonujac wszystkie czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

3.4 WAZNE: Plastikowy klips karabinka Belay Master nie jest elementem nosnym i nie nalezy go obciazac.
Nie nalezy nigdy mocowac do klipsa urzadzen asekuracyjnych, lin ani innego sprzetu.

podczas pracy,

CZ:
UPOZORNENI:
ze své podstaty nebezpecne Kazdy, kdo pou:

h, horolezectvi a podobné cinnosti jsou
a toto vybaveni, ma povinnost naucit se a

natrénovat spravné techniky bezpecného pouzivani tohoto vybaveni k danym ticelum a
musi také predwdat a podniknout prislusné kroky v situacich, kdy je nutné provést zachran-
nou ake

spravné pouziti ybaveni a technik muze mrtelné nasledky. Zdravotni stav
ormalnich i mimoradnych situacich. Kazdy,
ko a plnou odpovednost za viechny $kody ci
anim tohoto vy i. Neni mozné zde
ci instrukce a schémata zachycuji nekteré z

zraneni, ke kterym muze dojit v
obsahnout viechny metody pouZi

y , h spré a ,' ha Nelze viak predvidat vSechny. Instrukce
odv ika nic
UZIVATELSKE POKYNY
DULEZITE: Pred pouzitim produktu si prectete tyto informace a ponechte si je pro budouci
potrebu.

Obecné informace

1. Tyto pokyny se tykaji pouziti spojek vyrobenych Spojky se zamkem DMM, které vyhovuji
narokum jednoho ci vice mezinarodnich standardu. Podrobnosti naleznete v seznamu produktu. V
pripade pochybnosti se obratte na dodavatele nebo spolecnost DMM.

2. Tento produkt je mozné pouzivat s jakoukoli vhodnou pomuckou osobni ochrany podle smer-
nice Evropské unie 89/686/EHS / Nafizeni OOP (EU) 2016/425. Dodavatel vam poskytne informace
o pripadném dal$im pouziti produktu. RIZIKO: Toto OOP je ur¢eno k ochrané pied pady z vysky.

3. Tesne pred pouzitim zkontrolujte, zda je produkt v pouzitelném stavu a spravne funguje. Tuto
kontrolu zaznamenejte do formulare, ktery je soucasti dodavky. Doporucujeme, aby odpovedna
osoba (muze byt i vyrobce) provedla dukladnou kontrolu nejméne jednou za pul roku.

4. Osobni pou tento produkt muze byt vyroben pro osobni poutZiti a Ize jej pouzit samostatne
nebo jako soucést systému.

5. Na vasem vybaveni zavisi Zivoty ostatnich lidi. Uzivatelé musi mit prehled o tom, jak se s vybav-
enim v minulosti zachazelo (pouiin’, uskladneni, kontroly atd.). Pokud toto vybaveni nema slouzit
pro osobni pouZiti (napr. se pouziva v horolezeckych centrech), doporucujeme vést zaznamy
systémove. To by mela vzdy mit na starosti odpovedna osoba.

6. UPOZORNENI Méte-li pochybnosti o bezpecném stavu tohoto produktu, ihned jej prestante

pouz

7. EN362 2004 UPOZORNENI: Pokud byl tento produkt pouzit pro zajisteni pri padu, prestante
jej pouzivat a an(te]ej

8. Zkontrolujte, zda jsou splneny veskeré pokyny pro dal3i komponenty, které pouzivate s timto
produktem. UZivatel ma povinnost seznamit se se zasadami spravného a bezpecného pouzivani
tohoto produktu.

9. Tento produkt je urcen k pouZziti za obvyklych klimatickych podminek (-40 °C az +50 °C). Doda-
vatel vam poskytne informace o pripadném dalsim pouziti produktu.

10. Spolecnost DMM neodpovida za $kody, zraneni ani smrt, ke kterym doslo nasledkem
nespravného pouzivani tohoto produktu. V pripade pochybnosti se obratte na dodavatele nebo
spolecnost DMM.

11. Pri prevozu produktu neni nutné dodrzovat zédna zvlastni opatreni. Nevystavujte viak
produkt pusobeni chemickych cinidel nebo jinych korozivnich latek.

12. Pri zatizeni produktu u hran a prekézek je nutné postupovat opatrne. Pred pouzitim zkontrolu-
jte, zda produkt pri zatizeni smeruje na spravnou stranu.

13. Body jisteni.

13.1 Bod jisteni systému pro zachyceni padu se musi nachazet nad pozici uzivatele a musi odpovi-
dat standardu EN795:2012 a spInovat minimalni pevnost v hodnote 12 kN.

13.2 Umisteni bodu jisteni zdsadnim zpusobem ovlivnuje bezpecné zachyceni padu a je nutné
zohlednit ocekévanou vzdalenost padu vcetne délky lana, zapojeni systému na tlumeni narazu
(pokud je pouzit) a délku spojky tak, aby nedoslo ke kontaktu s prekazkami (napriklad se zemi).
13.3 Horolezectvi: uZivatel je srozumen s tim, Ze bezpecnost jakychkoli prirozenych i umelych
bodu jisteni ve skale, snehu nebo v ledu (nebo jejich kombinace) nelze zarucit, a proto musi dobre
2zvazit veskeré okolnosti tak, aby zabezpecil adekvatni ochranu.

14.EN362:2004

14.1 Viechny spojky jsou testovany pomoci ocelovych koliku o prumeru 12 mm. V pripade pochy-
bnosti pred spojenim jednotlivych casti zkontrolujte jejich kompatibilitu. Pokud ma tato spojka
byt zatizena Sirokymi popruhy (3irsi nez 12 mm), muze dojit ke snizeni jeji pevnosti pri zatizeni. V
pripade pochybnosti se obratte na dodavatele nebo spolecnost DMM

14.2 Rucni spojky se zamkem (se zdpadkou) pouzivejte pouze v pripade, kdy je behem dne
nemusite casto pripinat a odepinat.

15. Udrzba a opravy

Uzivatel tento produkt muze oznacit, upravit nebo opravit pouze s poverenim spolecnosti DMM.
Poznamka: tdrzbu tohoto produktu muze uzivatel zajistit pouze v nasledujicich pripadech:

15.1 Dezinfekce: k dezinfekci pouZijte pripravek s obsahem kvarterni amonné slouceniny
obohacené o chlorohexidin (napr. Savlon) v potrebném objemu. Namocte produkt na 1 hodinu
do roztoku doporuceného pro obecné pouZiti s cistou vodou, jejiz teplota neprekroci 25 °C, a poté
dobre opléachnete, viz bod 15,2.

15.2 Cisteni: Spinavy produkt oplachnete v cisté teplé vode z vodovodniho kohoutku (o
maximalni teplote 25 °C) s men3im obsahem cisticiho prostredku ve vhodném pomeru (rozsah pH
55a28,5). Produkt radne oplachnete a prirozene osuste v teple vetrané mistnosti bez pusobeni

2 mazani mechanismu pomoci vhodného mazaciho oleje. Pred mazanim mecha-
nismus nejdrive vycistete. Cistenim a mazanim je mozné opravit vadny mechanismus. Pokud se
vam to viak nepodari, vadny produkt jiz nepouzivejte. Mazani se doporucuje po kazdém pouZiti
v moiském prostiedi.
15.4 Uskladneni: po kazdém nezbytném cisteni uskladnete nezabaleny produkt na chladném
suchém tmavém miste v chemicky neutralnim prostredi mimo prili$ velké teplo ci zdroje tepla
nebo vysokou vlhkost. Dbejte také na to, aby nedoslo k poskozeni produktu o ostré hrany ci
korozni latky nebo k jinému potencialnimu poskozeni. Pred uskladnenim produkt osuste.
16. Zivotnost a zastaravani
16.1 Zivotnost: jedna se o maximélni obdobi, podle podrobnych podminek, po které vyrobce
doporucuje dany produkt pouzivat.
Maximalni Zivotnost: Textilni vyrobky - 10 let od data vyroby. Kovové vyrobky - bez ¢asového
omezeni.
Poznamka: To muze byt jen jednim z moznych pouziti, nebo i dfive, pokud poskozeny (napf. pfi
prepravé nebo skladovani) pred prvnim pouzitim.
Pokud ma produkt i nadale slouzit, musi projit vizualni a hmatovou prohlidkou, pfi které se
kontroluji nasledujici kritéria: zachyceni padu, obecné opotiebeni, chemicka kontaminace, koroze,
mechanicka porucha ¢i deformace, praskliny, uvolnéné nyty, uvolnéné dratky, roztfepené ¢i
ohnuté draty, poskozeni teplem (nad ramec normalnich klimatickych podminek), pofezané sesiti,
roztfepena paska, narusena paska nebo vlakno, uvolnéné vlakno v pasce, piilis dlouhé vystaveni
vlivu UV zéfeni, jasné a Citelné oznaceni (napt. znacka, ¢islo série, jednotliva sériova ¢isla atd.).
V piipadech, kdy jsou tyto produkty natrvalo pripnuty k jinym produktiim v systému, obratte se na
doporuéeni vyrobce celého systému.
16.2 Zastaravani: produkt muze zastarat pred koncem Zivotnosti. Muze k tomu dojit z duvodu
zmen v prisludnych standardech, narizeni, legislativy, vyvoje novych technik, nekompatibility s
ostatnim vybavenim atd.
17.Typova zkouska Evropské unie:
Notifikovana osoba pro EU prezkouseni typu. Kontrola shody byla provedena jednim z nasledu-
jicich dvou oznamenych subjekt(: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare,
Somerset, BS22 6WA, Spojené kralovstvi. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finsko.
Notifikovana osoba pro vyrobni proces: No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finsko.
18. Vysvetlivky znaceni (na tomto produktu se muze objevit dalsi znaceni podle pozadavku na
plneni standardu jinych nez standardu EN362:2004).
DMM Wales UK- Nazev vyrobce a zeme puvodu.
xxkN - EN362:2004 - Hodnoceni pevnosti, < zapadka hlavni osy uzavrena (zatizeni podél
patere s uzavrenou a uzamcenou zapadkou). EN12275:2013 MBS (minimalni pevnost), <.
zépadka hlavni osy uzavrena,# pricné zépadka (vedlejsi osa, zépadka uzavrena), C /) zapadka
hlavni osy otevrena.
CExxxx - Oznaceni CE (cislo povereného organu a oznaceni CE).
RODENXXXX# - Rok/den vyroby a individualni sériové ¢islo..

7 lkona knihy - Upozorneni, ze se koncovy uzivatel ma seznamit s temito pokyny a s

i pokyny dodanymi s dal3imi osobnimi ochrannymi pomuckami, které Ize pouzit s touto
%§ RFID www.dmmwales.com/id
O

polozkou.

K
certifika¢ni organ pro NFPA 1983 (2017ED)

MH62383
EN362:2004 B/T - Evropskd norma a tfidy, do které vyrobek spliuje.
Axxx/Cxxx/Sxxx - kéd produktu
(®) Pro spojky typu B (EN12275:2013 spojky zékladni ) v prislusnym pripadech
®rro spojky typu H (EN12275:2013 spojky HMS) v prislusnym pripadech
Pro spojky typu K (EN12275:2013 spojky pro ferraty) v prislusnym pripadech
av pripade, Ze jsou vybaveny zamykatelnou zapadkou.
Pro spojky typu T (EN12275:2013 spojky koncové) v prislusnym pripadech
Pro spojky typu X (EN12275:2013 spojky Oval) v prislusnym pripadech
19. CE/EU PROHLASENI O SHODE: dmmwales.com/EU-DoC

Zaruka: Spolecnost DMM poskytuje na tento produkt triletou zaruku. Tato zaruka se vztahuje na
jakékoli vady materidlu nebo vady z vyroby. Zaruka na tento produkt se nevztahuje na obvyklé
opotrebeni pouzivanim, nespravnym uskladnenim, ndhodnym poskozenim, nedbalosti, Gipravami
ci pozmenenim, korozi ani jinym pouzitim, ke kterému produkt neni urcen.

UPOZORNENI: Pokud je karabina ci expreska ponechéna pripojena ke skalni stene nebo k jiné
konstrukci, muze byt vystavena velmi vysoké urovni eroze, povetrnostnim vlivum nebo korozi.
Tyto faktory mohou zpusobit vznik ostrych hran na karabine, které nasledne

mohou poskodit ci porezat lano. Tyto faktory dale mohou snizit pevnost karabiny a textilnich

3. Bezprostredne pred pouzitim vykonajte vizualnu/funkcni kontrolu, aby ste sa uistili, ci je
vyrobok v prevadzkovatelnom stave a ci pracuje spravne. Tato kontrola by mala byt zaznamenana
na dodanom kontrolnom formulari. Odporicame dékladnu kontrolu kompetentnou osobou
minimélne raz za 6 mesiacov (méze to byt vyrobca).
4. Osobné vydanie: tento vyrobok méze byt vydany na osobné pouzivanie a moze sa pouzivat
bud samostatne alebo ako sticast systému.
5.0d Vasej vybavy st zavislé ludskeé Zivoty. Pouzivatel by si mal byt vedomy jej historie
(pouzivanie, uskladnenie, kontroly atd.). Ak tato vybava nie je urcena na osobné pouzivanie
(napr. poufzitie v horolezeckych centrach), dérazne odporticame systematicky pristup k vedeniu
zaznamov. Tie by mali byt vzdy vykonavané kompetentnou osobou.
6. VAROVANIE: Ak mate pochybnosti o bezpecnom stave tohto vyrobku, okamzite ho vymente.
7.EN362:2004 VAROVANIE: Ak bol tento vyrobok pouzity na zabranenie padu, mal by byt
stiahnuty z pouzivania a zlikvidovany.
8. Zabezpecte, aby boli dodrzané pokyny k inym komponentom pouzivanym v spojeni s tymto
vyrobkom. PouZzivatel je zodpovedny za to, aby porozumel spravnemu a bezpecnému pouzivaniu
tohto vyrobku.
9. Tento vyrobok je urceny na pouzivanie v beznych klimatickych podmienkach (-40 °C - +50 °C).
Mbze byt vhodny pre iné podmienky, prosim konzultujte to so svojim dodavatelom.
10. DMM neprijima Ziadnu zodpovednost za poskodenie, zranenie alebo smrt sposobent
nespravnym pouzivanim. V pripade pochybnosti kontaktujte svojho dodavatela alebo DMM.
11. Nie st potrebné Ziadne preventivne opatrenia pre prepravu, aviak vyhnite sa akémukolvek
kontaktu s chemickymi reaktantmi alebo inymi korozivnymi latkami.
12. Dbajte na to, aby ste tento vyrobok nezatazovali cez hrany ani iné prekazky. Pred pouzitim
skontrolujte orientéciu, ktord sa predpoklada pocas zatazenia.
13. Kotvy
13.1 Kotviaci bod systému zabrany proti padu by sa mal nachadzat nad polohou pouzivatela, mal
by zodpovedat EN795:2012 a mal by mat minimélnu pevnost 12 kN.
13.2 Umiestnenie kotviaceho bodu je kritické pre bezpecnt zdbranu proti padu a musi zohladnit
predpokladanui dizku padu vratane natiahnutia lana, rozmiestnenie systému na absorpciu narazu
(ak sa pouzwa) a dlzku spojky, aby sadalo bezpecne vyhnut prekazkam (ako napriklad zem).
: Pouzivatel je up Jomeny, ze zabezpecenie akéhokolvek kotviaceho bodu
(upevnenla) do skal, snehu alebo ladu (alebo ich kombinacie), prirodného ci umelého, sa neda
garantovat ako bezpecné a preto je nevyhnutné spravne postdenie zo strany pouzivatela, aby
bola dosiahnuta adekvétna ochrana.
14.EN362:2004
14.1 Vietky spojky st otestované pomocou ocelovych kolikov priemeru 12 mm, v pripade
pochybnosti pred pouzitim skontrolujte kompatibilitu zdruzenych sticiastok. V pripade zatazenia
tejto spojky Sirokymi popruhmi (3irka > 12 mm) postupujte opatrne, pretoze popruhy mozu pri
zataZeni zniZit pevnost spojky. V pripade pochybnosti prosim kontaktujte svojho dodavatela
alebo DMM.
14.2 Manuélne zamykacie spojky (skrutkovaci zamok) by sa mali pouZivat, len ak pouzivatel
nemusi pripajat a odstranovat spojku velakrat pocas pracovného dna.
15. Udrzba a servis
Tento vyrobok nesmie byt oznacovany, upravovany ani opravovany pouzivatelom, pokial to nie je
schvélené spolocnostou DMM.
Poznamka: Udrzbu tohto vyrobku neméze vykonavat pouzivatel s vynimkou nasledovného:
15.1 Dezinfekcia: dezinfekciu vykonavajte dezinfekcnym prostriedkom s obsahom stvorzlozk-
ovych zlticenin amdnia posilnenych chlérhexidinom (napr. Savlon) v dostatocnych mnozstvach,
aby bola efektivna. Ponorte vyrobok na 1 hodinu do roztokov odporticanych pre vieobecné
poutzitie s pouzitim cistej vody podla popisu v (15.2), ktorej teplota nepresiahne 25 °C, nasledne
ho dokladne oplachnite podla popisu v (15.2).
15.2 Cistenie: v pripade znecistenia oplachnite cistou teplou vodou v kvalite ako z vodovodu
(maximalna teplota 25 °C) s jemnym cistiacim prostriedkom vo vhodnom roztoku (rozsah pH
5,5 -8,5). Dokladne oplachnite a nechajte prirodzene vyschnlit v teplej, vetranej miestnosti mimo
priameho tepelného ziarenia. Délezité: Odporuca sa cistenie po kazdom pouziti v primorskom
prostredi.
15.3 Mazanie: mazanie mechanizmu pomocou vhodného mazacieho oleja. Toto by sa malo
vykonavat po cisteni. Cistenie a mazanie méze opravit chybny mechanizmus. Ak sa tak nestane,
vyrobok ihned vymente. Odportica sa mazanie po kazdom pouziti v primorskom prostredi.
15.4. Uskladnenie: po akomkolvek potrebnom cisteni vyrobok uskladnite na chladnom,
suchom, tmavom mieste v chemicky neutrdlnom prostredi mimo nadmerného tepla alebo
zdrojov tepla, vysokej vlhkosti, ostrych hran, korozivnych latok alebo inych moznych pricin
poskodema Neskladujte vo vihkom prostredi.
16. Zivotnost a starnutie
16.1 Zivotnost: Toto je maximalna Zivotnost vyrobku s ohfadom na podrobné podmienky, ktoré
vyrobca odportca pre udrzanie v pouzitelnom stave.
Maximalna Zivotnost: Textilné vyrobky - 10 rokov od datumu vyroby. Kovové vyrobky - bez
casového obmedzenia.
Poznamka: To moze byt len jednym z moznych poutziti, alebo aj skor, ak poskodeny (napr. pri
preprave alebo skladovani) pred prvym pouzitim. Aby zostal vyrobok v pouzitelnom stave, musi
prejst vizualnou a hmatovou kontrolou zohladnujic nasledujuce kritéria: zébrana proti padu,
vieobecné opotrebenie, chemicka kontaminacia, korézia, mechanické zlyhanie/deformécia,
praskliny, uvolnené nity, uvolnené pramene drétov, rozstrapkany a/alebo ohnuty drét, tepelna
kontaminacia (nad ramec beznych klimatickych podmienok), prasknuté stehy, rozstrapkana
paska, degradacia pasky a/alebo zavitu, uvolnené zavity v paske, dihdie vystavenie UV Ziareniu,
Cisté a Citatelné oznacenie (napr. oznacenie, referencia davky, individualne sériové ¢isla atd.)
KedZe su tieto vyrobky neustale pripajané k inym vyrobkom v systéme, prosim pozrite si
odporucania vyrobcu kompletného systému
16.2 Starnutie: Vyrobok méze zostarn(t pred dosiahnutim konca Zivotnosti. Dévody mézu zahr-
nat zmeny v platnych normach, predpisoch, legislative, vyvoj novych technik, nekompatibilitu s
ostatnou vybavou atd.
17.Typova skiaska Eurépskej tnie:
Notifikované osoba pre typovi skiisku EU. Preskimanie zhody vykonal jeden z tychto dvoch
notifikovanych organov: 0120: 5.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset,
BS22 6WA, UK./ No. 0598: SGS Fimko Ltd,Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko.
Notifikovany organ pre vyrobny proces: No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finsko.
18. Vysvetlenie znaciek (Berte do Gvahy, Ze na tomto vyrobku mézu byt dodatocné znacky
vyzadované inymi normami pre zhodu vyrobku ako EN362:2004.)
DMM Wales UK - nazov vyrobcu/krajina pévodu.
xxkN - EN362:2004 - Uroven pevnosti, < zamok hlavnej osi zatvoreny (zataZenie pozdIz
chrbtice so zatvorenym a zamknutym zamkom). EN12275:2013 MPL (minimélna pevnost v lome),
le»-zamok hlavnej osi zatvoreny, ‘3 krizovy z&mok (vedlajsia os, zamok zatvoreny), C /) zamok
hlavnej osi otvoreny
CExxxx - Znacka CE (cislo oboznameného organu a znacka CE).
RODENXXXXi# - Rok a defi vyroby a individualne sériové cislo.
=1 Piktogram knihy - Pripomienka, Ze by si mal koncovy pouzivatel precitat & porozumiet

1| tieto pokyny a pokyny dodané s ostatnymi polozkami OOV, ktoré sa mozu pouzivat v
spojeni s touto polozkou.
(§ RFID www.dmmwales.com/id
S
certifikacny organ pre NFPA 1983 (2017ED)
MH62383

EN362:2004 B/T - Eurépska norma a triedy, do ktorej vyrobok splfia.
Axxx/Cxxx/Sxxx - kéd vyrobku
Pre spojky typu B (EN12275:2013 zakladna spojky), kde je to relevantné.
@Pre spojky typu H (EN12275:2013 spojky HMS), kde je to relevantné.
® Pre spojky typu K (EN12275:2013 spojky Klettersteig), kde je to relevantné
a pri vybaveni automatickymi zamkami.
Pre spojky typu T (EN12275:2013 koncové spojky), kde je to relevantné.
Pre spojky typu X (EN12275:2013 spojky Oval), kde je to relevantné.
19. CE/EU VYHLASENIE O ZHODE: dmmwales.com/EU-DoC

Zaruka: DMM ruci za tento vyrobok po dobu 3 rokov pre pripad chyby materidlu alebo vyrobnej
chyby. Zaruka pre tento vyrobok nepokryva bezné opotrebenie pouzivanim, nesprévne skla-
dovanie, slabu tdrzbu, ndhodné poskodenie, zanedbanie, akékolvek modifikacie alebo Upravy,
koréziu ani ziadne pouzivanie, na ktoré vyrobok nebol urceny.

VAROVANIE: Ak je karabina alebo expreska ponechana ‘zafixovana’ na skalnatej ploche alebo
inej Struktire, moze byt vystavend velmi vysokej Grovni opotrebenia, oderu, poveternostnym
vplyvom a/alebo korézii. Tieto faktory mézu vytvorit ostré hrany na karabine, ktoré mézu
poskodit/prerezat lezecké lano. Tie isté faktory mozu tiez znizit pevnost karabin a textilnych
komponentov, ktoré mézu katastroficky zlyhat a sposobit zranenia alebo smrt. Ak sa maju pouzit
pevné karabiny alebo expresky, napr. na lezeckych stenach, mala by sa systematickym spésobom
vykonavat dokladna kontrola zo strany kompetentnej osoby.

Belay Master

1. Karabina so skrutkovacou zdpadkou zamkom Belay Master je urcend $pecialne na upevnovacie
a spustacie systémy a je navrhnutd pre pouzitie so vietkymi upevnovacimi zariadeniami a uzlom
“Taliansky tvaz" (taktiez zndmy ako HMS uzol). Pozrite si diagram A. Belay Master je v stlade s
EN12275 a je klasifikovana ako karabina typu H (HMS).

2. Ovalna plastova pruzna zarazka, ktora je integrovanou stcastou tejto karabiny, je urcend na: -
2.1 Poméha pouzivatelovi udrzat kontrolu nad jeho upevnenim.

2.2 Udrziava karabinu orientovant v spravnej polohe a tym zabranuje otacaniu pocas pouzivania.
2.3 Predchadza zatazovaniu krizovej zapadky karabiny pocas pouzivania.

2.4 Zabezpecuije, Ze je zdpadka karabiny bezpecne zamknuta pocas pouzivania, cim sa predchadza
néhodnému otvoreniu pocas vibracii a nahleho zatazenia.

2.5 Predchadza pakovému posobeniu napriec zapadkou karabiny pri pouZiti v spojeni s osmickou
alebo inymi podobnymi zariadeniami.

3. Pripojenie Belay Master

Sprévne pripojenie Belay Master je doleité pre zabezpecenie pozadovanej trovne bezpecnosti a
umoznenie spravneho fungovania.

3.1. Diagramy A, B a C zobrazuju spravny sposob pripojenia a zamknutia systému Belay Master na
Vas horolezecky vystroj EN12277 typu C vratane spravnej orientacie a pouZitia s tymito vystrojmi a
pouZitia s rozsahom upevnovacich a spUstacich zariadeni.

3.2 Je dolezité, aby bol Belay Master pocas pouzivania spravne orientovany a aby bola plastova
svorka spravne umiestnend.

3.3 Velmi délezité: Zamknutie Belay Master (diagramy Di, i, iii).

Pri pripojeni na Vas vystroj musi byt zapadka karabiny zatvorend a tiplne zasunuta do zavory
karabiny, zamykaci mechanizmus skrutkovacej zdpadky musi byt dpine vyskrutkovany nahor a
plastova svorka musi byt zarovnana s tiplne zamknutou zdpadkou karabiny a potom zatvorena
kliknutim. To zamkne zamykaci mechanizmus skrutkovacej zapadky na karabine do zatvorenej
polohy. Berte do tivahy, Ze plastova svorka sa nezavrie klknutim, kym nie je zamykaci mechanizmus
karabiny Gplne vyskrutkovany nahor a zamknuty. Nevyvijajte silu na svorku, mohlo by to spésobit
jej poskodenie.

Pri otvérani Belay Master postupujte opacne.

3.4 DOLEZITE: Plastovd svorka na Belay Master nenesie zataZenie. Upevnovacie zariadenia, lana
alebo iné suicasti vybavy pouzité v spojeni s tymto zariadenim sa za ziadnych okolnosti nesmu
pripéjat k plastovej svorke.




